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1. Amag¢

Bu Prosedirlin amact, KBM Belgeléndirmenin asansdr monte eden firmalarda Urtin uyguniugu degerlendirme/belgelendirme faaliyetlerinin
2014/33/AB Asansor Yonetmeliginde buiunan ilgili eklerine gére uygulanma esastartnin tanimlanmasidir.

2. Kapsam

Bu proseddr, ISO 17065’da yer alan tUm b&lum ve kisilere uygulanir.

3. Sorumiular
Bu prosediiriin uygulanmasindan tim KBM sorumludur.

4. Tanimlar
a) AB: Avrupa Birligini,

b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kurulusu tarafindan bir uygunluk degeriendirme kurulusunun belirli bir uygunluk degerlendirme faaliyetini
yerine getirmek Gzere ilgili uyumlastinlmig standartlarin belirledigi gerekleri ve uygulanabildigi yerierde ilgili sektérel dizenlemelerde éngériilen
ek gerekleri kargiladiginin resmi olarak kabuling,

¢) Asansor: Belirii seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 (on bes) dereceden fazla aci yapan kilavuzlar boyunca hareket eden bir
taglyicist olan kaldirma tertibatini veya sabit bir seyir yolu Gizerinde esnek olmayan kilavuzlar (zerinde olmasa da hareket eden kaldirma tertibatini,
¢) Asansdr monte eden: Asans6rin tasarimindan, imalatindan, montajindan ve piyasaya arzindan sorumlu olan gercek veya tiizel kisivi,

d) Bakanlik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgmi,

e) “CE” isareti: Asansoriin, 2014/33/AB Asansér Yénetmeliginde bulunan temel saglik ve giivenlik gereklerine uygunlugunu gésteren, asansdr
monte eden veya imalatg tarafindan ilitirilen isareti,

f) Iktisadi isletmeci: Asansér monte edeni, imalatcly), yetkili temsilciyi, ithalatgry! ve dagiticy,

g) Imalatgi: Kendi adi veya ticari markas altinda asansér glivenlik aksami imal eden veya tasartanmis veya imal edilmis asansér glivenlik aksamina
sahip olan ve pazarlayan gergek veya tiizel kisiyi,

£) Komisyon: Avrupa Komisyonunu

h) Model asansor: 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek-I'de yer alan temel saglik ve glivenlik gereklerini tasiyan, objektif parametrelere gore tarif
edilen model asansdre uyumlu olan asansér glivenlik aksamlarimin kullanildigi ve teknik dosyasinda gésterildigi temsili bir asansérd,

1) Taglyicr: Asansgriin, insanlarin ve/veya yiiklerin kaldinimasi veya indirilmesi amaciyla tasindigi béliimiini,

i) Teknik sartname: Asansor igin kargilanmasi gereken teknik gereklilikleri tanimlayan dokiimani,

§) TURKAK: Tiirk Akreditasyon Kurumunu,

k) Uyguniuk degerlendirmesi: Bu Yénetmelik kapsamindaki asansér temel saglik ve glivenlik gereklerini karsilayip karsilamadigini tanimlayan siireci,

[} Uygunluk degerlendirme kurulugu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak iizere uygunluk degerlendirme faaliyetlerini
gergeklestiren kurulusu,

m) Uyumlagtiriimig standart: Uyumlastiriimis Avrupa Birligi mevzuatini uygulamak amaciyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa
standardini,

n) Uye Gike: Avrupa Birligi tiyesi iilkeyi,

o) Yetkili temsilci: imalatgi veya asansér monte eden tarafindan kendi adina belirli gérevieri istlenmek zere yazili sézlesme ile yetkilendirilmis
Tirkiye’de yerlesik gercek veya tizel kisiyi,

KBM doklmantasyonun bu niishasi KBM'den izin alinmadan bir bdlamd veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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p) Sézlesme: Bu prosedir kapsaminda belge verilmek lizere yeterli gériien bir asansér ve/veya kurulus icin belge kullanma hakkinin sartlarini
dlzenleyen Firma ile KBM BELGELENDIRME arasinda imzalanan anlasmayi ifade eder.

q) Uygunsuzluk: 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerinin herhangi birisinin saglanmadig) durumda tespit edilen
bulgulardir.

r) Ek I: 2014/33/AB Asansdr yonetmeligi Ek | temel saglik ve giivenlik gereklerini ifade eder.

s) Ek IV - B6Iim B (Modiil B): AB Tip incelemesi, onaylanmig kurulusun asansdr tantminin veya gesidinin bulunmadigi da dahil olmak lizere model
asansdriin teknik tasarimini inceledigi ve dogruladigi, asansorin teknik tasariminin ve Ek I'deki uygulanabilir temel saglik ve glivenlik gerekleri
karsiladigini kanitladig uygunluk degerlendirme isleminin bir bdlimini olusturur. Bir asansériin AB tip incelemesi, montaji tamamianmig bir
asansdrun temsili bir rneginin incelemesini kapsar.

5} Belgelendirme sistemi: Belgelendirmeyi gerceklestirmek igin gerekli kurallar, Prosediirter ve yénetim.
t) Belgelendirme programi; Ayni belirtilmis sartlarin, belirli kurallarin ve Prosedrlerin uygulandig, belirli bir triine iliskin belgelendirme sistemi,

u) Ek V (Son Muayene): Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek I’ de tanimlanan temel saglik ve glivenlik gereklerini saglayan
onayll kalite sistemine gore tasartanan ve monte edilen asansériin, onaylanmig kurulus tarafindan onaylandigl ve belgelendiritdigi uygunluk
degerlendirme isleminin bir bélumiini olusturur.

v) Ek Vill {(Mod{! G): Birim dogrulamaya dayal uygunluk, onaylanmis kurulusun bir asansériin Ek I’ de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve
glvenlik gereklerini saglayip saglamadigin degerlendirdigi bir uygunluk degerlendirme islemidir.

x) Ek X {Modiil E}: Uriin kalite glivencesine dayah tip uyguniugu, onaylanmis kurulusun, AB tip inceleme belgesinde tanimlanan onayli tipe uyumlu
olan veya Ek XI" e gbre onayli tam kalite glivence sistemi aftinda tasarlanan, monte edilen ve Ek I’ de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve
glivenlik gereklerini saglayan asansér igin, asansér monte edenin Griin kalite sistemini degerlendirdigi uygunluk degerlendirme isleminin bir
b&IGmMUNG olusturur.

y) Ek X! {(ModUl H1): Asansériin tam kalite glivencesi ile tasarim incelemesine dayali uygunlugu, onaylanmis kurulusun monte edenin kalite sistemi
ile uygun hallerde, asansdrlerin Ek I’ de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve giivenlik gereklerini karsilamasini saglayan asansér tasarimini
degerlendirdigi uygunluk degerlendirme iglemidir.

5. Uygulama

5.0 Genel

5.0.1 KBM BELGELENDIRME, asansérii degerlendiren bagimsiz Gicincd taraf bir kurulustur,

KBM BELGELENDIRME, degerlendirdigi asansériin tasarimi, imalati, tedariki, monte edilmesi, kullanimi veya bakiminda ver alan isletmeleri temsil
eden bir mesleki veya ticari birlige bagli olmasi durumunda, herhangi bir menfaat gézetmedigini ve bagimsiz hizmet verdigini kanitlamak amaciyla
FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizlik Risk Analizi olusturmus ve riskleri elemine edecek tedbirleri almistir.

5.0.2 KBM BELGELENDIRME'nin {ist diizey ydnetimi ve uygunluk degerlendirme islemini yiiriiten personeli, degerlendirilen asansériin tasarimcisi,
imalatgisi, tedarikgisi, monte edeni, satin alani, mal sahibi, kullanani veya kullariminu strdiren kisi veya bu kisinin temsilcisi alamaz. KBM
BELGELENDIRME bunu garanti altina alabilmek igin calisanlar! ile sézlesme imzalar ve ayrica her atamada tarafsiziig) garanti altina almak igin taahhiit
alir.

5.0.3 Bu prosedirl 4.2. maddesinde degerlendirmeye tabi tutulan asansdrierin uyguniuk degerlendirme islemlerinin KBM BELGELENDIRME
faaliyetleri icin gerekli olan kullanimini veya kisisel amaclarla kullanimini engellemez. Bu durum ayrica, asansér monte eden ile KBM
BELGELENDIRME arasindaki teknik bilgi degisimini engellemez.

5.04 KBM BELGELENDIRME (st diizey ydnetimi ve uyguniuk degerlendirme islemini yiirliten personeli, degerlendirilen asansérlerin tasariminda,
imalatinda veya insasinda, pazarlanmasinda, montajinda, kullamminda veya bakiminda bulunan taraflarin veya temsilcilerinin faaliyetlerinde
dogrudan yer alamaz.

KBM BELGELENDIRME, 6zellikle danismanlik hizmeti gibi bildirimin yapildig: faaliyetler ile ilgili karar verme bagimsizligini ve mesleki gerekliliklerin
yerine getirilmesini olumsuz yénde etkileyebilecek hicbir faaliyette bulunmaz ve bu faaliyetlere istirak etmez.

KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM'den izin alinmadan bir balami veya tamamu alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5.0.5 KBM BELGELENDIRME sube actig bir durumda, subenin, temsilcilik veya yiiklenicilerin ylrlttGgl uygunluk degerlendirme faaliyetinin
gizliligini, bagimsizhgini ve tarafsizligini saglar.

5.0.6 KBM BELGELENDIRME personeli, yilksek seviyede gerekli teknik yeterlilige ve mesleki donanima sahip olacak sekilde uygunluk degerlendirme
faaliyetini yUratdr ve séz konusu faaliyetin sonunda almis oldugu karan, 6zellikle mali konular olmak Gzere etkilenebilecek her turll baskidan,
tegvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kisi veya kisilerden bagimsiz olarak uygular. Bu konu ile ilgili olarak FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizhk Risk
Analizi olusturmus ve riskleri elemine edecek tedbirleri almistir.

5.0.7 KBM BELGELENDIRME, asansdr yénetmeligi Ek-IV (b8lim B), Ek-V, Ek-VIII, Ek-X ve Ek-XI gérevlendirildigi kapsamdaki uygunluk degerlendirme
faaliyetlerinin kendisi tarafindan yapiimasi veya sz konusu faaliyetlerin kendi adina veya sorumlulugunda yapiimasi durumunda, bu faaliyetleri
yerine getirebilecek yeterlilige sahip olmalidir. KBM BELGELENDIRME, gérevlendirildigi her bir asansér tipi ile uyguniuk degerlendirme islemi igin
her zaman kendi yetki ve sorumlulugu altinda:

a) Uygunluk degerlendirme islemini gergeklestirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecriibeye sahip personel,

b) Uygunluk degerlendirme isleminin seffafligini ve yeniden yapiimasins saglayan islemlere iliskin gereken beyanlari, onaylanmig kurulug olarak
yurGtllen gérevler ite diger faaliyetleri arasindaki farki ortaya koyan uygun politikalar ve islemier,

c) Taahhiit ettigi isin blylkI G0, faaliyet gosterdigi sektdr, organizasyon yapsi, s6z konusu triinlin teknolojik otarak karmasikiik derecesini ve tretim
slirecinin hacmini ve vasfini dikkate alan faaliyetlerin gerceklesmesi igin gerekli usult ile ilgili gerekliiliskileri saglar.

5.0.8 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme faaliyeti ile baglantil teknik ve idari gdrevlerini yerine getirmek icin uygun bir yere ve tiim
gerekli donantma veya imkanlara sahiptir.

5.0.9 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme islemini gerceklestirmekten sorumlu personeli:

a) Gorevlendirildigi kapsamda, tim uygunluk degerlendirme islemlerini kapsayan teknik ve mesleki egitime,

b) Uygunluk degerlendirmesi igin yeterli bilgiye ve yetkiye,

¢) Ek | ve gegerli uyumlastiriimig standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hikiimler ve bunlara iligkin diger mevzuat konusunda ki bilgive,
¢) Uygunluk degerlendirme islemini gbsteren sertifikalari, kayitlan ve raporlari diizenleyebilecek yeterlilige, sahiptir.

5.0.10 KBM BELGELENDIRME, (st diizey ydnetiminin ve uygunluk degerlendirme islemini gerceklestirmekten sorumlu personelinin tarafsizigini
giivence altina almak icin personeli ile FR.031 Gizlilik ve Tarafsizlik Beyan Formunu imzalar. KBM BELGELENDIRME {ist diizey y&netiminin ve
uygunluk degerlendirme islemlerini yiriten personelinin Gcretleri, gerceklestirilen degerlendirme sayisina veya degerlendirme sonuglanina bagh
olmaksizin, personeli ile kargilikli FR.038 2014-33-AB Personel is S6zlesmesini imzalar.

5.0.11 KBM BELGELENDIRME, sorumlulugun ulusal mevzuata géire kamu tarafindan Ustlenilmedigi veya Bakanhgin uygunluk degeriendirme islemi
icin dogrudan sorumluluga sahip olmadigi sirece, mesleki sorumluluk sigortasini yaptirmistir. Mesleki sorumluluk sigortasinin cografi kapsami
disinda kalan yerlerde is yapmas! durumunda kendi imkanlarin kullanacag taahhidiinii yapmigtir.

5.0.12 KBM BELGELENDIRME personeli, Bakanlikla olan iliskileri haricinde, asansér yénetmeligi Ek-IV (b8lim B), Ek-V, Ek-VIII, Ek-X ve Ek-XI de yer
alan uygunluk degerlendirme islemlerinde belirlenen gérevlerini yaritirken elde edilen tim bilgi hakkinda mesleki gizliligi saglar ve mulkiyet
haklarini korur. Bunun icin yonetimin gizlilik tarafsizlik taahhtda vardir ve web adresinde kamu ile paylasiimistir.

5.0.13 KBM BELGELENDIRME, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve asansér yénetmeligi geregince asansdrler igin Komisyon tarafindan kurulmus
Onaylanmis Kuruluslar Koordinasyon Grubunun faalivetlerine istirak eder veya uygunluk degerlendirme isleminde gérev alan personelinin bu
faaliyete katilimi igin haberdar olmasini saglar veya katiim saglayacak baska bir onaylanmis kurulus yetkilisine vekalet vererek, toplantiya katilimini
saglar. KBM BELGELENDIRME, galismalar sonucunda ortaya cikan idari karar ve dokiimani genel rehber olarak kullanilir ayni zamanda ilgili
personelleri ile mail yolu ite paylagir. Teknik Diizenleme Sorumlusunun uygun gérmesi sonucu konu hakkinda egitim diizenlenebilir.

5.0.14 Muayene Prosesinin bir bdlimi olarak baska tarafca saglanan bilginin (projeler, sertifika ve raporlar vs.) gecerli olmast igin ilgili resmi
kuruluglar veya resmi kuruluglarin yetkilendirdigi taraflarca onaylanmis olmasi aranir.

5.1 Onaytanmig kuruluslarin sube, temsilcilik ve yuklenicileri

5.1.1 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme islemi ile baglantil belirli gérevleri bir yikleniciye yaptirdigi veya bir sube veya temsilciligini
bu isler igin kullandi) hallerde, buniarin Asansér Yonetmeligi 27'inci maddesinde yer alan gereklilikleri kargilamasini saglar ve bu duruma iliskin
olarak Bakanhg bilgilendirir.

5.1.2 KBM BELGELENDIRME, sube, temsilcilik ve yiiklenicileri tarafindan yiiriitilen faaliyetlere iliskin her tirli sorumlulugu Ustlenir.
5.1.3 Faaliyetier, ancak misterinin uygun gérmesi halinde bir sube, temsilcilik veya yiklenici tarafindan yarattldr.
5.1.4 KBM BELGELENDIRME, sube, temsilcilik ve yiiklenicinin niteliklerinin degerlendiriimesi ile ilgili belgeleri ve bahsi gegen tarafiarin asansér

yonetmeligi Ek-1V (b6lim B), Ek-V, Ek-VIII, Ek-X ve Ek-XI ‘de yer alan uygunluk degerlendirme islemierinde yUrUttligu faaliyetlere iliskin belgeleri,
gerektiginde Bakanliga sunmak Uzere muhafaza eder.

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir béluma veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5.2 Asansorlerin uygunluk degerlendirme islemleri
KBM BELGELENDIRME, 2014/33/AB asansér yonetmeligi kapsaminda agagida yer alan uygunluk degerlendirme islemleri igin yetki almistir:
5.2.1 Bu prosedriin kapsaminda olan muayene tabanl uygunluk degerlendirme iglemleri:

e  EkIV—BG&lUim B (Moddl B)

e EkV(Son Muayene)

e  EK VI (Modiil G)

5.2.2 Bu prosediiriin kapsamin da olan sistem tabanli uygunluk degerlendirme islemleri:
e  EKX(Modil E),
EK XI (Modil H1),

5.2.3 KBM BELGELENDIRME, asansdrlere asagida yer alan uygunluk degerlendirme islemlerinden birisini uygular:
5.2.3.1 Ek-IV Bdllim B'ye gbre AB tip incelemesine tabi olan model asansdre uygun sekilde tasarlanan ve imal edilen asansériin;
1) Ek-V’ e gdre son muayenesi,
2) Ek-X" a gbre Uriin kalite glivencesine dayali tipe uygunlugu,
5.2.3.2 Ek-XI" e gére onayl bir kalite sistemi altinda tasarlanan ve imal edilen asansériin;
1} Ek-V’ e gbre son muayenesi,
2) Ek-X" a gore kalite glivenceye dayali tipe uygunlugu,
5.2.3.3 Ek-VIII" e gbre birim dogrulamasi.
5.2.3.4 Ek-XI" e gbre tam kalite glivencesi ile tasarim uygunluk muayenesi saglanir.

5.2.4 KBM BELGELENDIRME asagida tanimlanan uyguniuk degerlendirme islemlerinin tamamlanmasi sonrasinda, onaylanmis kurutus kimlik kayit
numarasini da Uzerinde tagiyacak sekilde “CE” isaretini Urlnlin piyasaya arzindan dnce, asansér Gzerine ilistiriimesini saglar:

a) Ek-V' e gbre son muayene,

b) Ek-VIII" e gdre birim dogrulamasi,

c) Ek-IV {b)'ye gbre AB Tip incelemesi,

¢) Ek-X veya Ek-XI" ye gbre kalite glivencesi.

5.3 KBM Belgelendirmenin yliktimllikleri
5.3.1 KBM BELGELENDIRME, bu prosediirin 4.2 maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerine uygun olarak uygunluk
degerlendirmesini gergeklestirir.

5.3.2 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirmesini, seffaflik icerisinde ve iktisadi isletmeciler icin gereksiz ek yik yaratmayacak sekilde
mevzuata uygun olarak yiriitiir. KBM BELGELENDIRME, taahht ettigi isin blyOkligini, faaliyet gésterdigi sektéri, organizasyon yapisini, séz
konusu Grlindn teknolojik olarak karmasiklik derecesini ve Giretim slrecinin hacmini veya dzelligini dikkate alarak faaliyetini yUritir. Bu durumda
KBM BELGELENDIRME, asansdr yénetmeligi kapsamindaki asansérlerin uygunlugu icin 8ngérilen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alir.

5.3.3 KBM BELGELENDIRME, Ek | temel saglik ve giivenlik gereklerini, uyumlastinimis standartlarin veya diger teknik ézelliklerin asansér monte
eden tarafindan yerine getirilmedigini tespit etmesi durumunda, asansér monte edenden gerekli diizeltici tedbirleri almasini ister ve diizeltici
tedbir alinincaya kadar asansér monte edene belge diizenlemez.

5.3.4 KBM BELGELENDIRME, uygunluk sertifikasinin verilmesinin ardindan uygunlugun izlenmesi siirecinde, asansériin ilgili gerekleri
karsilamadigini tespit etmesi durumunda, asansér monte edenden gerekli olan duzeltici her tiirli tedbirin alinmasini ister ve gereken hallerde
belgesini veya onay kararini, askiya alir veya iptal eder.

5.3.5 KBM BELGELENDIRME, diizeltici tedbirlerin alinmadigini veya alinan tedbirlerin istenen etkiyi géstermedigini tespit etmesi durumunda, her
tlrld belgeyi uygun sekilde kisitlar, askiya alir veya iptal eder.

5.3.6. KBM BELGELENDIRME, onaylanmig kurulus olarak agagidaki sorumluluklarini yerine getirir.
5.3.6.1. KBM BELGELENDIRME;
a}  Bir belgenin veya onay kararinin reddedilmesi, kisitlanmasi, askiya alinmasi veya iptal edilmesi durumunda, sdz konusu kararlarin alindigi
tarihten itibaren en geg 15 gln icerisinde ONTEK programini kullanarak Bakanliga bildirilmesini,
b) Gorevlendirme kapsamina veya sartlarina etki eden her durumu,
c)  Uygunluk degerlendirme iglemlerine iliskin olarak Bakanliktan aldiklar herhangi bir bilgi talebini,
d) Talep Uzerine, bildirildikleri kapsamda yiritilen uygunluk degerlendirme faaliyetleri ve sinir otesi faalivetler ile yiklenicilerin
faaliyetierini de iceren diger faaliyetleri, Bakanligi bilgilendirir;
5.3.6.2. KBM BELGELENDIRME, olumsuz sonuclari ve talep tzerine olumlu sonuglara iliskin gerekli bilgiyi, ayni tipteki asansérleri kapsayan benzer
uygunluk degerlendirme islemlerini yliriten, asansér yonetmeligi kapsaminda gorevlendirilmis olan diger onaylanmis kuruluslari www.kbm.com.tr
adresli web sitesi araciligi ile bilgitendirir.

KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir bslimu veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5.3.6.3. KBM BELGELENDIRME, AB tip inceleme belgesinin bir kopyasini, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildigi tarih itibariyle 15 (on bes) vl
stireyle muhafaza eder.

5.3.6.4. Uygunluk degerlendirme islemi sonrasinda belgelendirme karan verilen kurulug eger Tiirkiye sinirlan disinda yerlesik bir kurulus ise
asagidaki belgeler bakanligin incelemesi igin muhafaza edilir;

- Asansorlere iligkin tum bilgiler, &zelliklerin ve asansériin isleyisi arasinda iligkinin anlasilabilir olmasina yénelik olan ve uygulanacak olan

Yénetmeligin gerekleri ile uygunluk igerisinde olmasini saglayan bilgiler,

- Kalite glivence sistemi hakkinda doktiman

- Asansdr monte eden kurulusun, kalite glivence sisteminde yapilan glincellestirmeler

- Glncellestirmelerin degerlendirilmesi sonucunda diizenienen raporlar ve ilgili kayitlar

- Gergeklestirilen denetimler sonucu yayinlanmis olan raporlar ve deney yapilmis ise yapilan deneylere ait deney raporlari.

6. Uygunluk Degerlendirme iglemleri siireci:

6.1 Bagvuru yapilmast ile birlikte gbnderilmesi gereken evraklar:

6.1.1 Firma/Kurulug resmi evraklari;

Ticaret Sicil Gazetesinin kopyasi

Firma/kurulus faaliyet belgesi

Firma/kurulus yetkilisinin imza sirkileri

Vergi levhasi

Sektdre 6zgl kanuni mevzuat sartlaninin yerine getirildigini gdsteren kanitiar/belgeler.

6.1.2 Teknik Dosya/dokiiman ve/veya kalite belgeleri ile diger gerekli bilgi ve belgeler;
6.1.2.1 Asansdr yénetmeligi Ek IV (BSlim B) icin gerekli bilgi ve belgeler;
e Asanséri monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adi ve adresi,
e Aynibagvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazili bir beyan,
. Tekmk dosya, uygulanabildigi yerlerde asagidakileri icerir;
Asansdrin temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bitiin degisiklikleri agikca belirten agiklama,

\/ Tasarim, imalat gizimleri ve semalari,

v' Gizimlerin, semalarin ve asansériin ¢alismasinin anlagiimasi igin gerekli aciklamalar,

v" Dikkate alinan temel saglik ve giivenlik gereklerinin listesi,

v" Uyumlastinlmis standartlarin bir listesi ve uyumlastinlmis standartlann uygulanmadigi durumlarda uygulanan diger ilgili teknik
6zelliklerin bir listesi dahil olmak tizere bu ekin birinci maddesinde bahsedilen gerekleri karsilamasi icin benimsenen ¢éziimlerin
agiklamalari. Uyumlastirilmig standartlarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlar belirtitir.

v Asansériin monte edilmesinde kullanilan asansér giivenlik aksamlarinin AB uygunluk beyanlarinin bir kopyas,

¥ Asansér monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplamalarinin sonuglari,

v' Test raporlari,

v Asansér yonetmeligi Ek | madde 6.2’de belirlenen talimatlarin birer kopyasi (bakim, muayene, tamir, periyodik kontroller ve
kurtarma operasyontiari ile ilgili bir el kitapgigi, tamirlerin ve uygun goraldiginde periyodik kontrollerin not edildigi bir kayit defteri)

¥ Seriimal edilen asansériin, asansér yénetmeliginin hikimlerine uygun olmasini temin etmek icin monte edilme asamasinda alinan

tedbirler.

e Model asansoriin incelendigi yere ait ayrintili bilgi. incelemeye tabi olan asansér, baglanti bélimlerini icerir ve en az (i¢ seviyeye (Ust, alt
ve orta) hizmet verebilecek yeterlilige sahip olur,

e Teknik tasarim ¢dzimiinan yeterliligini gbsteren ve sunulmasi gereken kanit, ilgili uyumlastinlmig standartlara tam olarak uygulanmadigs
durumlarda, diger belgeler ile birlikte teknik &zellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Séz konusu belge, gereken durumlarda asansér
monte edenin uygun bir laboratuvari veya sorumlulugu altinda onun adina bir test laboratuvar tarafindan diger teknik ézelliklere uygun
sekilde gergeklestirilen deney sonuglarini igerir.

6.1.2.2 Asansér ydnetmeligi Ek V igin gerekli bilgi ve belgeler;

Monte edilen asansdrlin tam plani,

Son muayene igin gerekli olan plan ve semalar, dzellikle kontro! devre semalari,

Asanstr yénetmeligi Ek I’ in 6.2 numaral paragrafinda atifta bulunulan el kitabinin bir niishasi,

Ayni basvurunun bir baska onaylanmig kurulusa yapilmadiginin yazil olarak beyani,

Onaylanmis kurulus, asansériin uygunlugunu dogrulamak icin gerekli olmayan ayrintil planiari veya bilgileri talep etmeyebilir.

6.1.2.3 Asansor ydnetmeligi Ek VIIl (Modiil G) icin gerekli bilgi ve belgeler;
®  Asansér monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,
e Asansérin monte edildigi yer,
e Benzer bagvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yaptimadiginin yazil olarak beyani,

e Bir teknik dosya:
KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balami veya tamami alintilanamaz ve ¢ogaltilamaz.
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v' Asansoriin genel olarak tarifi,
v" Tasarim ve imalat gizimleri ile semalarn,
v’ Cizimler, semalar ve asansdriin calismasinin anlasilmasi anlatan gerekli agiklamalar,
v Gbz 6niine alinan temel saglik ve giivenlik gereklerinin bir listesi,
¥ Uyumlastinlmis standartlarin bir listesi ve uyumlastinimis standartlarin uygulanmadigi durumlarda, uygulanan diger ilgili teknik
ozelliklerin bir listesi dahil olmak Uzere bu YOnetmelikteki temel saghk ve giivenlik gereklerini karsilamasi icin benimsenen
cbzdmlemelerin agiklamalari, uyumiastiriimis standartlarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlarla ilgili
agtklama,
v Asansdrde kullanilan asansér giivenlik aksamlarinin A8 uygunluk beyanlarinin bir kopyasi,
v Asansdr monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplama sonuclari,
v" Deney raporlary,
v Asansor yonetmeligi Ek | madde 6.2’de tanimlanan asansér el kitapgiginin bir kopyast.

6.1.2.4 Asansdr ydnetmeligi Ek X (Modul E) igin gerekli bilgi ve belgeler;

*  Asansdri monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,

*  Asansorierle ile ilgili biitlin bilgiler,

e Kalite sistemi hakkinda belge,

¢ Monte edilen asansérin teknik dosyasi,

e Benzer bagvurunun bir bagka onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazil beyan,

e Asanstr monte eden tarafindan kabul edilen bitin unsurlar, gerekler, hikimler, yazil tedbirler, islemler ve talimatlar sistematik ve

diizenli olarak belgelenir. S&z konusu kalite sistem belgesi; kalite programlari, planlari, kullanim kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir
anlayisi saglar.

6.1.2.5 Asansér yonetmeligi Ek XI (Modul H1) icin gerekli bilgi ve belgeler;
e Asansord monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,

e Ozellikle tasarim ve asansdriin ¢alismasi arasindaki iliskinin anlasiimasini saglayan bilgi ile monte edilecek asansére iliskin tim bilgi,
e Kalite sistemiyle ilgili belge,
e Ek IV Bolim B Gigincl maddesinde agiklanan teknik dosya,
e Benzer bagvurunun bir baska onaylanmis kuruluga yapiimadigina dair yazil beyan.
6.2 Bagvuru

Asansér monte eden, uyguniuk degerlendirme islemlerinin gergeklesmesi i¢in bu Prosediiriin 5.1 Maddesinde belirlenen evraklar ile birlikte KBM
BELGELENDIRME tarafindan génderilen “FR.056 2014-33 Asansé&r Yonetmeligi EX XI - EK X Bagvuru Formu, FR.057 2014-33 Asansér Yonetmelig EK
IV, EK VIil, EK V Bagvuru Formu” ile basvuru yaptig takdirde bu bagvuru degerlendirmeye alinir. Basvuru KBM BELGELENDIRME tarafindan kabul
edilmemesi durumunda, bir yazili beyan ile misteriye ret gerekgeleri bildirilir.

Not 1: Asansér monte eden uygunluk degerlendirme islemleri igin sectigi onaylanmis kurulusa basvuru yapabilir.
Not 2: Asansér monte eden istedigi uygunluk degerlendirme metodu gercevesinde bagvuru yapabilir.

6.3 Teklif-Stzlegme

6.3.1 Bagvurunun KBM BELGELENDIRME tarafindan kabul edilmesi durumunda, “FR.069 Asansér Yonetmeligi Uygunluk Degerlendirme Teklif -
Sozlesme Formu” bu prosediiriin 12. Maddesinde tamimlanan siire ve fivatlandirma sartlarina gore iki niisha olarak hazirlanir ve misteriye
gonderilir. Musteri teklifi kabul edip ve onaylamasi durumunda bu tekiif, sézlegme niteligi kazanir.

6.3.2 Firma, sdzlesmenin imzalanmasi neticesinde, sdzlesmenin kaseli ve islak imzal bir rnegi ile beraber ilgili teknik dosyayr KBM Belgelendirme
ofisine génderir.

6.4. Uygunluk Degerlendirme Programi (Uriin Belgelendirme Modiilleri)
Teklifin sdzlesme kapsamina gegmesi ile musterinin talep etmis oldugu modiile uygun olarak muayene/denetim siireci baslatilir. Modiiler bazda
baslatilacak strecin program olarak kapsami asagida verilen listeye gdre izlenir ve sonuglandirilir.

Uriin belgelendirme programinda uyguniuk degerlendirme EKIV B !;'(()r:/ EK VI EK X EK X!
fonksiyonlari ve faaliyetleri Modl B Modul G Modul £ Modul H1
Muayene
Segim (Programlama ve hazirlik faaliyetlerini iceren sartlann J Ny N N J

belirlenmesi)

2 Ozelliklerin Tayini

KBM dokimantasyonun bu nshasi KBM‘den izin alinmadan bir balimi veya tamam) alintilanamaz ve cogattilamaz.
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a) Deneye tabi tutulmasi v v v V v
b) Muayene Y Yy ) ‘l v
c} Tasarim degerlendirme v v v v v
d) Hizmetlerin veya proseslerin degerlendirmesi ¥ N ¥ R )
e) Diger belirleme faaliyetleri, 6rnegin dogrulama J \’ ¥ 0 J
3 Gdzden Gegirme (Degerlendirme) v v V v V
Belgelendirme Karan {Belgenin verilmesi, genisletilmesi, | /
4 i 5 g R + 3 R y ‘1
sUrdarGimesi, askiya alinmasi, geri gekilmesi
Dogruluk Beyani, Lisanslama
a} Uygunluk veya diger uygunluk durumu belgesinin verilmesi v v y ‘/ y
5 b) Uyguniuk veya diger uygunluk durumlannin kullanim hakkinin J N v
verilmesi
¢) Bir arin yigini igin uyguniuk belgesinin verilmesi \\\\\\
d) Bir yiginin gbzetimi® veya belgelendirme gézetimi esas alinarak \
uygunluk markasinin {lisans) kullanma hakkinin verilmesi
Gozetim
a) Piyasan alinan numunelerin muayenesi veya deneye tabi J J
tutulmasi \\
6 b) Fabrikadan alinan numunelerin muayenesi veya deneye tabi N N
tutulmas! \
c) Uretimin, hizmet sunumunun veya prosesin degerlendirilmesi \\\\\\\\\ v v
N t\\
d) Rastgele deney ve muayenelerle birlikte yonetim sistemi \\ Y y
tetkikleri \

6.5 Basvurunun gézden gegirilmesi
Gelen tim Uriin Belgelendirme bagvurulan Operasyon sorumlusu tarafindan dosya ailir ve basvuru degertendirmesi yapmak Gzere hazirlanir.
Operasyon sorumlusu bagvuru bilgileri ve belgelerinin tam ve eksiklik olup olmadigini FR.042 formu ile inceler. Yaptigi incelemenin ardindan
bagvuru dosyasini Teknik Dlzenleme Sorumlusuna sunar ve asagidaki kriterlerde degerlendirilmesini Teknik Diizenleme Sorumlusundan destek
alarak yine FR.042 formu ile gergeklestirir.

- Kurulusun segmis oldugu uygunluk degerlendirme moddlinin degerlendirmesi,

- Beyan edilen galisan sayisi/son kontrol personel sayisina gére a/g tayini,

- Yapiruhsatindaki adres(ler)in ve tarihine gére standart uygunlugu kontrold,

- Milli mevzuatlara uyguluk kontrold,

- Uygunluk degerlendirmesini yapacak Teknik Uzman atamast,

- Uygunluk degerlendire tiirQi segimi.

KBM dokumantasyonun bu nishast KBM'den izin alinmadan bir balama veya tamarmi alintilanamaz ve ¢ogaltilamaz.
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En sonunda Teknik Diizenleme Sorumlusu bagvuruyu kabul edilip veya edilmedigini isaretler ve onaylar. Eger bagvuru kabul edilmedi ise FR.042
formundaki agiklama kismina kabul edilmeme gerekgesini yazar. Ayrica FR.003 Yazisma Formu ile de misteriye ret gerekgcesini onayli olarak
gonderir.

6.6 Denetim siiresinin tayini
Denetim siresi, bu Prosediirtin 11. maddesi geregince alinir.

6.7 Teknik Uzman atanmasi
Muayene karari alinan firmalar igin bu Prosediriin 11. maddesinde belirienen kurallarina gére uygunluk durumu, ilgili direktif ve module gére

vetkilendirilerek “LS.005 2014-33 Asansér Denetgi Listesi” girmis Teknik Uzmanlar iginden segilerek muayene tarihi belirlenir.

Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumtusu tarafindan “FR.081 Tetkik Ekibi Atama Formu® ile gérev atamasi yapilir ve:

a) Teknik Uzman’in atamaya itiraz etmesi durumunda, itiraz gerekceleri atama formuna not edilir, gerekceler KBM BELGELENDIRME
tarafindan degerlendirilir ve uygun bulunmasi durumunda yeni bir atama yapilir.

b) Teknik Uzmandan veya Asansdr Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusundan Teknik Uzman atamalarina itiraz olmamasi durumunda
KBM Planlama Soruml{usu tarafindan ilgili Moduile uygun olacak sekilde ekipteki gérevlilerin 6z gegmislerini {talep edilmesi halinde)
denetimden en az 3 (Ug) isgind dncesinde ilgili moddle ait bilgilendirme yazisi ile ilgili firmaya ve teknik uzman/denetim ekibine
gdénderir.

¢)  “FR.047 Denetim Bilgilendirme Formu” ile bagvuru sahibi ve Teknik Uzman muayene giinii hakkinda bilgilendirilir.

d) Denetim ekibinde yer alan teknik uzmanlarin belirli fonksiyonlari incelemek tzere, iki veya daha fazla gruba ayrilmalari halinde FR.048
Denetim Plani, denetim ekibinde yer alan personelin uzmanhk alanlari ile iliskili Griin/hizmet/proses veya standart maddeleri gz éniine
alinarak, her personelin nitelikieri gergevesinde, denetim yapiimasina imkan verecek sekilde diizenlenir. Plan bu gergevede denetim
ekibine iletir.

e}  Firmadan, tetkik ekibinin onaylanmasi istenir. Firmanin itiraz etmesi durumunda, itiraz gerekgesini bildirmesi istenir.

f)  Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu gerekgeleri dikkate alarak denetim ekibini ve/veya plani degistirebilir. Gizlilik ve
Tarafsizlk Sozlegmesi hikiimlerine aykir bir durum oldugunda denetim ekibi kesinlikle degistirilmelidir.

g) Denetim/muayene tarihine ilgili taraflardan itiraz gelmemesi durumunda Asansér Ydnetmeligi Teknik Dlizenleme Sorumlusu tarafindan
ONTEK sistemine firma tanimianr.

h)  Uygunluk degerlendirme islemlerinde “FR.048 Denetim Plani” formu ile denetim planlanir ve plan icin misteri teyidi alinir

6.8 inceleme/Muayenenin gergeklestirilmesi

6.8.1 ISO/IEC/17065’e uygun olarak Ek IV - Bélim B (Modiil B), Ek V (Son Muayene) ve EK VIII (Modil G) Muayene tabanli uygunluk
degerlendirme islemleri

6.8.1.1 Muayenenin gerceklestirilmesi

Teknik Uzman, atama formunda belirlenen tarihte belirlenen yerde:

a) Asansore ait teknik dosya incelemesi “FR.058 Teknik Dosya Kontrol Formu ile gergeklestirilir.
b) Teknik dosya inceleme sonrasinda monte edilen asansér/model asansér monte edildigi yerde ilgili uygunluk degerlendirmesine tabi
tutulur.

14.06.2017 tarihli 30096 sayil Resmi Gazetede yayinlanan “Asansérlerin Tasarimina lliskin Usul ve Esaslara Dair Teblig (SGM: 2017/18)”
gecici madde 1 ve 05.12.2017 tarihli 30261 sayili Resmi Gazetede yayinlanan “Asansdrlerin Tasarimina iliskin Usul ve Esaslara Dair Teblig
(SGM: 2017/18)'de degisiklik yapiimasina dair teblig (SGM: 2017/33)” ‘de yer alan hukUmler ¢cercevesinde TS EN 81-1+A3 standardina
gbre ModUl G uygunluk degerlendirmesi gerceklestirilecekse, “FR.046 Elektrikli Asansér Kontrol Listesi ” sini, TS EN 81-2+A3 standardina
gore gerceklestirecekse de “FR.045 Hidrolik Asansér Kontrol Listesi ” ni kullanir.

AsansOrin TS EN 81-20 standardina uygun olmasi durumunda “FR.070 Asansér Kontrol Listesi ve/veya FR.089 Asansor Kontrol Listesi ”
formu kullanarak muayeneyi gergeklestirir ve asansdrun Ek | temel saglik ve giivenlik gereklerini karsilayip kargilamadigini kontrol etme
amaciyla uyumiastiriimis standartlarda belirlenen deney veya esdeger deneyleri uygular. Muayene yapilirken ihtiyag duyulacak kilavuz
bilgilere teknik uzman/denetci “TL.O10 Asansér Birim Dogrulama Talimati, TL.0O0S Asansér Son Muayene Talimatl” ile ulasir.

6.8.1.2 Uygunsuzluk/Uygunsuzluklar

6.8.1.2.1 Teknik Uzman, asansdriin muayene sonucunda uygunsuzluk tespit etmemesi durumunda, bu Prosediriin 5.8.1.3. maddesinde ki gibi
muayene raporunu dizenler.
6.8.1.2.2 Teknik Uzman, muayene faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda:
a) “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu® nu kullanarak uygunsuzluklari iki nlisha olarak not eder, bir niishasin musteriye ve digerini
miisterinin onayini almak suretiyle KBM BELGELENDIRME’ ye sunar,

KBM dokiimantasyonun bu niishast KBM’den izin alinmadan bir balimii veya tamarmi alintilanamaz ve gogaltilamaz.



Dokiman No PR.012
,sa.# Yayin Tarihi 01.02.2019
4 By I AN 2014/33/AB ve e Revizyon No 05
‘V JIN 15 1N UYGUNLUK DEGERLENDIRME PROSEDURU
Revizyon Tarihi 03.03.2022
Sayfa No 9/29

b)  Uygunsuzluklarin giderilip giderilmediginin takibini yapar ve bu konuda KBM BELGELENDIRME’ yi gelismelerden haberdar
eder,

¢} Uygunsuziuklarin kapatma kanitlarini tanimlanan stire icinde alir ve degertendirir (bk. 5.8.1.2.3.)

d)  Gerekli dizeltmelerin yeterli olup olmadigini kontrol etmek igin takip muayenesi gerekiyorsa, takip muayenesinin planlanmasi
icin KBM BELGELENDIRME’ ye bilgi verir,

e}  Eger uygunsuzlukiarin kapama kanitlar Denetgi/Teknik Uzman tarafindan yeterli bulunmadiysa, uygunsuzluk kapama sireci
tekrar baglatilir,

6.8.1.2.3 Uygunsuzluklarin kapatiimasi ile ilgili planlama 15 glin, gerekli dizeltmeler, muayene tarihinden en fazla 30 (otuz) glin iginde misteri
tarafindan tamamlanip Teknik Uzmana ulastiriimalidir. Teknik Diizenleme Sorumlusu karari ile bu siire 60 giin daha uzatilabilir.

6.8.1.3 Raporun Diizenlenmesi

Teknik Uzman, asansériin muayene sonucunda:

a) EkIV—Bolim B (Modul B) icin “FR.059 Elektrikli Asansér AB Tip inceleme Raporu, FR.060 Hidrolik Asansér AB Tip inceleme Raporu”

b} EkV (Son Muayene} icin “FR.073 Asansér Birim Dogrulama Son Muayene Raporu”

¢) Formlarini kullanarak, muayene raporunu diizenler ve en geg 5 (bes) isgiinl icerisinde KBM BELGELENDIRME ‘ye ulastirir. Rapor
iceriginde belgenin uygunsuziuklarin kapatiimasindan sonra veya verilebilir olduguna dair tavsiye karari yer alir.

d) Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gériilmesi sonucu Teknik Uzman tarafindan muayene dosyasi tamamlanarak
beraberinde “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu”nun Diizeltici Faaliyet Sonucu kismi doldurularak planlama sorumlusu araciligi ile belge
verilmesine dair Asansdr Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusuna tavsiye kararini iletilmek (zere verilir.

6.8.1.4 Dosyanin gbzden gegirilmesi

a) Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gdriiimesi sonucu, Teknik Dizenleme Sorumlusu dosyanin kontrolUnii ve
degerlendirmesini ilgili kapsama gdre;
“FR.037 2014 - 33 AB — Asansor Yonetmeligi Karar Formu” ile en geg 5 glin icerisinde yapar.

b)  Tum sonuglarin uygun gériilmesi sonucu Teknik Uzmandan raporunu ONTEK programina yliklemesi istenir ve yikleme tamamlaninca
KBM Belgelendirmeyi haberdar eder. Ayni zamanda program Teknik Diizenleme Sorumlusu sayfasinda onay bekleyen olarak géziikr.
Uygunsuzluk olmasi durumunda dosya Teknik Uzmana iade edilir.

6.8.1.5 Karar
a) Sertifikanin yayimlanmasiigin “FR.037 2014 - 33 AB —Asansdr Yénetmeligi Karar Formu” formu Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan
onaylanir.

b} Onay sonrasi, Teknik Duzenleme Sorumlusu ONTEK Gzerinden son onay: verir ve program (zerinden kare kodu indirerek planlama
sorumiusuna sertifika basiimasi igin iletir ve sertifikanin hazirlanmasi ve basim sireci baglar. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasint
ve Firma resmi evraklanni dikkate alarak sertifika diizenler ve sertifikayl Asansér Yonetmeligi Teknik Dlizenleme Sorumlusunun kontrol
ve onayina sunar,

¢)  Asansdr Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB— Asansor Yonetmeligi Karar Formu” ile yapacagi son kontroller
sonucunda sertifikanin basimi icin onay verilmesi durumunda sertifika, imza igin Genel Miidlr veya vekiline sunulur.

6.8.1.5.1 Belge veya Onay Kararinin Reddedilmesi Durumu

a) Teknik dizenleme sorumiusu tarafindan onaylanan “FR.037 2014 - 33 AB -~ Asans¢r Yonetmeligi Karar Formu” karan alinacak Uriin
belgelendirme denetim dosyasinin 2014/33/AB asansdr yonetmeligi kapsamlarini kargilamadigi durumlarda FR.037 ile Operasyon
sorumlusuna bildirimi yapilir.

b}  Bir belgenin veya onay kararinin reddedilmesi, kisitlanmasi, askiya alinmasi veya iptal edilmesi durumunda s6z konusu kararlarin alindig
tarihten itibaren en gec 15 gln igerisinde TDS tarafindan ONTEK (Sanayi bakanligina bildirilir) programini kullanarak bakanhga
bilgilendirilmesi yapilir.

c)  Belge verilememesi, asktya alinmasi, kisitlanmasi veya iptal edilmesi firmaya bildirimi yapilir.

6.8.1.6 Sertifikanin Dizenlenmesi

a) Bagvuruda bulunan firmanin Muayene sonucunun 2014/33/AB Asansér Yénetmeligine ve belirtilen sartlara uygun bulunmasi ve
Asansor Yonetmeligi Teknik Duzenleme Sorumlusw’nun belgelendirme karart vermesinden sonra firma, 2014/33/AB Asansér
Yonetmeligi kapsaminda belge/sertifika almaya hak kazanir.

b) 1SO/IEC/17020’e uygun olarak 2014/33/AB Asansdr Yonetmeligine gore verilecek sertifikalar; Bagvuruda bulunan firmanin muayene
sonucunun 2014/33/AB Asansér Yénetmeligine ve belirtilen sartlara uygun bulunmasi ve Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme
Sorumlusu belgelendirme karari vermesinden sonra firma, 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek IV B veya EK VIII'e gére Uriin Uygunlugu
belgesi almaya hak kazanir. Ek V igin ise firmaya Son Muayene Belgesi verilecektir.

c) KBM BELGELENDIRME, teknik dokiimantasyon ve degerlendirme raporunda oldugu gibi AB-tip inceleme sertifikasinin bir kopyasini,
bunun eklerini ve ilavelerini, bu sertifikanin verildigi tarih itibariyla 15 (on bes) yil muhafaza edecektir.

d) Duzenlenen belgelerde;

L KBM Belgelendirmenin unvani ve adresi { Ek IV, V,VIII )
® Kurulusun adi { EK IV, V,VIII')
L] Belgelendirme Kapsami ( Ek IV, V, VIil )

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir bdlami veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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ilgili yénetmelik ve belgelendirme yéntemi ( Ek IV, V,VIII)

Muayene yapilan asansoriin montaj adresi, tipi, seri numarasi, beyan yika, beyan hizi ve durak sayisi ve montaj yili ( Ek V,
Vil

Belge Tarihi { EK IV, V,VIII )

Belge Numarasi { Ek IV, V,VIII)

Hangi rapora istinaden verildigi (Ek IV, V,VIil )
Yapilan kontrollerin sonucu ( Ek IV)

Belgenin gecerlilik kosullar { Ek IV, V')

L] Tipin tamimlanmasi igin gerekli zellikler { Ek 1V )

e) Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak yukarida tanimianmis olan maddeleri iceren asagida
verilen modulline uygun sertifikayl dizenler ve sertifikay! Asansér Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusunun kontrol ve onayina
sunar.

f)  Ek IV—Bo&lum B {Modul B} icin “Modiil B Sertifikasi” Ek V (Son Muayene) icin “ Son Muayene Sertifikasi” Ek VIII (Modul G) icin “Modil G
Sertifikas1” Formlan kullanilarak, ilgili sertifika hazirlanir.

g) Asansor Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB — Asansdr Yénetmeligi Karar Formu” ile yapacag) kontroller
sonucunda basih sertifikaya onay vermesi durumunda sertifika, imza igin Belgelendirme MUdiri veya vekiline sunulur.

6.8.1.7 Sertifikanin Yayimlanmasi

a) Sertifikanin Genel MUdUr ve/veya yetki verdigi kisiler tarafindan onay kisminin imzalanmasi sonucunda planlama sorumlusu, firmay
“LS.006 Belgeli Kuruluglar Listesi” ne ister. Basili sertifikanin belge sahibine ulastinimasi igin gereken islemleri baglatir.

b) Duzenlenen belge génderilebilmesi icin firmanin mali yakimliliklerini yerine getirmesi beklenir.

¢}  Planlama Sorumlusu sertifikasyon siirecinin tamamlanmasini miiteakip firmaya Musteri Hizmet Degerlendirme Anketi ile birlikte raporu
gonderilir.

6.8.1.8 Sertifikanin kullanim sartlar

a) Belgeyialan firma belge kapsamina uygun olarak belgeyi kullanabilir ve belgeyi baska amagla kullanamaz.

b) Belge, Uzerinde adi gegen firmaya verilmis olup higbir sekilde bagka kurum ya da tiizel kisilige devredilemez.

c) Belgenin kullanimi “TL.004 CE Logo Kullanma Talimati”na uygun olarak yapilir. iigili Prosediir KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya
agilmigtir.

6.8.1.9 ISO/IEC/17020’e uygun olarak Ek IV - B&liim B (Modiil B), Ek V (Son Muayene) ve EK VIII {(Modiil G) Muayene yéntemleri,

6.8.1.9.1 2014/33/AB Asansor Yénetmeligi Ek IV - B6lGm B (Modul B);

1. Model asansériin veya degisiklik igin bir kararin olmadigi asansoriin teknik tasaniminin dogrulugunun degerlendirilmesi iin teknik dosya
ve gézimlemeler incelenir,

2. Inceleme ve testin yapilacai yer konusunda asansér monte edenle mutabik kalarak karar verilir,

3.  Model asansorin teknik dosyaya uygun sekilde monte edildigi ve asansérin her bir pargasinin ilgili teknik Gzelliklere uygun
uyumlastinimig standartlara uygun sekilde tasarlandigionaylanir,

4. Asansdr monte edenin uyumlastirilmis standartlarda belirtilen hususlar dogru bir sekilde uygulandigini kontroll amaciyla uygun
incelemeler ve testler yapilir veya yaptirilir,

5. lgili uyumlastinlmis standartlanin uygulanmadigi durumlarda, asansér monte eden tarafindan uygulanan céziimlerin, asansér
yonetmeligi gereklerini sagladigini kontrol etmek icin uygun kontroller ve deneyler yapilir veya yaptirilir,

6. Model asansérin ve teknik tasariminin Ek | temel saghk ve glvenlik gereklerini karglladigi durumda, asansér monte edene AB Tip
inceleme belgesi diizenlenir, bu AB Tip inceleme belgesi asagida tamiml &zellikleri igerir;

a} AsansOr monte edenin adi ve adresini,

b)  AB tip inceleme sonuglarini,

c) Belgenin gegerliliksartlarini,

d}  Onaylanms tipin tanimlanmasi igin gerekli olan 6zelliklerini,

e) Sertifika ve ekleri, son muayenede tipin uygunluguna dair saglanacak gerekli tim bilgiyi icerir,
f)  Sertifika beraberinde bir veya birden fazla ek igerebilir.

7. Genel olarak benimsenen teknik ydntemler ve ¢ézimlerdeki degisikliklerin onayli tipin Ek | temel saglik ve glvenlik gereklerini daha
fazla saglayamayacag gosterilir ve bu degisikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmedigi tespit edilir. KBM BELGELENDIRME,
gerekmesi halinde asansér monte edeni bilgilendirir.

8.  Asansdr monte eden, Ek | temel saglik ve giivenlik gerekleri hususunda yaptigl ve AB tip incelemesini etkileyecek degisiklikler konusunda
KBM Belgelendirmeyi bilgilendirir.

9. KBM BELGELENDIRME, degisiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin gegerli kalip kalmadigini veya daha fazla inceleme, onaylama
veya teste ihtiyag olup olmadigini bagvurana bildirir.

10. KBM BELGELENDIRME, uygun gérmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayimlar veya bagvurana yeni bir AB tip inceleme

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir bélim{ veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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belgesi talebini sorar.

11. Komisyon, Uye likeler ve diger onaylanmis kurulugliar, AB tip inceleme sertifikasinin kopyasini ve ekini, teknik dosyanin bir kopyasini ve
KBM BELGELENDIRME tarafindan gerceklestirilen incelemelerin, onaylarin ve testlerin raporlarini elde edebitir.
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6.8.1.9.2 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek V Son muayene;
1. Muayene asagidakilerden en az biriniigerir:

a) Ek IV B8IGm B'ye gére AB tip inceleme belgesinde agikianan onayh tipe uygun oldugunun kontrol edilmesi igin asans&rin asansor
yonetmeligi Ek V 3.1 maddesinde de belirtilen belgelerinin incelenmesi,

b) Ek Xl uyarinca onayli kalite sistemine ve uyumlastiriimig standartlara tam olarak uygun olmamasi durumunda AB tasarim inceleme
belgesine uygun sekilde tasarlanan ve monte edilen asansdriin kontrol edilmesi i¢in asanstr yénetmeligi Ek V 3.1 maddesinde
belirtilen belgelerin incelenmesi.

2. Asgari yaplimasi gereken asansor testleri sunlardir:

a) Asansorin bos ve tam yukli galistinlarak giivenlik aksamlarinin caligmasinin ve montajinin dogru yapilip yapiimadiginin kontroliinin
saglanmasi (son durdurucular, kilit mekanizmas gibi),

b) Asansérin bogs ve tam yiiklu calistirilarak giivenlik aksamlarinin islevini yerine getirip getirmediginin kontroliinin saglanmasi,

c) Nominal yiiklin 1,25 katina esit miktardaki yUk ile statik test yapilmasi.

3. TUm testlerden sonra KBM BELGELENDIRME, asansériin kullanimindan dogan zararin, degisimin ve bozulmanin olup olmadigini kontrol
eder.

4. KBM BELGELENDIRME, son muayene sonrasi gerekli olan bilgileri kayit defterinin ilgili sayfasina isler.

5. Asansor, Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerini karsilamasi halinde, KBM BELGELENDIRME, CE isaretinin yanina kendi kimlik kayit

KBM dokdmantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir b&lima veya tamami alintilanamaz ve ¢ogaltilamaz.
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numarasini ilistirilmesini saglar ve son muayene belgesini diizenler.
6. KBM BELGELENDIRME, son muayene belgesi dizenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrintilarini ve alinmasi gereken diizeltici
6nlemleri belirtir. Asansdrii monte eden son muayene icin tekrar bagvurdugunda KBM BELGELENDIRME ‘ye, basvuru yapar.

6.8.1.9.3 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek Vill {Modiil G);

1. Teknik dosya, istenen hedeflerin ne Slglide karsiladigini degerlendirmek {izereincelenir,

2. Asansdriin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmis olup olmadigi sahada incelenir,

3. Asansdri monte eden tarafindan uygulanan ¢éziimlerin yénetmeligin gereklerini sagladigini ve asansérin bunlara uygun oldugunu
kontrol etmek igin gerekli olan uygun muayeneler ve deneyler yapilir. Deneyler asgari olarak Ek V de tanimlanan deneyleri igerir.

4. Yapilan deney ve kontrollerden sonra asansér yénetmeligin Ek 'in 6.2 numarali maddesinde tanimlanan kayrt defterinin ilgili sayfalari
dolduracaktir.

5. Asansdr, Ek I’ de tanimlanan temel saglik ve giivenlik gereklerini karsilamasi halinde, KBM BELGELENDIRME, yapilan deneyler ile ilgili
olarak uygunluk belgesi diizenler.

6. KBM BELGELENDIRME, uygunluk belgesi diizenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrintilarini ve alinmasi gereken diizeltici énlemleri
belirtir. Asans6rii monte eden birim dogrulama icin tekrar basvurdugunda KBM BELGELENDIRME, basvuru yapar.

7. KBM BELGELENDIRME, talep {izerine uygunluk degerlendirme belgesinin bir kopyasini Komisyona ve liye Glkelere saglar.

8.  Elektrikli ve Hidrolik asansér muayene kontrol listesinde asansGriin uyumlastirilmis standartlari kargilayamadigi hususlar igin misterinin
esdeger ¢ozUmlerinin uygunlugu degerlendirilir.
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6.8.2 1SO/IEC/17021"e uygun olarak Ek X Moddl E ve Ek X! Modil H1 uygunluk degeriendirme islemieri,

1.

ISO/IEC/17021"e uygun olarak Ek X Modiil E ve Ek XI Modul H1 uygunluk degerlendirme denetimleri ilk belgelendirme, 1 yil gézetimive
2. Y1l gdzetimi olarak degerlendirilir. Bu siireg tamamlandiktan sonra yeniden belgelendirme siireci baslatilir,

Denetleme ekibinde, ilgili asansdr teknolojilerinde degerlendirme tecriibesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir. Veya 2014/33/AB
Asansér Yénetmeliginin ilgili Modulinde atanmis bir teknik uzman tarafindan denetim gerceklestirilir. Denetim bir ekip tarafindan
yapilmasi durumunda Teknik Uzman tayin edilir.

Asansgrin belgelendirme denetimlerinde 2014/33/AB Asansdr Yénetmeliginin ilgili ModUlinde uygun olarak montaj alani ve montaj
firmasinin merkezi mutlaka ziyaret edilmelidir.

Moddl E ve Modul H1 denetimi iki agamalidir. Asama 1 ve Asama 2 olarak degerlendirilir. Asama 1 masa basi veya sahada da yapilabilinir.
Her iki asama ayn! denetim iginde gerceklestirilir.

6.8.2.1. Denetimin gergeklestirilmesi

1.

W

% N o

9.

Kurulug kalite sisteminin, Grdnln ve teknik dosyanin 2014/33/AB Ek X, Ek XI, Ek XII sartlarina, direktifte atif yapilan 1SO 9001 Kalite
yonetim sistemine gére kabul edilebilir bir sekilde uygulanip uygulanmadiginin teyidi icin karsilikl gériismeler dokimanlarin ve kayitiarin
ornekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bélimlerde galismalarin ve sartlarin standart ve yénetmelik rehberliginde gézlemlenmesi
suretiyle yapilir.
Saha denetiminde firmanin, son kontrol formlari ile birlikte son kontrol elemaninin kalite sistemi, asansor test ve muayene yéntemleri
ile uygunsuzluklann tespitinde ki yeterliligi degerlendirilir.
Denetim Ekibinin onaylanmasinin ardindan belirlenen tarihte, firmada belgelendirme denetimi gerceklestirilir.
Denetime, firma yetkilileri ve denetim ekibinin katildig) bir agilis toplantis ile baglanir. Agihis toplantisi “FR.039 Acilig Kapanis Toplanti
Tutanagl” formunda tamimlanmig olan icerige uygun olarak yapihr.
Toplanti da denetimin amaci, kapsami, kullanilacak denetim metodunu ve denetim planini degerlendirilir.
Firmanin kapsami gézden gegirilir. Bagvuru formunda belirtilen bilgilerin degisip degismedigi kontrol edilir.
“FR.039 Agilis Kapanis Toplanti Tutanagl” toplantiya katilanlar tarafindan imzalanarak toplanti kayit altina alinr.
Denetim Esnasinda;

O EkX{Modil E) igin “FR.078 KYS Kontrol Listesi + EK X Modul E”

O  EkXI{ModQ! H1) igin; FR.079 KYS Kontrol Listesi + EK XI ModUi H1 listesi kullaniiir.

Modul B-E-H1 igin “FR.058 Teknik Dosya Kontrol Formu” ile dosya gbzden gegirilir.

10. Saha denetiminde firmanin, son kontrol elemani firmaya ait son kontrol formu kullanma becerisi, kalite sistemi hakkindaki bilgisi,

asansdr test ve muayene yéntemleri ile uygunsuzluklarin tespitinde ki yeterliligi izlenir ve degerlendirilir.

Not: EK X ve EK X! siire¢ semalari bu prosediiriin sonunda verilmistir.

6.8.2.2 Uygunsuzluklar

1

Denetimin tamamlanmasina miiteakip denetim ekibi kendi arasinda yaptig topfantida denetim bulgularini gbzden gecirerek firma kalite
ybnetim sisteminin standart sartlarindan, yonetmelik sartlarindan ve kurulus dokiimantasyonundan sapmalari var ise degerlendirilir.
Denetim ekibi, uygunsuzluklari Maj6r (Blylk) ve Mindr (Kigiik) olmak Gzere iki sinifta degerlendirebilir. Ayrica gézlem olarak tespit
edilen konular da gtindeme getirilir.

®  Major (Buylk) Uygunsuzluk; Sistemin genelinin sirekli uygulanmasini etkileyebilecek ve/veya misteriye sunulan hizmet ya da
Urlinin istenilen sartlarda kargilanmasini olumsuz etkileyen Standard ya da ydnetmelik sartlarindan herhangi birinin veya alt
baglikiarinin yeterli olarak tanimlanmamasi ve/veya sistematik olarak uygulanmamasi durumudur.

®  Mindr (Kiglik) Uygunsuzluk; Yénetmelik ve Standard sartlarindan ve/veya firma dokiimantasyon sartlarindan, sistemin genelini
etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardir.

®  Gozlem; Dogrudan standart ya da musteri dokiimantasyonu ile iligkilendirilemeyen fakat &nleminin alinmamasi durumunda,
mindre donlsebilecek tespitier olarak adlandirilir ve denetim raporunda belirtilir.

Denetim Ekibi, denetim faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuziuk bulmasi durumunda:

a) “FR.O71 Ek-1 Uygunsuzluk Farmu” nu kullanarak uygunsuzluklan not eder, misterinin onayini alir ve bir kopyasini miisterinin
yapacagi aktivitelerin yazilmasi igin misteriyebirakir.

b) Denetimde tespit edilen uygunsuziuklara yonelik olarak firmanin gerceklestirecegi diizeltici faaliyetlerin planlarin, firma 15 (on
bes) glin iginde uygunsuzluk formunun ilgili yerlerini doldurarak KBM BELGELENDIRME’ ye bildirmekle yiikiimlGd(ir.

¢)  Uygunsuzluklarin kapatilmasi igin gereken siire, Mindr ve Major uygunsuzluklar icin 30 (otuz) giinden fazla olamaz. Yalniz alt yapisal
sorunlar var ise Teknik Uzmanin karari ile bu sure 60 (altmis) gline kadar uzatilabilir. Belirlenen siirede uygunsuzluklari gideremeyen
firmalarin bagvurusu gegersiz sayilir, durum firmaya yazili olarak bildirilir.

d) Teknik Uzman Uygunsuzluklarin giderilip giderilmediginin takibini yapar ve bu konuda KBM BELGELENDIRME’ yi gelismelerden
haberdar eder,

e) Teknik Uzman uygunsuzluklarin kapatma kanitlarini tanimlanan slre iginde alir ve degerlendirir.

f)  Teknik Uzman gerekli diizeltmelerin yeterli olup olmadigini kontrol etmek icin takip muayenesi gerekiyorsa, takip muayenesinin
planianmasi icin KBM BELGELENDIRME’ ye bilgi verir,

g) Majdr uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Dokiiman Uzerinden ya da tutulan kayitlar araciligi ile dogrulanabilecek
majér uygunsuzluklar igin takip denetimi gergeklestiriimez, bu karar Teknik Uzmana aittir. Mindr uygunsuziuklarla ilgili denetim

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir bolami veya tamami alintilanamaz ve ¢ogaltilamaz.
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ekibi tarafindan takip denetimi gerekli gériilmemisse gergeklestirilen dizeltici faaliyet kanitlan firma tarafindan belirtilen srede
Teknik Uzmana gdnderilir.

h}  EBer uygunsuzluklarin kapama kanitlari Teknik Uzman tarafindan yeterli bulunmadiysa, uygunsuziuk kapama siireci tekrar
baslatilir,

4. Denetim Ekibi, asansoriin denetim sonucunda uygunsuzluk tespit etmemesi durumunda, bu Prosediiriin 5.8.2.3 maddesinde ki gibi
muayene raporunu diizenler.

5. Denetgi toplantisinin ardindan, firma ydnetim temsilcisi, Ust yonetimi ve ilgili bélim sorumlularimin katiimiyla kapanis toplantiss
dizenlenir. Kapanis toplantisinda denetimin olumlu ve olumsuz soenuglari, varsa uygunsuzluklar ve takip denetimi ile ilgili agiklama ve
“FR.039 Actlis Kapanig Toplanti Tutanagl” formunda yer alan giindem maddeleri gérisiilir ve “FR.039 Agilis Kapanis Toplanti
Tutanaginin” kapanis kismi imzalanarak denetim tamamlanir.

6.8.2.3 Raporun Diizenlenmesi

1. Denetim ekibinin hazirladig rapor bir tavsiye karandir. Bu karar son karar olmayip belgelendirme komitesi icin goris niteliginde
oldugunu ve son kararin Belgelendirme Komitesine ait oldugunu &zellikle Teknik Uzman tarafindan toplantiya katilanlara bildirilir

2. Denetimin tamamlanmasimin ardindan Teknik Uzman tarafindan denetim raporu hazirlanir.
a) Ek X (Modul E) i¢in “FR.040 2014-33-AB Asansér Yonetmeligi Ek X, Ek XI Denetim Raporu”
b) EkXI (Modl H1) igin; “FR.040 2014-33-AB Asansor Yonetmeligi Ek X, Ek X! Denetim Raporu” kullanilir.

3. Uygunsuzluklarin giderilip giderilmediginin takibi Teknik Uzmanin sorumlulugundadir.
4. Formlanini kullanarak, muayene raporunu duzenler ve en gec 5 (bes) isgiinii icerisinde KBM BELGELENDIRME ’ye ulastirir. Rapor

igeriginde belgenin uygunsuziuklarin kapatilmasindan sonra veya verilebilir olduguna dair tavsiye karar yer ar.

5. Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gorilmesi sonucu Teknik Uzman tarafindan muayene dosyasi tamamlanarak
beraberinde “FR.071 Ek-1 Uygunsuziuk Formu”nun Dizeltici Faaliyet Sonucu kismi doldurularak planlama sorumlusu araciligi ile belge
verilmesine dair Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusuna tavsiye kararini iletilmek (izere verilir.

6.8.2.4 Dosyanin gbzden gegirilmesi

1. Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli g&riilmesi sonucu, Teknik Dizenleme Sorumlusu dosyanin kontrolini ve
degerlendirmesini ilgili kapsama gore;
“ FR.074 CE Dosya Kontrol Formu “ ife kontroliin{i en geg bes isglinii igerisinde yapar.

2. Tam sonuglarin uygun gérilmesi sonucu Teknik Diizenleme Sorumlusu, Teknik Uzman’ dan ONTEK programina raporu yiiklemesi istenir
ve ylkleme tamamlaninca KBM Belgelendirmeyi haberdar eder. Rapor ayni zamanda ONTEK programinda Teknik Dlzenleme
Sorumlusu sayfasinda onay bekleyen olarak géziikiir. Uygunsuzluk olmasi durumunda dosya iade edilir.

6.8.2.5 Karar

1. Teknik Dizenleme Sorumlusu, teslim edilen misteri dosyasin: degerlendirir ve kararini “FR.037 2014 - 33 AB— Asansér Yonetmeligi Karar
Formu ile kayit altina alir.

2. Onay sonrasi, ONTEK Gzerinden son onay verir ve program (zerinden kare kodu indirerek planiama sorumlusuna sertifika basiimasticin
iletir, sertifikanin hazirlanmasi ve basim siireci baglar. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak
ilgili sertifikay diizenler.

6.8.2.6 Sertifikanin DUzenlenmesi

1. Bagvuruda bulunan firmanin denetim sonucunun 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligine ve belirtilen sartlara uygun bulunmasi ve Teknik
Dizenleme Sorumlusunun (Belgelendirme Komitesi) belgelendirme karari vermesinden sonra firma denetimi yapilan modile gére
belge almaya hak kazanir.

2. ISO/IEC/17021’e uygun olarak 2014/33/AB Asans0r Yonetmeligine gére verilecek sertifikalar;
O KBM Belgelendirmenin unvani ve adresi
Kurulusun adi
Belgelendirme Kapsami
ilgili ydnetmelik ve belgelendirme ydntemi
Belgelendirme kapsaminda yer alan kurulus adres ve subeleri
Belge Tarihi ve Gegerlilik SUresi
Belge Numarasi
Hangi rapora istinaden verildigi
O  Modil E igin alinan ModUl B sertifikasinin numarasi gegerlilik tarihi hangi onaylanmis kurulustan alindig tanimlanmalidir.
Bilgilerini igerir.

O 00O0O0OO0O0

3. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarint dikkate alarak yukarida tanimtanmis olan maddeleri iceren asagida

KBM doktimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir bdloma veya tamami alintilanamaz ve cogaltilamaz.
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verilen modiline uygun sertifikayl dizenler ve sertifikay) Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusunun kontrol ve onayina
sunar.
Ek X — (Modl E) igin “Mod0l E Sertifikasi”

Ek X1 — (Moddl H1) igin “Modul H1 Sertifikasi”

kullanilarak ilgili sertifika hazirlanir.
4. Asanstr Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB — Asansoér Yénetmeligi Karar Formu” ile yapacagl kontroller
sonucunda basili sertifikaya onay vermesi durumunda sertifika, imza icin Genel Miidur veya vekiline sunulur.
6.8.2.7 Sertifikanin Yayimlanmasi
1. Sertifikanin genel miidir ve/veya vekili tarafindan imzalanmasi sonucunda planlama sorumlusu, firmay “L5.006 Belgeli Kuruluslar
Listesi” neisler. Ayrica kullanilan yazilim araciligi ile sertifikanin web sitesi (izerinden ulagiiabilir olmasini saglar ve basili sertifikanin belge

sahibine ulagtirilmasi igin gereken islemleri baslatir.

~

Duzenlenen belge gdnderilebilmesi igin firmanin mali yikiimluliiklerini yerine getirmesi beklenir.

w

Planlama Sorumiusu sertifikasyon siirecinintamamlanmasini miteakip firmaya Musteri Hizmet Degerlendirme Anketi ile birlikte sertifika
gonderilir.

6.8.2.8 Sertifikanin kullanim sartlan

1. Belgeyialan firma belge kapsamina uygun olarak belgeyi kullanabilir ve belgeyi baska amacla kullanamaz.

2. Belge, Gzerinde adi gegen firmaya verilmis olup higbir sekilde baska kurum ya da tizel kisilige devredilemez.

3. Belgenin kullanimi “TL.004 CE Logo Kullanma Talimati”na uygun olarak yapultr. ilgili Prosediir KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya
agilmistir.

6.8.2.9 Takip Denetimleri

1. Firma belgesinin askiya alinmasi maddesinde belirtilen sebepler, ilk belgelendirme, gézetim, yenileme, degisiklik ve olagandisi
denetimler esnasinda ortaya gikan major uygunsuzluklarin ve yerinde inceleme yapilmasi gereken mindr uygunsuziuklarin giderilmis,
bunlara iliskin dizeltici faaliyetierin etkin bir sekilde uygulanmakta oldugunun belirlenmesi amaciylagerceklestirilir.

2. ilk belgelendirme sonrasinda takip denetimi gerceklestiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerceklestirilebilir. Takip denetimleri,
aksini gerektiren bir durum olmamasi halinde (hastalik, 6lim, tarafsiziigi etkileyebilecek sartlar vb.) asil denetimi gerceklestiren denetim
ekibi tarafindan gergeklestirifir.

3. Takip denetim faaliveti uygunsuzluk raporunda belirlenen diizeltmelerin yapiimasinin ardindan firma ile ortak planlanan bir tarihte
yapilir. Takip denetimi igin firmaya verilen strede firma hazirliklarnini tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sirasinda uygunsuzluklari
giderdigini kanitlayamaz ise firmanin bagvurusu iptal edilir. Majér uygunsuzluk minére dénlstiiriimis ise, takip denetim raporuna
islenir ve yeniden dizenlenen Uygunsuzluk Raporunda belirtilen uygunsuzlugun 3 (iic) ay iginde firma tarafindan kapatiimasi istenir. Bu
slre igerisinde kapatilamayan uygunsuzluk kalmissa firmanin basvurusu iptal edilir. Uygunsuzluklarin Teknik Uzman tarafindan
dogrulanmast sonrasi denetim dosyasi belgelendirme komitesinegdnderilir.

6.8.2.10 Gézetim Denetimleri

1. KBM Belgelendirmenin belgelendirdigi firmanin belgelendirme sartlar: ile uygunlugunu strdiird0glinG dogrulamak icin gerceklestirdigi
periyodik denetimlerdir. Asansér Modil H1 ve ModUl E gézetim denetimierinde montaj alani ve montaj firmasimin merkezi mutlaka
ziyaret edilmelidir. Gozetim denetimleri Belgelendirme denetim tarihinin son gini referans alinarak en fazla 12 (on iki) aylik periyotlar
da gerceklestirilir. 1. G6zetim denetiminin / belgelendirme denetiminin son giniinden itibaren 12 (on iki) ay icerisinde yapilamamas)
durumunda firmanin belgesi 12 (on iki) ayhk sirenin doldugu tarihten itibaren Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu
tarafindan askiya alinir. 2. Gézetim denetimi igin kuruluglardan gelen erteleme talepleri gerekgesi belirtiimis olmak kaydi ile Asansér
Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan degerlendirilerek, gegici durumlar icin (6rnegin Tasinma, Fuar, Konferans, is
Gezisi, Yogun Is Yuki, Gegici Saglik Soruniari, Gegici Olarak Uretim ve Hizmetin Durmas) gibi) en fazla 3 (lig) aya kadar erteleme yapilabilir.
Erteleme talebi yazit alinir {e-posta ya dafaks).

2. Goézetim denetimleri asagidaki hususlari igermelidir.

2014/33/AB Ek X (Modl E) kapsaminda asansér monte eden, KBM Belgelendirmenin muayene ve deney alanlarina, muayene
amaciyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte dzellikle asagida belirtilen hususlar hakkinda mevcut tim bilgileri
saglamalidir:

- Kalite glivence sistemi doklimani,

= Teknik dokiiman,
KBM dok(mantasyonun bu niishasi KBM'den izin alinmadan bir balimu veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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- Muayeneraporiari, deney vekalibrasyon verileriile buisle ilgili personelin nitelikleri gibikalite kayitlari.

2014/33/AB Ek XI (Modiif H1) kapsaminda asansér monte eden, KBM BELGELENDIRME ‘ye muayene amaciyla tasarim, imalat,
birlestirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarina girmesine izin vermeli ve 6zellikie agagidakileri igeren, tim mevcut
bilgileri saglamalhdir:

- Kalite glivence sistemi dokiimanlart,
- Analiz, hesaplama, deney sonuglar gibi kalite glivence sisteminin tasarim asamasinda hazirlanan kalite kayitlar,

- Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar, gibi montaj ve stoklarin
kabuli ile ilgili kalite glivence sistemi bolim icin hazirlanan kalite kayitlar:.

2014/33/AB Ek X {Modul E) kapsaminda KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite giivence sistemini sirdirmekte oldugunu

ve uyguladigini garanti etmek amaciylayilda en az 1 {bir) kere denetim yapar ve asansér monte edene bir denetim raporu ve sertifika

verir.

2014/33/AB Ek X {(Modiil E) kapsaminda KBM Belgelendirme asansér montaj alanina beklenmedik denetimler yapabilir. Béylesi
denetimler esnasinda KBM Belgelendirme, gerektigi takdirde kalite glivence sisteminin ve asansoriin uygun isleyisini kontrol igin
deneyler yapabilir veya yaptirabilir. Asansér monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmigsa deney raporunu verir.

2014/33/AB Ek XI (Mod(l H1) kapsaminda KBM Belgelendirme, asansdr monte edenin kalite giivence sistemini bulundurdugunu ve
uyguladigini temin etmek amaciyla yilda en az 1 (bir) kere denetim yapar ve asansdr monte edene bir denetim raporu hazirlar.
2014/33/AB Ek XI {Modul H1) kapsaminda KBM Belgelendirme asansériin birlestirme alanina veya asansér monte edenin binasina
beklenmedik denetimler gergeklestirebilir. Bu denetimler sirasinda KBM Belgelendirme, gerekirse kalite giivence sisteminin ve
asansdrun uygun isleyisinikontroligin deneyleryapabilir veyayapiimasiniisteyebilir; asansérmonte edene denetim raporunu ve eger
deney yapilmigsa deney raporlarini verir.

3. Goézetim denetimlerini yapacak tetkik ekibi atamasi yapilirken denetim ekibinden en az bir kisinin ilgili Grin alaninda atanmig olmasi
gerekir.

4. Firmalardan gozetim denetimleri ile ilgili micbir sebeplerle ilgi &zel erteleme talepleri Asansdr Yonetmeligi Teknik Dizenleme
Sorumlusu tarafindan degerlendirilir ve en fazla 6 (alti) aya kadar erteleme yapitabilir

5. Gdzetim denetimleriileilgili firmayla sdzlesmede belirtilen gézetim periyodunu referans alarak en az 2 (iki) ay 6nce gdzetim denetimiyle
ilgili irtibata gegilir. Asansor Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu denetim siresi belirleme kurallarina uygun olarak denetim
siirelerini ve uygun denetim ekibini belirler ve atama formu ile denetim ekibine iletir. Tetkik ekibinden denetgi atamalarina gelebitecek
itiraz olmas! durumunda gerekgeler tetkik ekibi atama formuna not edilerek, Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumiusu
tarafindan yeni bir tetkik ekibi atanir. Tetkik ekibinin denetci atamalarina itiraz etmemesi halinde tetkik ekibi ve firma ile iletisime
gegilerek Teknik Uzmantarafindan hazirlanan denetim planini ve ekiptekigbrevlilerin 6z gegmislerini (talep edilirse} denetimden en az 3
(li¢) glin Bnee firmaya gonderilir. Firmadan tetkik ekibinin onayini istenir, onay verilmemesi durumunda gerekgeleri ile birlikte durumu
Asansor Yénetmeligi Teknik Dlzenleme Sorumlusuna iletilir. Asansor Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu gerekgeleri dikkate
alarak tetkik ekibini degistirebilir.

6. Gozetim denetiminin planlanmasi yapilirken ilk denetim raporunda belirtilen denetim ge¢misi referans alimir. Denetimin
gerceklestirilmesi, raporlanmasi ve uygunsuzluklarin kapatiimasi ve takibi belgelendirme denetiminde oldugu gibi gergeklestirilir.

7.  Bir 8nceki denetimde tespit edilmis ve yerinde dogrulama yaptimadan kapatiimis uygunsuzluklarin yerinde dogrulamasi, CE isareti,
marka ve sertifika kullaniminin kontroll, gbzetim denetimi sirasinda gergeklestirilir. Yerinde dogrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa
denetim ekibi tarafindan uygunsuzluk raporunda majér uygunsuzluk olarak degeriendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine
birakilir.

8. Belgenin slrdUrilmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde oldugu gibi belgelendirme komitesine aittir. Uygunsuzluklarin
belirtilen tarihlerden énce kapatilamamasi durumunda firmanin belgesi Asansér Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu karari ile
askiya alinir. Firmaya durum vyazi ile bildirilir. Tim uygunsuzlukian belirtilen tarihlerden &nce kapatan firmalarin belgelerinin
gegerliliklerinin devamina belgelendirme komitesi/teknik diizenleme sorumlusu tarafindan karar verilir.

6.8.2.11 Belge Yenileme Denetimleri

1. Belge yenileme denetimi, belgenin gegerlilik siresi (2014/33/AB EK X! kapsaminda 3 ({i¢) yil) sona erdiginde firmalari yeniden
belgelendirmek igin yapilan denetimlerdir. Belge gegerlilik stiresi bitimine en az 2 (iki) ay kala firmalar denetim planlama sorumlusu
tarafindan uyarilir (e-posta veya telefon) ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamini talep etmez ise,
belgegecerlilik siiresi sonunda belge gegerliligini kaybeder. Diizenlenen sertifika her yil gbzetimin gerceklestiriimesini takiben yenilenir.

2. Kurulus belge gecerlilik stresi bitiminden sonra tekrar belgelendiriimek isterse basvuru yeniden belgelendirme olarak degil,
belgelendirme olarak ele alinir.

3. Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gergeklestirilir. Firmayla fiyatlandirma kurallarina uygun olarak
yeniden sézlesme yapilir. Belgelendirme basvuru formu firma bilgiterinde degisiklik varsa firma tarafindan yeniden doldurulur, firmanin
eski dosya numarasi gegerlidir. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanmasi, denetgilerin atanmasi, denetimin gerceklestiriimesi,
denetimin raporlanmasi, uygunsuzluklarin kapatiimasi ve belgelendirme kararinin verilmesi belgelendirme denetiminde oldugu gibidir.

4. Yeniden belgelendirme sirasinda daha &nceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve diizelticifaaliyetlerincelenir. Denetim kapsami,
yeni dokiimanlar, marka ve belge kullanimi kontrol edilir ve gézetim denetiminde oldugu gibi islem yapilir. Denetim sonucunda
degerlendirme belgelendirme denetiminde oldugu gibi yapilir.

KBM dckiimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balama veya tamami alintilanamaz ve ¢cogaltilamaz.
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5.

Yeniden belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse (major, minér ayrimi yapilmaksizin) uygunsuzluklarin kapatma planlan
15 gln, uygunsuzluklarin kapatilmas! igin verilen siire 30 gtindur. Teknik Diizenleme Sorumiusu karar ile bu stre 60 giin daha
uzatilabilir.

6.8.2.12 {zel Denetimler
6.8.2.12.1 Degisiklik denetimleri,

1.

Firma Unvaninin Degismesi, Firma Uriin Kapsaminin degismesi, Firma Adresi ve Subelerinin Degismesi veya adres eklenmesi gibi
degisikliklerin kontrolli amaciyla gerceklestirilen denetimlerdir.

Degisiklik talepleri firmalardan “FR.80 Belgelendirme Degisiklik Formu”, mail veya yazi ile alinir, Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme
Sorumlusu tarafindan dokiiman incelemesi ya da saha denetimi yapilip yapilmayacagi karari verilir ve form lzerine not edilir. Kapsam
degisikligi ve adres degisiklik denetimlerinde dokiiman incelemesinin yaninda, kapsama ve {retim yerine bagli olarak gereken siirede
saha denetimi gercekiestirilir.

Belgelendirme komitesi tarafindan dokiimanlar ve denetim raporu uygun goriildiigl takdirde degisiklik yapilarak belgelendirme
degisiklik formuna not edilir. Yeni belge dizenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme degisikligi uygun gériilmemisse firmaya yazi
ile bildirilir. Belge degisikliklerinde firmanin mevcut belge gegerlilik stiresi degismez.

6.8.2.12.2 Kisa ihbar Denetimleri

4,

Firmaya yonelik objektif deliller iceren sikayetler s6z konusu oldugunda, Bakanlik tarafindan gerceklestirilen Piyasa Gézetim ve
denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildigi durumda, Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu programda olmadigi halde
firmayla iletisime gecerek olagandisi bir denetim gerceklestirme karari alabilir. Bu tir denetimlerde firmanin mevcut durumu
degistirmesine imkan vermeyecek bir siire 6nce (en fazla 1 (bir) giin énce) firmaya haber verilir ve denetim gerceklestirilir,

Ayrica asansériin birlestirme alanina veya asansdr monte edenin binasina beklenmedik denetimler gercekiestirilebilir. Bu denetimler
sirasinda KBM Belgelendirme, gerekirse kalite glivence sisteminin ve asansériin uygun isleyisini kontrol icin deneyler yapabilir veya
yapilmasint isteyebilir; asansér monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.

Denetimi gergeklestirecek denetim ekibi atanirken Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumiusu bir dnceki denetim ekibinden
farkli ve sikdyet konusunu yorumlayabilecek yetertilikte bir denetim ekibini greviendirir.

Firmanin denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu karari ile askiya alinir ve durum
firmaya yazi ile bildirilir. KBM Belgelendirme, bu karari alabilecegini firmaya hizmet éncesi imzalanan sézlesmede belirtmistir.

KBM Belgelendirme yaptig denetim sonucunda vermis oldugu belgeyi temel teskil eden sartlarin mevcut olmadigini tespit ettigi
takdirde yerine getirilmemis sartlarin niteligine gore belgeyi askiya alir veya iptal eder. Konu ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
Sanayi Genel MUdUrlGglh Asansor ve Teleferik subesine ve piyasa gdzetimi ve denetimi yapan yetkili kurulusa ve ilgili teknik
dizenlemede 8ngdriilmesi halinde Avrupa Birligi tiyesi tlkelerin yetkili organlarina piyasa gdzetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri
saglar, talep edilmesi halinde degerlendirme prosediirieri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

6.8.2.13 Belgenin Askiya Alinmasi:

1

2.

Belge asagidaki kosullanin olusmasi durumunda belgelendirme komitesi/teknik diizenleme sorumlusu karar tarihinden itibaren 6 (alti)

ayl asmamak kayd ile firma belge kapsamini askiya alinabilir

® Denetimler esnasinda tespit edilen belirlenmis siire icerisinde giderilmemis
uygunsuzluklar bulunmasi,

® Denetim kapsaminda yer alan trtn/hizmete iligkin standart disinda yer alan gereksinim ya da yasal yaptinmlarin yerine
getiriimediginin tespiti,

Firmanin g&nllll olarak belgenin askiya alinmasit ile ilgili yazili talepte bulunmasi.

KBM Belgelendirme belge ve markasinin ve CE isaretinin yanhs kullanimi,

Belgelendirme kurallarina uyulmamasi,

Mali ylikiimlillklerin yerine getirmemesi,

Firma organizasyonunda ve Urlinlerinde gergeklestirilmis onemli degisikliklerin KBM Belgelendirme‘ye bildirilmemesi,
Sistemin doklimante edildigi ve denetlendigi sekilde uygulanmamasi,

KBM Belgeiendirme tarafindan yonetim sisteminde ve Uriinde olumsuz etkileri olacagl kanaatini olusturan durumlarin
tespit edilmesi,
® Firmanin gbzetim denetimlerinin gerekli siklikta yapilmasina izin vermemesi.

Belgenin askiya alinma karari gdzetim denetimini kabul etmeme ve mali yukimliliikleri yerine getirmeme, uygunsuzluklarin zamaninda
kapatiimamasi gibi teknik degerlendirme gerekmeyen tim durumlarda aski kararlari da dahil olmak (izere Asansér Yonetmeligi Teknik
Diizenleme Sorumlusu tarafindan alinir. Belgenin askiya alindigi ve askiya alma igleminin katdirildigi firmaya bildirilir. Kurulusun askidaki

KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM’den izin alinmadan bir b6lomi veya tamami alintilanamaz ve cogaltilamaz.
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belgesi gegersiz durumdadir.

3. Belgelendirilen kurulusun verilen slire icerisinde sorunlari ¢ozememesi durumunda firmanin belgesi Asansor Yonetmeligi Teknik
Diizenleme Sorumlusu tarafindan iptal edilir. Belgenin askiya alinmasi ya da iptal edilmesi durumunda firmanin adi belgesi askiya alinan
va da iptal edilen firmalar listesine aktarilir. Firma belgenin askiya alindigi tarihten itibaren CE isareti belge ve marka kullanimini
durdurmakla yikimludur, Belge askida kaldigi stre igerisinde kullanilamaz. KBM Belgelendirme vermis oldugu belgeyi askiya almasi
veya iptal etmesi durumunda, konu ile ilgili ONTEK programi vasitasiyla Sanayi ve Teknoloji Bakanhgy, ilgili MUdrligi ile piyasa gdzetimi
ve denetimi yapan yetkili kurulusa ayrica ilgili teknik diizenlemede 6ngérilmesi halinde Avrupa Birligi Giyesi iilkelerin yetkili organlarina
piyasa gdzetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri saglar. Talep edilmesi halinde degerlendirme prosedirleri ile ilgili bilgileri
komisyona sunar.

6.8.2.14 Belgenin Askidan indiriimesi:

1. Belgesi askiya alinan firmalar, askiya alma gerekgelerinin ortadan kaldinldigini yazih olarak KBM Belgelendirme "ye bildirir. Askiya alma
gerekgesinin giderildiginin teyidi amaci ile KBM Belgelendirme tarafindan firmada gerekli goruldiglinde denetim gergeklegtirilir.
Askidan indirilme kapsaminda gergeklestirilen denetimin tipi, igerigi ve sliresi, belgeyi askiya alma gerekgesine bagli olarak belirlenir.
Ancak bu stre gozetim denetim slresinden az, yeniden belgelendirme siiresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunlugu
dogrulanan firmanin belgesi Asansér Yonetmeligi Teknik Dlzenleme Sorumlusu karariyla askidan indirilir. Bu durumunda firmanin adi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlig), ilgili MiidiirlGgi’ ne ONTEK programi vasitasiyla bildirilir.

2. Askiya alma siresi icerisinde askiya alinma gerekgeleri ortadan kaldinimadigi durumda belge iptali yoluna gidilir.

6.8.2.15 Belgenin iptal Edilmesi ve Sonuclar:
1. Belge asagidaki kosullarin olusmasi durumunda Asansdr Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu karari ile iptal edilir:

®  Firmanin askiya almagerekgelerini kabul etmemesi ya da belirlenen siirede gidermemesi,
Firmanin iflasi veya faaliyetlerine son vermesi
Firmanin belgeyi (zerinde belirtilen kapsam ve adres igin kullanmamasi

°
[ ]

® Firmanin tetkik sirasinda sahte ve yaniltict bilgiler vermesi

® Yapilan denetimlerde firma yénetim sisteminin ve Uriin uygunlugunun tamamen yitirildiginin tespit edimesi
L

Firmanin belge ve eklerde tahribat yapmasi

Firmanin sézlesmeyi fesih etmek istemesi

2. Belgenin iptal ediimesi durumunda firmanin adi belgesi iptal edilen firmalar listesine aktanfir. Konu ile ilgili olarak ONTEK programi
vasitasiyla Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, ilgili MUdUrUgl’ ne ve piyasa gdzetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluga ayrica ilgili teknik
dizenlemede 8ngoriimesi halinde Avrupa Birligi Uyesi (ilkelerin yetkili organlarina piyasa gézetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri
saglar. iptal edilen belgeler diger onaylanmis kuruluslarin da bilgisine sunulmak tzere ONTEK sisteminden statlisii diizenlenir. Talep
edilmesi halinde degerlendirme prosediirleriile ilgili bilgileri komisyona sunar.

3. Sozlesmesive belgesiiptal edilen firmalanin yeniden bagvurularien az 30 {otuz) glin sonraisleme alinabilir. Yeniden basvuru yapildiginda
ilk miracaattaki belgelendirme islemleri uygulanir. Teknik Dizenleme Sorumlusu karari ile bu stire 60 giin daha uzatilabilir.

6.8.2.16 Dokiman degisikliklerinin degerlendirilmesi:

Firmada uygulanan kalite yonetim sistem dokiimantasyon iceriginde, kalite yonetim sistemini etkileyecek olan dnemli degisikiikler olmas:

durumunda,

1. Firma KBM Belgelendirme 'ye dokiimaniarin degerlendirilmesi igin bagvuruda bulunur.

2. Basvuru ile birlikte degisikliklerin bulundugu dokimanlarin bir kopyast KBM Belgelendirme ‘ye iletilir. Asansér Yonetmeligi Teknik
Duzenleme Sorumlusu, ilgili dokiimanlari gerceklestirilen degisikliklerin uyumlastiriimig standartlar ve kalite yonetim sistem standart
sartlarina uygunlugunu degerlendirir.

3. Degerlendirme sonucunda eger uyumlastiriimis standartlar ve  kalite yonetim sistem
standartiarindan sapmalar mevcut ise firmaya bildirilir.

4. Sistemi temelden etkileyen degisiklikler tespit edilir ise saha denetimi yapilmasina kararverilir.

6.8.2.17 ISO/IEC/17021’e uygun olarak Ek X Modiil E ve Ek XI Modiil H1 denetim islemleri,
6.8.2.17.1 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek X (Modiil E);

6.8.2.17.1.1 Genel sartlar

1. Kalite sistemi kapsaminda, her asansériin incelenmesi ve Asansér Yonetmeliginin Ek I’ in de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve
guvenlik gereklerine uygunlugun saglanmasi igin ilgili uyumlastinlmis standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya esdeger
deneylerin yiritlilmesi gerekir. Asansér monte eden tarafindan kabul edilen bitln unsurlar, gerekler, hikimler, yazili tedbirler,
islemler ve talimatlar sistematik ve duzenli olarak belgelenir. S6z konusu kalite sistem belgesi; kalite programlari, planlari, kullanim
kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayisi saglar.
Kalite sistem belgesinde, 6zellikle asagida yer alanlarin yeterli agiklamasi yapilmalidir;

a) Kalite amaglar,
KBM dokimantasyonun bu nitshasi KBM'den izin alinmadan bir bolam veya tamarmi alintilanamaz ve cogaltitamaz.
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b) Kurulus yapisi, Griin kalitesi ile itgili sorumiuluk ve ydnetim giicl,

¢) Asgari Ek V de belirtilen deneyleri de igeren, piyasaya arz edilmeden énce yiiritiilecek olan incelemeler ve deneyler,
d) Kalite sisteminin etkin islemesinin izlenmesini saglayan araclar,

e) Muayene raporlar, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlar.

KBM Belgelendirme, kalite sisteminin bu ekin yukarida belirtilen sartlan saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili uyumlastirdmig
standardin esdeger 6zelliklerini uygulayan kalite sistemi dogrultusunda bu gereklere uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansér teknolojilerinde degerlendirme tecriibesine ve Asansér Yénetmeliginin Ek V'inde belirtilen temel saglik
ve glivenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kisi bulunur. Degerlendirme siireci montaj alanina ve asansér monte edenin galisma
merkezine bir denetimi de igerir. KBM Belgelendirme, Karari asansér monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuglarini ve
gerekgeli degerlendirme kararini icerir.

Asanstr monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan yukiimlUliiklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bicimde
strdlrllmesini temin eder.

Asanstr monte eden, kalite sistemini onaylayan KBM Belgelendirme’ye, kalite sisteminde yapmayi distindigl degisiklikler hakkinda
bilgi verir.

KBM Belgelendirme, énerilen giincellestirmeleri degerlendirir ve glincellestirilmis kalite sisteminin bu ekin 6.8.2.17.1.1. maddesindeki
sartlari saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadig konusunda karar verir.

KBM Belgelendirme, kararini asansér monte edene veya vyetkili temsilcisine bildirir. Bildirim, incelemenin sonuglanni ve gerekgeli
degerlendirme kararini icerir.

6.8.2.17.1.2 KBM Belgelendirme, Sorumlulugunda Gézetim

1

Gozetim iglemi, asansdr monte edenin onaylanmis kalite sisteminin getirdigi yiikimiiliikleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin
tespiti icin yapilir.
Asansdr monte eden, onaylanmis kurulusa degerlendirme yapmak amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin
verir ve kurulusa &zellikle asagida belirtilenler olmak tzere gereken her tiirli bilgiyi temin eder.

Bu bilgi dzellikle;

- Kalite sistemi belgelerini,

= Teknik dosyayi,

- Muayeneraporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlarini,

igerir.

KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini
belirli araliklarla strdirir ve asansér monte edene denetim raporu diizenler.
KBM Belgelendirme, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmis kurulus, gerekirse, kalite sisteminin
islevini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptinr. Onaylanmis kurulus, asansér
monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmigsa deney raporunu verir.
KBM Belgelendirme, yayimlanan veya geri ¢ekilen kalite sistemi onay kararlarini, ONTEK programu ile Bakanliga bildirir ve periyodik
olarak veya talep lzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitianan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir.
Talep Uzerine, KBM Belgelendirme, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve {iye ilkelere saglar.

6.8.2.17.2 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek XI (Modil H1);
6.8.2.17.2.1 Genel sartlar

1.

Kalite sistemi, asansdrlerin uygunlugunun Asansér Yonetmeliginin Ek I’ inde belirtilen uygulanabilir temel saglik ve glivenlik gereklerini
kargilamasini saglar. Asansér monte eden tarafindan kabul edilen bitin unsurlar, gerekler, hikiimier, yazil tedbirler, islemler ve
talimatlar sistematik ve diizenli olarak belgelenir. Sz konusu kalite sistem belgesi, kalite programlari, planlari, kalite kitaplari ve kalite
kayrtlarinda ortak bir anlayig saglar.

Kalite sisteminde 6zellikle asagidaki agiklamalar yer alir:

a)  Kalite amaglari ve kurulus yapisi, tasarim ve Urlin kalitesi ile ilgili kurulug yapisi, sorumiuluk ve yénetim giict,

b) Standartlar da dahil olmak Uzere uygulanacak teknik tasarim &zellikleri ve uyumiastinlmis standartlann ve bu standartlarin tam
olarak uygulanmadigl durumlarda, Asansdr Yénetmeliginin Ek I inde tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve giivenlik gereklerinin
saglanmast igin kullanilacak olan diger uygun teknik 6zellikler de dahil olmak Gzere tiim araglar,

¢)  Asansériin tasariminda kullanilan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, siirecler ve sistematik faaliyetler;

d) Malzemelerin, aksamin ve alt pargalarin tedariki yapilirken gerceklestiritecek olan inceleme ve deneyler,

e) Kullanilacak olan birlestirme, montaj, kalite kontrol ve kalite glivence teknikleri, stirecler ve sistematik uygulamalar,

f)  Montaj 8ncesinde (montaj kosullarinin muayenesi: asansér kuyusu, makine dairesi, vb.), esnasinda ve sonrasinda(asgari Ek V' in 3.3
maddesinde belirtilen testler dahil) gerceklestirilecek inceleme ve deneyler,

g) Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlan,

h) istenilen tasarim ile asansér kalitesine ulagiimasini ve kalite sisteminin verimli calismasini gézetleyecek araclar.

KBM dokimantasyonun bu niishast KBM'den izin alinmadan bir balami veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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6.8.2.17.2.2. Tasarimin incelenmesi

7.

KBM BELGELENDIRME, Asansér Yonetmeligi (2014/33/AB) Ek-l temel saghk ve glvenlik gereklerinden veya uyumlastirimis
standartlardan veya bunlara karsiltk gelen uyumlastirlmis Tirk standartlarindan sapma igeren durumlarda yapilacak uygunluk
degerlendirmelerinde Teknik Uzman, “TS EN 1SO 14798 Asansdrler, ylrlyen merdivenler ve ylirliyen batlar — Risk degerlendiriimesi ve
risk azaltilmasi” standardini referans alarak ilgili riskler icin asansér monte edenin riskleri belirleme, ekip kurarak degerlendirme
ydntemlerini ve bu yontemlerin doklimante edilip edilmedigini inceler.

Teknik Uzman ayrica, “TS EN 81-21 Asansérler - insan ve yiik tagimak icin - Yapilis ve tesis ile ilgili giivenlik kurallari - B&lim 21: Mevcut
binalarda insan ve yik/insan tasima igin yeni asansérler” standardinda tarif edilen ¢éziim yéntemlerini de referans alarak séz konusu
ekip tarafindan benimsenen risk azaltma ¢6zim yéntemlerini dokiiman (izerinde inceler. Daha sonra da sahada uygulanan ¢éziimleri
yerinde inceleyerek kalan risklerin kabul edilebilir seviyede olup olmadigini yerinde dogrular ve karsilamasi durumunda, onaylanan
tasarimin belirlenmesi icin gerekli ayrinti ve gegerlilik sinirlarini igeren bir AB tasarim inceleme belgesi asansér monte eden igin
duzenler. Bagvuru formunda belirtilen ve/veya muayene sirasinda Asansor Yonetmeligi Teknik Uzmanlari tarafindan tespit edilen ve
yukarida bahsi gecen sapma durumlari, Kuyu alt boglugu ve Kuyu Ust Boslugu yetersiz giivenlik hacim ve mesafeleri, makine ve makara
dairesi yetersiz gegis yollari ve calisma alanlar) serbest yiikseklikleri, Makine dairesi yetersiz gecis yollari ve ¢alisma alanlan 6lclleri gibi
genel sapma durumlarindan farkli durumlar igeriyorsa mevcut riskleri tanimlama ve risk azaltma ¢ézimleri igin KBM belgelendirme
Teknik Diizenleme Sorumlusu, kendisi ve Asansdr Yonetmeligi Teknik Uzmaniarindan olugan en az Uig kisilik bir risk degerlendirme ekibi
olusturur, Ekip tarafindan “TS EN ISO 14798 Asansérler, ylrlyen merdivenler ve yirliyen batlar — Risk degerlendiriimesi ve risk
azaltimasi” standard: referans alinarak yapilan degerlendirmeler sonucu alinan kararlar Asansér Yoénetmeligi Teknik Diizenleme
sorumlusu tarafindan Asansdr Yonetmeligi Teknik Uzmanlart ile paylasilir. Genel sapma durumlari igin ekip kurmaya gerek yoktur, Genel
sapmalar igin gerekli egitimler ise giriste ve calisma stresince periyodik olarak verilmektedir.

Risk analizi asagida verilen is akisina uygun olarak yapiimalidir.

Yinelemeli risk deferiendirme siireci ve risk azaltma

Risk degerlendwmesi nedeninin belirienmes:
|
flisk defertendirmes konusunun besitlenmesi ‘

Senaryolann Tanemisnmas

Tehlikell durum, zarsth olay (sebep) ve etkisi

K
£
H
i
3

Risk yetennce
hafilfletid mi?

KBM Belgelendirme, tasarimin, Asansdr Yonetmeliginin Yonetmeligin Ek |* inde belirtilen temel saghk ve glvenlik gereklerini
kargilamamasi durumunda AB tasarim inceleme belgesini diizenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrintilan ile belirterek asansor
monte edeni bilgilendirir.

KBM Belgelendirme, yaygin olarak bilinen en geliskin teknolojileri takip ederek onayh tipin herhangi bir teknolojik degisiklikten dolayi
Asansdr Yonetmeliginin Ek I inde belirtilen temel saglik ve giivenlik gereklerini daha fazla saglayamayacagini ve bu degisikliklerin daha
fazla inceleme gerektirip gerektirmedigini tespit etmesi durumunda asansér monte edeni bilgilendirir.

Asansdr monte eden, AB tasarnim inceleme belgesi dizenleyen KBM Belgelendirme’yi Asansor Yonetmeliginin Ek I'inde belirtilen temel
saglik ve glvenlik gerekleri ile uyumlulugunu veya belgenin gegerliligi icin gereken kosullar etkileyecek onaylanmig tasarimda
gergeklesen degisiklikler konusunda bilgilendirir. Bu degisiklikler KBM Belgelendirme’nin, ilave onayiyla birlikte 6zglin AB tasanm
inceleme belgesine ilave bir form olarak dizenilenir.

KBM Belgelendirme, AB tasarim inceleme belgeleri ve/veya herhangi bir yayimladigi veya iptal ettigi ekler konusunda ONTEK programi
ile Bakanhg bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep Gzerine Bakanliga, AB tasarim inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askiya
alinan veya kisitlanan herhangi bir ekini iletir.

KBM dokimantasyonun bu nishasi XBM’den izin alinmadan bir bélama veya tamami alintilanamaz ve ¢ogattilamaz.
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6. Komisyon, Uye Ulkeler ve diger onaylanmis kuruluglar, talep Uzerine bir AB tasanim inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasini
edinebilir. Komisyon, tye Ulkeler talep Dzerine teknik dokimantasyon ve KBM Belgelendirme tarafindan gerceklestirilen incelemelerin
sonuglarinin bir kopyasini elde edebilir.

6.8.2.17.1.2.3. Tasanm incelemenin Gergeklestirilmesi

Asansdr monte eden tarafindan uygulanan uyumlastiriimig standartlardan sapmalar oldugunda ¢ézim olarak asansér monte eden tarafindan
benimsenen ve KBM Belgelendirme tarafindan uygulama eslestirildikten sonra onaylanan coziimler, ilgili alanlar icin en az asagidaki
uygulamalari kapsamalidir. Monte eden tarafindan ilgili alanlar igin uygulanan 6zel ¢éziimler varsa risklerin kabul edilebilir seviyeye geldigi
ve Ek | Temel Saglik ve Glivenlik Gereklerinin karsilandig) yerinde dogrulanmalidir

A. Yetersiz makine dairesi girig kapist, gegis ve ¢alisma alanlar ydkseklikleri

Yapinin mimari tasarimi ve buna bag} olarak sonuglandirilan ingaat asamasindaki hatalardan dolayt makina dairesindeki calisma alanlarindaki
acik yliksekligin standartta belirtilen degerlerden az oldugu durumlarda; séz konusu yiiksekligin %1°lik bir tolerans sinir igerisinde kabu!
edilmesi mimkin olabilecektir. Bu tolerans hicbir surette kazanilmis bir hak olarak degerlendirilemez. Sadece ¢ok zorunlu hallerde
kullaniimasi gereken bir durumdur.

Ancak yukarida belirtilen tolerans sinirinin altinda ¢alisma alani yiiksekliginin 8lcilmesi durumunda ise;
v Yazlive gorsel uyari isaretlerinin uygun bigimde konulmas,

Makine dairesi tavani lzerinde bulunan en disik yikseklige sahip kisimlar yumusak ve toz yapmaz malzemeler ile
kaplanmasi,

v
v TSISO 3864-1'e gore sari-siyah uyari seritleri uygun bicimde kullaniimasi,
v

Baret ve kullanilmasina dair uyari yazisi konuimast,

B. Yetersiz kuyu Ust boslugu glvenlik alani / alanlan

V' Elektrik tahrikli asansérlerde secilen siginma alani yiksekligini saglayan karsi agirlik altinda katlanabilir ve elektriksel denetim
altinda tutulan tampon kaidesi veya elektriksel denetimli mekanik durdurucunun varligi (Normal tampon her haliikarda
olmasi gerekir)
Hidrolik tahrikli asansérlerde segilen siginma alani yiksekligini saglayan hareketli durdurucular. Bunlar kabinin izdtsimii
disinda yerlestirilen pistonun dis tarafinda bir veya daha fazla olmahdir. Bunun bileske kuvveti pistonun merkez hatti lizerine
etki etmelidir.
Elektriksel kontrollG katlanabilir veya teleskopik korkuluk
Elektriksel kontrollG Ust hareket simirlayici
Yazili ve gorsel uyari isaretleri kullanilir
Kuyu iist bosluguna giris, ¢ikis ve kurtarma talimatlari
ilave Resetli glivenlik devresi (Kabin catisina ve/veya cukura erisim saglayan herhangi bir kapi/cati kapagi)
Gorlebilir ve/veya duyulabilir bilgi

\

AN NN NN

C. Yetersiz kuyu alt boglugu glivenlik alam / alanlan

Elektriksel kontrollii hareketli kabin etek saci (Gerekirse)

Secilen siginma alan yiksekligini saglayan elektriksel kontrolli katlanabilir tampon ve/veya uygun calisma yiiksekligini
saglayan mekanik durdurucu

Kuyu dibi girig kapisi kilidine asanséri kalici hataya gegiren elektriksel tertibat

Yazil ve gorsel uyar isaretleri

TS ISO 3864-1"e gore sari-siyah uyari geritleri

Kuyu alt bostuguna inis, ¢ikig, calisma ve kurtarma talimatlar

VRN N N NN

D. Yetersiz makine dairesi ¢alisma alanlari ve gegis yollar geniglikleri

Yazili ve gorsel uyarilann varhg) {isaretlemeler, talimatlar vb.) gerekmektedir.

TS ISO 3864-1'e gore sari-siyah uyar seritleri uygun bicimde kullaniimasi,

Hareketli pargalar ve/veya sicak yiizeyler uygun olarak muhafaza altina ahnmas,

Gegis yollar (gerektiginde) keskin parcalara karsi korunmalidir,

Hareketli parcalarin bakimi ve muayenesi yatay alan igin mimkiin olan en biiylik ¢ahisma alani cizgiler ile belirtilir ve
Reglilatdre uzaktan erisim tertibati takilir,

Acil durum midahalesi igin yatay alan igin miimkn olan en buylik alan gizgiler ile belirtilir, gerektigi durumiarda elektrikli
elle kurtarma tertibati takilir

v Gegcis yapilan bdlgenin 1m etrafina acil durdurma butonu konularak uyar: levhasi ile uyarilir

AN N Y VNN

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir bslimi veya tamam alintilanamaz ve cogattilamaz.
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Gerekli dogrulamalar sonucunda “FR.075 Asansér Tasarim inceleme Kontrol Raporu” hazirlanir. Raporun uygun olmasi neticesinde ilgili
tasarim i¢in Tasarim sertifikast verilir.

6.8.2.17.2.4 Kalite sisteminin degerlendirilmesi

1

KBM Belgelendirme, kalite sisteminin bu ekin 6.8.2.18.1.1. maddesinde belirtilen sartlari saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili
uyumlastinimig standardin esdeger dzelliklerini uygulayan kalite sistemleri dogrultusunda bu sartlara uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansér teknolojilerinde degerlendirme ve Asansér Yonetmeliginin Ek I’ inde belirtilen temel saglik ve givenlik
gerekleri ile ilgili bilgi ve tecriibeye sahip en az bir kigi bulunur. Degerlendirme siireci montaj alanina ve asansér monte edenin ¢alisma
merkezine bir denetimi de icerir. Denetim ekibi, asansdér monte edenin Asansdr Yénetmeliginin Ek I’ in de belirtilen temel saglik ve
giivenlik gereklerini belirleme yetenegini onaylamak icin Ek IV B (Modul B) belirtilen teknik dosyayi inceler ve asansoriin bu gerekiere
uygunlugundan emin olmak igin gerekli deneyleri gerceklestirir.

Karar asansér monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuglarini ve gerekceli degerlendirme kararini
icerir.

Asansr monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan ylkimlGitklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bigimde
stirdlrllecegini temin eder.

Asansér monte eden, kalite sistemini onaylayan KBM Belgelendirmeye, kalite sisteminde yapilmasi diigtintlen degisiklikler hakkinda bilgi
verir,

KBM Belgelendirme, &nerilen degisiklikleri degerlendirir ve degistiriimis kalite sisteminin bu ekin 6.8.2.17.1.1. maddesindeki sartlari
saglayip saglamadig veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigl konusunda karar verir.

Kararini asansér monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonuglanini ve gerekgeli degerlendirme kararini
icerir.

6.8.2.17.2.5 KBM Belgelendirme, sorumiulugu altinda gézetim

1

Gozetim iglemi, asansér monte edenin onaylanmig kalite sisteminin getirdigi yukiimllikleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin

tespiti icin yapilir.

Asansdr monte eden, KBM Belgelendirme, muayene amaciyla tasarim, imalat, birlestirme, montaj, muayene, deney ve depolama

alanlarina girmesine izin verir ve dzellikle asagida yer alan bilgiler de d3hil olmak izere tiim gerekli bilgiyi saglar;

a) Kalite sistem belgesi,

b)  Analiz, hesaplama, deney sonuglari gibi kalite sisteminin tasarim asamasinda hazirlanan kalite kayitiari,

c) Muayene raporlar, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar gibi montaj ve tedarik islemleri ile ilgili
kalite sistemi b8limi igin hazirlanan kalite kayitlar.

KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla belirli araliklarla

denetim yapar ve asansér monte edene bir denetim raporu ile iletir.

KBM Belgelendirme, asanscriin montaj alanina veya asansr monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sirasinda

onaylanmig kurulug, gerekli olmasi halinde kalite sisteminin ve asansorin uygun isleyisinin kontroli icin deneyler yapabilir veya

yapiimasini isteyebilir; asansér monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu iletir.

KBM Belgelendirme, yayimlanan veya geri ¢ekilen tiim kalite sistemi onay kararlarini, ONTEK programi ile Bakanliga bildirir ve periyodik

olarak veya talep lizerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayh kararlann listesini Bakanfiga iletir.

Her onaylanmis kurulus geri gekilen ve yayimlanan kalite sistemi onaylarina iliskin her tiirlii bilgiyi ve talep tizerine, yayimladigi onayl

kararlari diger onaylanmig kuruluslara iletir.

KBM Belgelendirme, teknik dosyayi, onay kararlarini ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasini diizenlenme tarihi itibariyla 15 (on bes) yil

muhafaza eder.

Talep Uzerine, KBM Belgelendirme, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve Gye (lkelere saglar.

7. itirazlar ve sikdyetler
KBM Belgelendirme ltiraz ve sikdyetlerin alinip, degerlendirilmesi ve sonuglandinimasi icin “PR.010 itiraz ve Sikdyet Prosediird” ile bir komite
olusturmustur.

Uyelerin “FR.008 Tarafsizlik Komitesi Sézlesme Formu” ile tarafsiziiklari saglanmistir. Ayrica “PR.010 itiraz ve Sikdyet Prosedlr{” ile sikayet ve
itirazlarin alinmasi, degerlendirilmesi ve sonuglanmasi ydntemini ve sorumlularini aciklamistir. PR.010 itiraz ve Sikdyet Prosediri ile “FR.006
itiraz ve Sikdyet Degerlendirme Formu” KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya acilmistir.

8.Dig kaynak kullanmimi

8.1 D15 kaynakl miinferit tetkikgilerin ve teknik uzmanlarin kullanmas:

KBM dokimantasyonun bu nishast KBM’den izin alinmadan bir b8lima veya tamami alintilanamaz ve gogattilamaz.
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2014/33/AB Asansor Yonetmeligi kapsaminda dig kaynakl munferit tetkikcilerin ve teknik uzmantarin kullanmasi durumunda kendi personeli
icin uyguladigs, bu prosedlrin 11. Maddesinde tanimlanan teknik uzman/ denetgi belirleme, atama, eitim ve degerlendirme kurallarina
uygular. Personel ile bir anlasma yapar, gerekli taahhUtleri alir, diger kuruluslarla olan iliskisini ve mesleki tecriibesini degerlendirir, atar ve
izlemesini yaparak gerekli kayitlarini tutar.

9.Muayene faaliyetlerinde kullantlan 8lglim ekipmaniar);

Muayene faaliyetlerinde kullanilan tiim &lglim ekipmanlarinin kalibrasyon ve dogrulama islemleri “PR.009 Bakim Onarim Prosedirii” gére,
ara kontrolleriise her cihaz igin hazirlanmis olan “FR.012 Cihaz ve Kalibrasyon Takip Formu”na uygun olarak yapilir. Kalibrasyon ve dogrulama
kanitlari muayene raporunda tanimlanmalidir.

Gergeklestirilecek olan muayene islemi sirasinda gerekliis glivenligi dnlemleri misteritarafindan alinmali ve Teknik Uzmana bilgi verilmelidir.

10.Asansérlerin muayeneleri sirasinda alinacak dnlemler;
10.1 Muayene gergeklestiriimeden &nce misteri tarafindan alinan énlemlere ek olarak, muayeneekibi;

®  Muayene vapilacak adresteki {lgili kisi/kisiler ile gériglip asansdriin muayene yapilmak (izere devre disina alindiginin bilgisini verir.

®  Her kat kapisina ve kabin igine “Dikkat Asansort Kullanmayiniz. Kontrol Yapiimaktadir.” seklindeki magnetli ikaz plakasini veya
“Kontrol Yapilmaktadir, Asanséri Kullanmayiniz” seklindeki yapigkanli etiketi bandini yapistinir.

10.2 Denetim esnasinda ise denetlenecek firma yetkilisinin muayene esnasinda KBM Belgelendirme tarafindan alinan Gnlemiere benzer
onlemleri alip almadigi gdzlemlenir. Bu dnlemlerin alinmasi saglanir. Gerekli dnlemler alinamiyorsa denetim durdurulur.

11. Muayene i¢in Denetim sireleri ve Gcretlendirme;

11.1 Streler;

11.1.1Muayene igin siireler

2014/33/AB Asansdr Yonetmeligi Ek IV B, Ek V Son Muayene ve Ek VIl Mod(il G Uriin Uygunlugu Degerlendirme istemlerinde muayene sireleri
belirlenirken agagidaki tablo referans alinir.

Uygunluk Degerlendirme ModUlG Denetim Siresi

EK VIII {(Modul G) 2 Adet/Gan (Ayni Mahallede 3 Adet/Gin
EK IV B (Modlil B) 1 Adet/Gin

EK V (Son Kontrol) 4 Adet/GUn

11.1.1.1 2014/33/AB Ek IV B, Ek V ve Ek VIl kapsaminda gerceklestirilen denetimlerde teknik dosya ve tip dosyasi incelemesi KBM
BELGELENDIRME ofisinde ve/veya firma ofis ya da ¢alisma sahasinda incelenebilir.
11.1.1.2 Yukarida belirlenen siireler teknik dosya incelemesi ve saha denetimlerinin toplam siresini olusturur.

11.1.2  Denetim i¢in slreler;

11.1.2.1 2014/33/AB Asanstr Yénetmeligi Ek X (Modil E), Ek XI (ModUl H1) 'yve gére belgelendirme, gézetim ve yeniden belgelendirme
slrelerinin belirlenmesinde TL.OO1 Denetim Siireleri Belirleme Talimati referans olarak ahnir,

11.1.2.2 Denetim monte edenin ofisinde ve galisma sahasinda yapilir.

11.1.2.3 Bu prosediiriin 6.8.2.18.1.2 Maddesinde Tasarim incelemeye dair AB Tasarim Inceleme Belgesi talep edilmesi durumunda, her bir AB
Tasarim inceleme Belgesi icin Modiil H1 denetim siirelerine 0,25 Adam/Giin eklenir. Ek XI (Maodiil H1)

11.1.2.4 2014/33/AB Asanscr Yonetmeligi £k X (Modul E) ve Ek XI {Modiil H1) modiillerden herhangi biri icin bagvuran firmanin ayni zamanda
ISO 9001 istemesi durumunda, ISO 9001 siiresi baz alinarak denetim sliresi 0,5 Adam/giin arttirilir

11.2 Fiyatlandirma Kurallar);
11.2.1 Muayene ve Denetim fiyat listesi;

2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek VI ( Mod{! G ), Ek IV { Modil B ) ve Ek V (Son Kontrol) e gdre Griin uygunlugu degerlendirme islemlerinde
muayene fiyati belirlenirken TL.O07 2014-33-AB Asansér Yonetmeligi Ucretlendirme Talimati kulianilir.

12. Teknik Uzman / Denetgi / Teknik Uzman icin Sartlar

1. Atamalarda Onaylanmis Kuruluglarin Gérevlendirilmesi, izlenmesi Ve Denetlenmesinde Esas Alinacak Temel Kriterlere Dair Teblig
esas alintr.

2. KBM Belgelendirme, teknik diizenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmanin isinden ayrilmasi durumunda, en geg 20 giin igerisinde
degisen personeli Bakanliga bildirir. Ayni sire zarfin da zorunlu personel sayisini tamamlamak igin sartlari saglayan yeni personelin
atamasini yapar ve séz konusu personelin yetkinligine iliskin dokiiman ve belgeleri Bakanhgailetir.

3. KBM Belgelendirme genel mudr, genel midar yardimais: ve yénetim kurulu Gyeleri, teknik dlizenleme sorumlusu ve/veya

KBM dokdimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir balama veya tamami alintilanamaz ve cogaltilamaz.
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teknik uzman olarak géreviendiremez.

4. Teknik diizenleme sorumlusu ayni zamanda kendi konusunda teknik uzman olarak géreviendiremez.

5. Teknik Uzman ve Teknik Diizenieme Sorumlusu atamasi ile ilgili diger detaylar PR.011 Asansdr Denetci Atama ve
Performans Degerlendirme Prosediiri’nde belirtilmistir.

12.1 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek VI ( Modiil G ), Ek IV { Modiil B ) ve Ek V' e {Son Kontrol) gére Muayene Yapacak Uzmanlar igin
sartlar;

SARTLAR Teknik Uzman

Genel Sartlar 1. KBM BELGELENDIRME’ de tam zamanl galisiyor olmak

Genel Bilgi 1. Atanacaklari sektériin yasal dizenlemeleri ve fabrikalar, techizat ve tasarim, ingaat,

ve Beceri isletme, bakim, hasar tespit ve analizi, tipik problemli alanlarda uygun diizeltme metotlari ile ilgili glincel bilgi sahibi
olmali
1) Makine, elektrik, elektrik- elektronik, elektronik ve mekatronik alanlarindaki

Egitim mihendislik fakiiltelerinden birinden mezun olmak.

Sartlan 2) TS EN 81-20/50 standartiari ve 2014/33/AB kapsaminda uyumlastirilmis standartlar ile ilgili egitim almis

olmak.(TS-EN 81-21/22/28/70/71/72/73 vb) 3)2006/42 Makine Emniyet Y&netmelii, 2014/30/AB
Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi, 2014/34/AB Algak Gerilim Yénetmeligi egitim almis olmak.

Toplam is | 1vil{Bkz. Not:1)

Tecribesi

Denetim 2014/33/AByonetmeligine gore yeterliligi onaylanmig bir teknik denetcinin gdzetiminde atanacaklar her bir asansor]
Tecrlibesi gesidi igin en az 1 adet Uriin uygunlugu denetimlerine katilmig olmak

Not 1: Buis tecribesi en az bir yillik sektdr el veya en az bir yillik asansér muayene ve/veya denetim ile ilgili isler olmasi gerekmektedir.
12.2 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek X (Modul E) ve Ek XI {(Modiil H1)ye géire sistem tabanli, Griin uygunlugu denetimlerinde gorev
alacak olan denetgi/Teknik Uzmanlar igin sartlar;

12.1.1.2.1 ISO 9001 standart sartlarinda olugturulan denetim ekibi;

ISO 9001 standart gereklerini kargilayan uygun EA kodlarinda atanmis Teknik Uzman ile birlikte 2014/33/AB bazinda atanmis bir teknik uzman
ile birlikte olusturulan denetim ekibi;

1SO 8001 standard bazinda Teknik Uzman ile birlikte denetim ekibinde 2014/33/AB Asansér Yénetmeligi Modil G konusunda atanmis bir
teknik uzman bulunmalidir. Teknik Uzman/Denetgi ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi standardini ve 2014/33/AB Asansér Yénetmeligi disindaki
maddeleri denetler. Teknik denetgi ise 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligi Ek X ve Ek X1 'de belirtilen sartlarin uygunlugunu degerlendirir. Teknik
dosya incelemesini yapar.

13. Belge Formatinda Yapilan Degisiklikler ve/veya Yazim Hatalar

Belge formatinin degismesi ve/veya yazim hatasi ve benzeri durumlarin KBM’den kaynaklandiginin anlasiimast halinde belge sahibine cret
alinmaksizin yeniden belge dizenlenebilir.

14. 2014/33/AB Asansér Yénetmeligi Kapsaminda Yapilacak Uygunluk Degerlendirmelerinde incelecek Kriterler

768/2008 sayil Karar Modullerinde belirtilen kalite gereklilikleri Modul E Maodul H1

EN ISO 9001: 2015, §5.1, §5.5, 6.2 (§8.1'e atifta
bulunmadan), §5.3, §9.3 (§9.3.2.C-1 - mUgteri geri
bildirimi olmadan)

EN I1SO 9001: 2015, §5.1, §5.5, §6.2, §5.3, §9.3
(§9.3.2.b - mugteri geri bildirimi olmadan)

Kalite hedefleri ve organizasyon yapisi, yénetimin trin
kalitesiyle ilgili sorumiuluk ve yetkileri

Teknik tasanm ilgili degil - Modul E tasarim agamasini kapsamaz. EN ISO 9001:2015, §8.3.1, §8.3.5

Kapsanan {rin kategorisine ait Griinlerin tasariminda
kullanilacak tasarim kontrol ve tasanm dogrulama teknikleri, IIgili degil - Modill E tasanim asamasini kapsamaz. EN ISO 9001:2015, §8.3.4 — §8.3.6
siregleri ve sistematik eylemleri

ilgili imalat, kalite kontrol ve kalite giivence teknikleri,

K ) ilgili degil - modil E imalat pargasini kapsamaz EN ISO 9001:2015, €8.5.1, §8.5.2
kullanifacak siirecler ve kullanilacak sistematik faalivetler . pare P 8 §

KBM dokdmantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir balam veya tamami alintilanamaz ve cogaltilamaz.
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Yapilacak incelemeler ve testler ile kalite sisteminin etkin bir EN ISO 9001: 2015, §7.1.5, §9.2, §4.4, §8.6, §8.7, EN ISO 9001: 2015, §7.1.5, §9.2, 84.4, §8.6, §8.7,
sekilde ¢alismasinin izlenmesi. §9.1 (§musteri memnuniyeti olmadan), §10 §9.1 (§masteri memnuniyeti olmadan), §10.2
i | . S
Denetim .ra'por ar ve test verileri, kal|})fasy?nveriler1, ilgili EN IS0 5001:2015, §4.3, §4.4, §7.5 EN IS0 9001:2015, §7.5
personel igin yeterlilik raporlari, vb. gibi kalite kayitlari.
Modul B Modul G
Model/Ornek Asansore Ait Teknik Dosyanin incelenmesi TSEN 81-20/50— 2014/33/ABEK IV b TS EN 81-20/50— 2014/33/AB EK VIHI
Ornek Asansériin Montaj Sahasinda Dogrulamasinin Yapilmas TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK | TS EN 81-20/50 - 2014/33/AB EK |
Tip Varyasyon Proje ve Dokiimanlarinin incelenmesi TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK Vb TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK VI

15, {lgili Dokiimanlar

TS EN ISO/IEC 17020

TS EN ISO/IEC 17021-1

TS EN ISO/IEC 17065

TS EN ISO 9001

PR.009 Bakim Onarim Proseduirii

PR.010 itiraz ve Sikdyet Prosediirii

PR.011 Asansdr Denetgi Atama ve Performans Degerlendirme Proseduri
TL.003 Logo Kultanim Talimat

TL.004 CE Logo Kullanma Talimati

TL.007 2014-33-AB Asansdr Yonetmeligi Ucretlendirme Talimat
TL.008 Asansdr AB Tip incelemesi Talimat

TL.O09 Asansdr Son Muayene Talimati

TL.010 Asansdr Birim Dogrulama Talimat)

TL.011 Asansér Uriin Kalite Talimat

TL.012 Asansdr Teknik Dosya inceleme Talimati

TL.013 Asansér Tam Kalite Talimat

TL.014 Asansér AB Tip Uygunluk Beyani Talimati

FR.007 itiraz ve Sikdyet Kurulu Sézlesme Formu

FR.036 2014-33 AsansOr Denetgi Personeli Yeterlilik Analizi ve Atama Formu
FR.037 2014 — 33 AB — Asansdr Yonetmeligi Karar Formu

FR.038 2014-33-AB Personel Is Sézlesmesi

FR.039 Agilis Kapanig Toplanti Tutanag)

FR.040 2014-33-AB Asansdr Yonetmeligi Ek X, Ek XI Denetim Raporu
FR.041 2014.33.AB EK-X As.1 Raporu

FR.042 201433AB Asansdr Yonetmeligi Basvuru Gozden Gegirme Formu
FR.044 2014-33 Asansdr Yonetmeligi Uygunluk Degerlendirme Raporu
FR.045 Hidrolik Asansdr Kontrol Listesi

FR.046 Elektrikli Asansdr Kontrol Listesi

FR.047 Denetim Bilgilendirme Formu

FR.048 Denetim Plani

FR.049 KYS | Asama Denetim Raporu

FR.050 KYS Kontrol Listesi

FR.051 Uygunsuzluk & Duzeltici Faaliyet Formu

FR.054 Belgelendirme Karar Formu

FR.056 2014-33 Asansdr Yonetmeligi EK X1 — EK X Bagvuru Formu
FR.057 2014-33 Asansdr Yonetmeligi EK IV, EK VI, EK V Bagvuru Formu
FR.058 Teknik Dosya Kontrol Formu

FR.059 Elektrikli Asansér AB Tip inceleme Raporu

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM'den izin alinmadan bir bélima veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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FR.060 Hidrolik Asansér AB Tip inceleme Raporu
FR.061 Bilgi Guncelleme Formu
FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizlik Risk Analizi
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1. Amag

Bu Prosediriin amaci, KBM Belgelendirmenin asansér monte eden firmalarda Griin uygunlugu degerlendirme/belgelendirme faaliyetlerinin
2014/33/AB Asansor Yénetmeliginde bulunan ilgili eklerine gére uygulanma esaslarinin tanimlanmasidir,

2. Kapsam

Bu prosediir, ISO 17065'da yer alan tim bolum ve kisilere uygulanir.

3. Sorumlular
Bu prosediiriin uygulanmasindan tim KBM sorumludur.

4, Tanimlar
a) AB: Avrupa Birligini,

b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kurulusu tarafindan bir uygunluk degerlendirme kurulusunun belirli bir uygunluk degerlendirme faaliyetini
yerine getirmek Uzere ilgili uyumlastinimig standartlarin belirledigi gerekleri ve uygulanabildigi yerlerde ilgili sektorel dizenlemelerde éngériilen
ek gerekleri karsiladigimin resmi olarak kabulin,

c) Asansoér: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 (on beg) dereceden fazla ag yapan kilavuzlar boyunca hareket eden bir
tagiyicist olan kaldirma tertibatini veya sabit bir seyir yolu Uzerinde esnek olmayan kilavuzlar Gzerinde olmasa da hareket eden kaldirma tertibatini,
¢) Asansdr monte eden: Asansériin tasarimindan, imalatindan, montajindan ve piyasaya arzindan sorumlu olan gercek veya tiizel kisiyi,

d) Bakanlik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligini,

e) “CE” isareti: Asansoriin, 2014/33/AB Asansor Yonetmeliginde bulunan temel saglik ve giivenlik gereklerine uygunlugunu gésteren, asansér
monte eden veya imalatg! tarafindan ilistirilen isareti,

f) Iktisadi igletmeci: Asansér monte edeni, imalatciyi, yetkili temsilciyi, ithalatciy ve dagiticiy,

g) imalatgi: Kendi adi veya ticari markasi altinda asansér giivenlik aksami imal eden veya tasarlanmis veya imal edilmis asansér glvenlik aksamina
sahip olan ve pazarlayan gergek veya tilzel kisiyi,

£) Komisyon: Avrupa Komisyonunu

h) Model asansér: 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligi Ek-I'de yer alan temel saglik ve glivenlik gereklerini tasiyan, objektif parametrelere gore tarif
edilen model asansdre uyumlu olan asansér gvenlik aksamlarinin kullanildigi ve teknik dosyasinda gésterildigi temsili bir asansér,

1} Tagtyici: Asansrun, insantarin ve/veya yiklerin kaldirnimasi veya indirilmesi amaciyla tasindigi bélimiing,

i) Teknik sartname: Asansér igin karsilanmasi gereken teknik gereklilikleri tanimlayan dokiiman,

i) TURKAK: Tiirk Akreditasyon Kurumunu,

k) Uygunluk degerlendirmesi: Bu Yénetmelik kapsamindaki asansér temel saglik ve glivenlik gereklerini karsilayip karsilamadigini tanimlayan sireci,

I} Uygunluk degerlendirme kurulusu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak lzere uygunluk degerlendirme faaliyetlerini
gergeklestiren kurulusu,

m) Uyumlastinilmis standart: Uyumlastirimig Avrupa Birligi mevzuatini uygutamak amaciyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa
standardin,

n) Uye Glke: Avrupa Birligi Gyesi tilkeyi,

o) Yetkili temsilci: imalatci veya asansér monte eden tarafindan kendi adina belirli gdrevleri iistlenmek tzere yazi sozlesme ile yetkilendiriimis
Turkiye’de yerlesik gergek veya tiizel kisiyi,

KBM dokimantasyoenun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir bdlama veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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p) Sézlesme: Bu prosediir kapsaminda belge verilmek {izere yeterli gériilen bir asansér ve/veya kurulus icin belge kullanma hakkinin sartlarini
diizenleyen Firma ile KBM BELGELENDIRME arasinda imzalanan anlasmay! ifade eder.

q) Uygunsuzluk: 2014/33/AB Asanstr Yénetmeligi Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerinin herhangi birisinin saglanmadigl durumda tespit edilen
bulgulardir.

r) Ek I: 2014/33/AB Asansér ydnetmeligi Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerini ifade eder.

s} Ek IV - B&lUm B (Modl B): AB Tip incelemesi, onaylanmis kurulusun asansér taniminin veya gesidinin bulunmadigi da dahil olmak Gizere model
asansorin teknik tasarimini inceledigi ve dogruladig), asansorin teknik tasariminin ve Ek I'deki uygulanahilir temel saglik ve glivenlik gerekleri
kargiladigini kanitladigr uygunluk degerlendirme isleminin bir b&limini olusturur. Bir asansériin AB tip incelemesi, montaji tamamlanmig bir
asansoriin temsili bir drneginin incelemesini kapsar.

s} Belgelendirme sistemi: Belgelendirmeyi gerceklestirmek icin gerekli kurallar, Prosedurler ve yénetim.
t) Belgelendirme programi: Ayni belirtilmis sartlarin, belirli kurallarin ve Prosedirlerin uygulandigs, belirli bir triine iliskin belgelendirme sistemi,

u) Ek V (Son Muayene): Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek I’ de tanimlanan temel saglik ve glvenlik gereklerini saglayan
onayl kalite sistemine gére tasarlanan ve monte edilen asansériin, onaylanmig kurulus tarafindan onaylandig) ve belgelendirildigi uygunluk
degerlendirme isleminin bir balUmani olusturur.

v) Ek VIl (Modul G): Birim dogrulamaya dayali uygunluk, onaylanmis kurulusun bir asansériin Ek I de tammlanan uygulanabilir temel saglik ve
glivenlik gereklerini saglayip saglamadigini degerlendirdigi bir uygunluk degertendirme iglemidir.

x) Ek X (Modil E): Uriin kalite giivencesine dayali tip uygunlugu, onaylanmis kurulusun, AB tip inceleme belgesinde tanimlanan onayl tipe uyumlu
olan veya Ek XI' e gore onayll tam kalite glivence sistemi aitinda tasarlanan, monte edilen ve Ek I’ de tanimlanan uygulanabilir temel saghk ve
glivenlik gereklerini saglayan asansor icin, asansér monte edenin Griin kalite sistemini degerlendirdigi uygunluk degerlendirme isleminin bir
b&timUnd olusturur.

y) Ek X1 {(ModUl H1): Asansériin tam kalite giivencesi ile tasarim incelemesine dayali uygunlugu, onaylanmis kurulusun monte edenin kalite sistemi
ile uygun hallerde, asansérlerin Ek I’ de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve glivenlik gereklerini karsilamasini saglayan asansér tasarimini
degerlendirdigi uygunluk degerlendirme islemidir.

5. Uygulama

5.0 Genel

5.0.1 KBM BELGELENDIRME, asansérii degerlendiren bagimsiz Ggiincii taraf bir kurulustur.

KBM BELGELENDIRME, degerlendirdigi asansériin tasarimi, imalati, tedariki, monte edilmesi, kullanimi veya bakiminda yer alan igletmeleri temsil
eden bir mesleki veya ticari birlige bagl olmasi durumunda, herhangi bir menfaat gézetmedigini ve bagimsiz hizmet verdigini kanitlamak amactyla
FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizlik Risk Analizi olusturmus ve riskleri elemine edecek tedbirleri almistir.

5.0.2 KBM BELGELENDIRMEnin ist ditzey yénetimi ve uyguniuk degerlendirme islemini yiriiten personeli, degerlendirilen asansériin tasanmcisi,
imalatgis), tedarikgisi, monte edeni, satin alani, mal sahibi, kullanani veya kullanimini stirdren kigi veya bu kisinin temsilcisi olamaz. KBM
BELGELENDIRME bunu garanti altina alabilmek igin ¢alisanlari ile sézlesme imzalar ve ayrica her atamada tarafsizligi garanti altina almak igin taahh(t
alir.

5.0.3 Bu prosediirii 4.2. maddesinde degerlendirmeye tabi tutulan asansérlerin uygunluk degerlendirme islemlerinin KBM BELGELENDIRME
faaliyetleri igin gerekli olan kullanimini veya kisisel amaglarla kullanimini engellemez. Bu durum ayrica, asansér monte eden ile KBM
BELGELENDIRME arasindaki teknik bilgi degisimini engellemez.

5.04 KBM BELGELENDIRME iist diizey ydnetimi ve uygunluk degerlendirme islemini yUriten personeli, degerlendirilen asansérlerin tasariminda,
imalatinda veya ingasinda, pazarlanmasinda, montajinda, kullaniminda veya bakiminda bulunan taraflarin veya temsilcilerinin faaliyetlerinde
dogrudan yer alamaz.

KBM BELGELENDIRME, &zellikle danismanlik hizmeti gibi bildirimin yapildigi faalivetler ile ilgili karar verme bagimsizigini ve mesleki gerekliliklerin
yerine getirilmesini olumsuz yénde etkileyebilecek higbir faaliyette bulunmaz ve bu faaliyetlere istirak etmez.

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM'den izin alinmadan bir b&lam veya tamarmi alintilanamaz ve gogattilamaz.
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5.0.5 KBM BELGELENDIRME sube actigl bir durumda, subenin, temsilcilik veya yiklenicilerin yirittiigt uygunluk degerlendirme faaliyetinin
gizliligini, bagimsizhgint ve tarafsiziiini saglar.

5.0.6 KBM BELGELENDIRME personeli, yiiksek seviyede gerekli teknik yeterlilige ve mesleki donanima sahip olacak sekilde uyguniuk degerlendirme
faaliyetini yuritlr ve stz konusu faaliyetin sonunda almig oldugu karan, ézellikle mali konular olmak iizere etkilenebilecek her tirli baskidan,
tegvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kisi veya kisilerden bagimsiz olarak uygular. Bu konu ile ilgili olarak FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizlik Risk
Analizi olugturmus ve riskleri elemine edecek tedbirleri almistir.

5.0.7 KBM BELGELENDIRME, asansér yénetmeligi Ek-IV (bolim B), Ek-V, Ek-Vill, Ek-X ve Ek-XI gérevlendirildigi kapsamdaki uygunluk degerlendirme
faaliyetlerinin kendisi tarafindan yapilmasi veya séz konusu faalivetlerin kendi adina veya sorumiulugunda yapilmasi durumunda, bu faaliyetleri
yerine getirebilecek yeterlilige sahip olmalidir. KBM BELGELENDIRME, gdreviendirildigi her bir asansér tipi ile uygunluk degerlendirme islemi igin
her zaman kendi yetki ve sorumlulugu altinda:

a) Uygunluk degerlendirme islemini gergeklestirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrilbeye sahip personel,

b) Uygunluk degerlendirme isleminin seffafigini ve yeniden yapiimasim saglayan islemlere iliskin gereken beyanlari, onaylanmis kurulus olarak
ylritilen goérevler ile diger faaliyetleri arasindaki farki ortaya koyan uygun politikalar ve igslemler,

c) Taahh(t ettigi isin bUyUkIUgU, faalivet gdsterdigi sektdr, organizasyon yapisi, séz konusu GirGniin teknolojik olarak karmasgiklik derecesini ve Gretim
slirecinin hacmini ve vasfini dikkate alan faaliyetlerin gergeklesmesi igin gerekli usull ile iigili gerekli iligkileri saglar.

5.0.8 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme faaliyeti ile baglantili teknik ve idari gérevierini yerine getirmek igin uygun bir yere ve tim
gerekli donantma veya imkéanlara sahiptir.

5.0.9 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme islemini gerceklestirmekten sorumlu personeli:

a) Gérevlendirildigi kapsamda, tiim uyguniuk degerlendirme islemlerini kapsayan teknik ve mesleki egitime,

b) Uygunluk degerlendirmesi icin yeterli bilgiye ve yetkiye,

c) Ek | ve gegerli uyumlastinimis standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hikiimler ve bunlara iliskin diger mevzuat konusunda ki bilgiye,
¢) Uygunluk degerlendirme iglemini gbsteren sertifikalari, kayitlan ve raporlar dizenleyebilecek yeterlilige, sahiptir.

5.0.10 KBM BELGELENDIRME, (ist dizey y&netiminin ve uygunluk degerlendirme islemini gerceklestirmekten sorumlu personelinin tarafsiziigini
giivence altina almak icin personeli ile FR.031 Gizlilik ve Tarafsizlik Beyan Formunu imzalar. KBM BELGELENDIRME (st diizey ydnetiminin ve
uygunluk degerlendirme islemlerini yiriiten personelinin Ucretleri, gergeklestirilen degerlendirme sayisina veya degerlendirme sonuglarina bagh
olmaksizin, personeli ile kargiikl FR.038 2014-33-AB Personel is S6zlesmesini imzalar.

5.0.11 KBM BELGELENDIRME, sorumlulugun ulusal mevzuata gére kamu tarafindan Ustlenilmedigi veya Bakanligin uygunluk degerlendirme islemi
i¢in dogrudan sorumluluga sahip olmadigi siirece, mesleki sorumluluk sigortasini yaptirmistir. Mesleki sorumluluk sigortasinin cografi kapsami
disinda kalan yerlerde is yapmasi durumunda kendi imkanlarini kullanacag taahhiidiini yapmistir.

5.0.12 KBM BELGELENDIRME personeli, Bakanlikla ofan iliskileri haricinde, asansér yonetmeligi Ek-IV (bdiim B), Ek-V, Ek-VIII, Ek-X ve Ek-XI de yer
alan uygunluk degerlendirme islemlerinde belirlenen gérevlerini yirttirken elde edilen tim bilgi hakkinda mesleki gizliligi saglar ve miuilkiyet
haktarini korur. Bunun igin yénetimin gizlilik tarafsizlik taahh{id(i vardir ve web adresinde kamu ile paylagiimistir.

5.0.13 KBM BELGELENDIRME, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve asansér yonetmeligi geregince asansorler icin Komisyon tarafindan kurulmus
Onaylanmis Kuruluglar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine istirak eder veya uyguniuk degerlendirme isleminde gérev alan personelinin bu
faaliyete katilimi igin haberdar olmasini saglar veya katilim saglayacak baska bir onaylanmig kurulus yetkilisine vekalet vererek, toplantiya katilimin
saglar. KBM BELGELENDIRME, calismalar sonucunda ortaya ctkan idari karar ve dokimani genel rehber olarak kullanilir ayni zamanda ilgili
personelleriile mail yolu ile paylasir. Teknik Dlizenleme Sorumiusunun uygun gérmesi sonucu konu hakkinda egitim diizenlenebilir.

5.0.14 Muayene Prosesinin bir b&limU olarak baska tarafca saglanan bilginin (projeler, sertifika ve raporlar vs.) gecerli olmasi igin ilgili resmi
kuruluslar veya resmi kuruluslarin yetkilendirdigi taraflarca onaylanmigs olmasi aranir.

5.1 Onaylanmis kuruluglarin sube, temsilcilik ve yiklenicileri

5.1.1 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirme islemi ile baglantili belirli gérevleri bir yiikleniciye yaptirdigi veya bir sube veya temsilciligini
bu isler igin kullandigi hallerde, bunlarin Asansdr Yonetmeligi 27’inci maddesinde yer alan gereklilikleri kargilamasini saglar ve bu duruma iliskin
olarak Bakanligi bilgilendirir.

5.1.2 KBM BELGELENDIRME, sube, temsilcilik ve yiiklenicileri tarafindan yUriitilen faaliyetlere iliskin her tiirlt sorumlulugu Gstlenir.
5.1.3 Faaliyetler, ancak misterinin uygun gérmesi halinde bir sube, temsilcilik veya yiiklenici tarafindan ylratalir.
5.1.4 KBM BELGELENDIRME, sube, temsilcilik ve yiiklenicinin niteliklerinin degerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi gegen taraflarin asansér

ydnetmeligi Ek-IV (bSlim B}, Ek-V, Ek-VIII, Ek-X ve Ek-XI ‘de yer alan uyguniuk degerlendirme istemlerinde ylirittigi faaliyetlere iliskin belgeleri,
gerektiginde Bakanliga sunmak lUzere muhafaza eder.

KBM dokirmantasyonun bu nashasi KBM’den izin alinmadan bir bslima veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5.2 Asansorlerin uygunluk degerlendirme islemleri
KBM BELGELENDIRME, 2014/33/AB asansér ydnetmeligi kapsaminda asagida yer alan uygunluk degerlendirme istemleri icin yetki almistir:
5.2.1 Bu prosediiriin kapsaminda olan muayene tabanli uygunluk degerlendirme islemleri:

e  EkIV—-B&lim B (Modiil B)

e  EkV(Son Muayene)

e  EKVII{Modiil G)

5.2.2 Bu prosediriin kapsamin da olan sistem tabanli uygunluk degerlendirme islemleri:
° EK X (Modl E),
e EKXI (Modil H1),

5.2.3 KBM BELGELENDIRME, asansérlere agagida yer alan uyguniuk degerlendirme islemlerinden birisini uygular:
5.2.3.1 Ek-IV B&llim B’ye gbre AB tip incelemesine tabi olan model asansdre uygun sekilde tasarlanan ve imal edilen asansériin;
1) Ek-V' e gbre son muayenesi,
2) Ek-X’ a gore Urlin kalite glivencesine dayali tipe uyguniugu,
5.2.3.2 Ek-XI" e g&re onayl bir kalite sistemi altinda tasarlanan ve imal edilen asansdriin;
1) Ek-V' e gbre son muayenesi,
2) Ek-X a gore kalite glivenceye davyali tipe uygunlugu,
5.2.3.3 Ek-VIIi’ e gdre birim dogrulamast.
5.2.3.4 Ek-X)’ e gbre tam kalite glivencesi ile tasarim uygunluk muayenesi saglanir.

5.2.4 KBM BELGELENDIRME asagida tanimlanan uygunluk degerlendirme islemlerinin tamamlanmasi sonrasinda, onaylanmis kurulus kimlik kayit
numarasini da Uzerinde tagiyacak sekilde “CE” isaretini Uriiniin piyasaya arzindan énce, asansér Gzerine ilistirilmesini sagiar:

a) Ek-V’ e gbre son muayene,

b) Ek-VIII" e gbre birim dogrulamasi,

c) Ek-1V (b)’ye gére AB Tip incelemesi,

¢) Ek-X veya Ek-XI’ ye gore kalite glivencesi.

5.3 KBM Belgelendirmenin ylikiimlalikleri
5.3.1 KBM BELGELENDIRME, bu prosediirin 4.2 maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerine uygun olarak uygunluk
degerlendirmesini gerceklestirir.

5.3.2 KBM BELGELENDIRME, uygunluk degerlendirmesini, seffaflik icerisinde ve iktisadi isletmeciler igin gereksiz ek yUk yaratmayacak sekiide
mevzuata uygun olarak yiritir. KBM BELGELENDIRME, taahhiit ettigi isin bUyUklGgiing, faalivet gosterdigi sektdril, organizasyon yapisini, soz
konusu Uriiniin teknolojik olarak karmagiklik derecesini ve lretim siirecinin hacmini veya ézelligini dikkate alarak faaliyetini yiritir. Bu durumda
KBM BELGELENDIRME, asansér ydnetmeligi kapsamindaki asansérlerin uygunlugu icin &ngdrilen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alir.

5.3.3 KBM BELGELENDIRME, Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerini, uyumlastiriimis standartlarin veya diger teknik dzelliklerin asansér monte
eden tarafindan yerine getiriimedigini tespit etmesi durumunda, asansér monte edenden gerekli dzeltici tedbirleri almasini ister ve diizeltici
tedbir alinincaya kadar asanstr monte edene belge diizenlemez.

5.3.4 KBM BELGELENDIRME, uygunluk sertifikasinin veriimesinin ardindan uygunlugun izlenmesi siirecinde, asansoriin ilgili gerekleri
karsilamadigini tespit etmesi durumunda, asansér monte edenden gerekli olan diizeltici her tiirli tedbirin alinmasini ister ve gereken hallerde
belgesini veya onay kararini, askiya alir veya iptal eder.

5.3.5 KBM BELGELENDIRME, diizeltici tedbirlerin alinmadigini veya alinan tedbirlerin istenen etkiyi géstermedigini tespit etmesi durumunda, her
tUrlG belgeyi uygun sekilde kisitlar, askiya alir veya iptal eder.

5.3.6. KBM BELGELENDIRME, onaylanmus kurulus olarak agagidaki sorumluluklarini yerine getirir.
5.3.6.1. KBM BELGELENDIRME;
a)  Bir belgenin veya onay kararinin reddedilmesi, kisitlanmasi, askiya alinmasi veya iptal edilmesi durumunda, séz konusu kararlarin alindigi
tarihten itibaren en geg 15 glin igerisinde ONTEK programini kullanarak Bakanliga bildiriimesini,
b) Gorevlendirme kapsamina veya sartlarina etki eden her durumu,
c)  Uygunluk degerlendirme islemlerine iliskin olarak Bakanliktan aldiklari herhangi bir bilgi talebini,
d) Talep Uzerine, bildirildikleri kapsamda yariitiilen uygunluk degerlendirme faaliyetleri ve simir &tesi faaliyetler ile yiklenicilerin
faaliyetlerini de iceren diger faaliyetleri, Bakanlig) bilgilendirir;
5.3.6.2. KBM BELGELENDIRME, olumsuz sonuglari ve talep {izerine olumiu sonuglara iliskin gerekli bilgiyi, ayni tipteki asansérieri kapsayan benzer
uygunluk degerlendirme islemlerini ylriten, asansér yonetmeligi kapsaminda géreviendirilmis olan diger onaylanmis kuruluslar www.kbm.com.tr
adresli web sitesi araciligi ile bitgilendirir.

KBM doktmantasyonun bu nashast KBM'den izin alinmadan bir balami veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5.3.6.3. KBM BELGELENDIRME, AB tip inceleme belgesinin bir kopyasini, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildigi tarih itibariyle 15 {on bes) vl
stireyle muhafaza eder.

5.3.6.4. Uygunluk degerlendirme islemi sonrasinda belgelendirme karar verilen kurulus eger Turkiye sinirlan disinda yerlesik bir kurulug ise
asagidaki belgeler bakanligin incelemesi icin muhafaza edilir;

- Asansérlere iligkin tlim bilgiler, 6zelliklerin ve asansériin isleyisi arasinda iliskinin anlagtlabilir olmasina yonelik olan ve uygulanacak olan

Y&netmeligin gerekleri ile uygunluk igerisinde olmasini saglayan bilgiler,

- Kalite glivence sistemi hakkinda dokiiman

- Asansdr monte eden kurulusun, kalite glivence sisteminde yapilan glincellestirmeler

- Glincellestirmelerin degerlendirilmesi sonucunda diizenlenen raporlar ve ilgili kayitlar

- Gergeklestirilen denetimler sonucu yayinlanmis olan raporlar ve deney yapilmis ise yapilan deneylere ait deney raporlari.

6. Uygunluk Degerlendirme iglemleri sireci:

6.1 Bagvuru yapilmasi ile birlikte gnderilmesi gereken evraklar:

6.1.1 Firma/Kurulug resmi evraklar;

Ticaret Sicil Gazetesinin kopyasi

Firma/kurulus faaliyet belgesi

Firma/kurulus yetkilisinin imza sirklleri

Vergi levhasi

Sektdre 6zgl kanuni mevzuat sartiarinin yerine getirildigini gésteren kanitlar/belgeler.

6.1.2 Teknik Dosya/dokUman ve/veya kalite belgeleri ile diger gerekli bilgi ve belgeler;
6.1.2.1 Asansér ydnetmeligi Ek IV (Béliim B) icin gerekli bilgi ve belgeler;
e Asansdrii monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adi ve adresi,
e Ayni bagvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazili bir beyan,
e Teknik dosya, uygulanabildigi yerlerde asagidakileri icerir;

v Asansériin temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bitin degisiklikleri agikga belirten agtklama,

v Tasanim, imalat gizimleri ve semalary,

V' Gizimlerin, semalarin ve asansériin calismasinin anlasilmast icin gerekli agiklamalar,

v Dikkate alinan temel saglik ve glivenlik gereklerinin listesi,

v Uyumlastinlmig standartlarin bir listesi ve uyumlastinimis standartlarin uygulanmadigl durumlarda uygulanan diger ilgili teknik
ozelliklerin bir listesi dahil olmak Uzere bu ekin birinci maddesinde bahsedilen gerekleri kargilamasi igin benimsenen ¢&zimlerin
aciklamalari. Uyumlastiriimis standartlanin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlar belirtilir.

v" Asansdriin monte edilmesinde kullarilan asansér giivenlik aksamlarinin AB uygunluk beyanlannin bir kopyas,

v' Asansdr monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplamalarinin sonuglari,

v" Test raporlarn,

v' Asansdr yonetmeligi Ek | madde 6.2'de belirlenen talimatlarin birer kopyasi (bakim, muayene, tamir, periyodik kontroller ve
kurtarma operasyonlari ile ilgili bir el kitapgigt, tamirlerin ve uygun goriildiglinde periyodik kontrollerin not edildigi bir kayit defteri)

v Seriimal edilen asansdriin, asansér ydnetmeliginin hiikiimlerine uygun olmasini temin etmek icin monte edilme asamasinda alinan

tedbirler.

s Model asansérin incelendigi yere ait ayrintil bilgi. incelemeye tabi olan asansér, baglanti bolimlerini icerir ve en az iig seviyeye (Ust, alt
ve orta) hizmet verebilecek yeterlilige sahip olur,

e  Teknik tasarim ¢dzimiiniln yeterliligini gsteren ve sunulmasi gereken kanit, ilgili uyumlastirilmig standartlara tam olarak uygulanmadig
durumlarda, diger belgeler ile birlikte teknik Gzellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. S6z konusu belge, gereken durumiarda asansor
monte edenin uygun bir laboratuvari veya sorumlulugu altinda onun adina bir test laboratuvar tarafindan diger teknik &zelliklere uygun
sekilde gergeklestirilen deney sonuglarini igerir.

6.1.2.2 Asansér yonetmeligi Ek V igin gerekli bilgi ve belgeler;
*  Monte edilen asansdrin tam plani,
Son muayene igin gerekli olan plan ve semalar, &zellikle kontrol devre semalar,
e Asansdr ydnetmeligi Ek I” in 6.2 numarali paragrafinda atifta bulunulan el kitabinin bir nishasi,
Ayni basvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadiginin yazil olarak beyani,
s Onaylanmis kurulus, asansériin uyguniugunu dogrulamak icin gerekli olmayan ayrintii planiari veya bilgileri talep etmeyebilir.

6.1.2.3 Asansor ydnetmeligi Ek VIII (Modiil G) icin gerekfi bilgi ve belgeler;
e AsansOr monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,
s Asansorin monte edildigi yer,
e Benzer bagvurunun bir bagska onaylanmis kurulusa yapilmadiginin yazili olarak beyani,

e  Bir teknik dosya:
KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM'den izin alinmadan bir bdlimi veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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v’ Asansoriin genel olarak tarifi,

¥’ Tasanm ve imalat gizimleri ile semalari,

¥’ Gizimler, semalar ve asansériin calismasinin anlagiimasi anlatan gerekli agiklamalar,

v’ GOz 6niine alinan temel saglik ve giivenlik gereklerinin bir listesi,

v' Uyumlastinlmis standartlarin bir listesi ve uyumlastirimis standartlarin uygulanmadig durumlarda, uygulanan diger ilgili teknik
Ozelliklerin bir listesi dahil olmak (zere bu Yénetmelikteki temel saglik ve gilivenlik gereklerini kargilamas: icin benimsenen
¢bzlmlemelerin agiklamalari, uyumlastinimis standartfarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlarla ilgili
agiklama,

v Asansorde kullanilan asansér giivenlik aksamlarinin AB uygunluk beyanlarinin bir kopyasi,

v" Asansdr monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplama sonuclari,

v" Deney raporlari,

v

Asansdr yonetmeligi Ek | madde 6.2°de tantimlanan asansor el kitapgiginin bir kopyast.

6.1.2.4 Asansér ydnetmeligi Ek X (Moddil E) icin gerekli biigi ve belgeler;

Asanstri monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,

Asansorlerle ile ilgili butun bilgiler,

Kalite sistemi hakkinda belge,

Monte edilen asansorin teknik dosyasi,

Benzer bagvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadigina dair yazili beyan,

Asans6r monte eden tarafindan kabul edilen biitlin unsurlar, gerekler, hikkiimler, yazili tedbirler, islemler ve talimatlar sistematik ve
diizenli olarak belgelenir. S6z konusu kalite sistem belgesi; kalite programlari, planlan, kullanim kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir
anlayigi saglar.

6.1.2.5 Asansér ydnetmeligi Ek XI (Modlil H1) icin gerekli bilgi ve belgeler;

Asansorii monte edenin veya yetkili temsilcisinin adi ve adresi,

Ozellikle tasanm ve asansériin calismas arasindaki iliskinin anlasiimasini saglayan bilgi ile monte edilecek asansére iliskin tim bilgi,
Kalite sistemiyle ilgili belge,

Ek IV BBlim B tglincli maddesinde agiklanan teknik dosya,

Benzer bagvurunun bir bagka onaylanmis kuruluga yapiimadigina dair yazili beyan.

6.2 Bagvuru

Asanstr monte eden, uygunluk degerlendirme islemlerinin gergeklesmesi igin bu Prosediiriin 5.1 Maddesinde belirlenen evraklar ile birlikte KBM
BELGELENDIRME tarafindan génderilen “FR.056 2014-33 Asansdr Yonetmeligi EK XI - EK X Bagvuru Formu, FR.057 2014-33 Asansér Yonetmeligi EK
IV, EK VIIi, EK V Bagvuru Formu” ile basvuru yaptig) takdirde bu bagvuru degerlendirmeye alinir. Bagvuru KBM BELGELENDIRME tarafindan kabul
edilmemesi durumunda, bir yazili beyan ile misteriye ret gerekceleri bildirilir.

Not 1: Asanstér monte eden uygunluk degerlendirme islemleri igin segtigi onaylanmis kurutusa bagvuru yapabilir.
Not 2: Asanstr monte eden istedigi uygunluk degerlendirme metodu gergevesinde bagvuru yapabilir.

6.3 Teklif-S6zlegme

6.3.1 Bagvurunun KBM BELGELENDIRME tarafindan kabul edilmesi durumunda, “FR.069 Asansér Yénetmeligi Uygunluk Degerlendirme Teklif -
Sozlesme Formu” bu prosediiriin 12. Maddesinde tanimlanan siire ve fiyatlandirma sartlarina gére iki nisha olarak hazirlanir ve misteriye
gonderilir, MUsteri teklifi kabul edip ve onaylamasi durumunda bu teklif, séziesme niteligi kazanir.

6.3.2 Firma, sdzlesmenin imzalanmasi neticesinde, sézlesmenin kaseli ve 1slak imzalt bir 6rnegi ile beraber ilgili teknik dosyayr KBM Belgelendirme
ofisine génderir.

6.4. Uygunluk Degerlendirme Programi (Uriin Belgelendirme Modiilleri)
Teklifin sézlesme kapsamina gegmesi ile misterinin talep etmis oldugu modiile uygun olarak muayene/denetim stireci baglatiir. Modiiler bazda

baslatilacak slirecin program olarak kapsami agagida verilen listeye gére izlenir ve sonuglandirilir.

EKV

Uriin belgelendirme programinda uygunluk degerlendirme EKIVB Son EK VIl EK X EKXI
fonksiyonlari ve faaliyetleri Moddl B Modul G Modul E Modil H1
Muayene
1 Segim (Programlama ve hazirlik faaliyetlerini igeren sartlanin N N N N N

belirlenmesi)

2 Ozelliklerin Tayini

KBM dokUmantasyonun bu nashasi KBM’den izin alinmadan bir balama veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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a) Deneye tabi tutulmasi Y R N \l )
b) Muayene v v v v v
¢} Tasanm degerlendirme v v v v v
d} Hizmetlerin veya proseslerin degerlendirmesi v v v v y
e) Diger belirleme faaliyetleri, érnegin dogrulama v v y v i
3 @Gozden Gegirme (Degertendirme) ¥ Y y y ¥
4 B_elgtéle_ndirtje Karan (Belgenin ve'rilmgsi, ge'ni;IetiImsi, J N J J J
sardaralmesi, askiya alinmasi, geri gekilmesi
Dogruluk Beyani, Lisanslama
a) Uygunluk veya diger uygunluk durumu belgesinin verilmesi \ v V v \
5 tf) Uygunluk veya diger uygunluk durumlarinin kullanim hakkinin N N N N
verilmesi
¢} Bir urtin yigini igin uygunluk belgesinin verilmesi \\\\\
d) Bir yiginin gozetimit® veya belgelendirme gézetimi esas alinarak 3
uygunluk markasinin {lisans) kultanma hakkinun verilmesi
\\
Gozetim
a) Piyasan alinan numunelerin muayenesi veya deneye tabi \ N N
tutulmasi \
\\
6 b} Fabrikadan alinan numunelerin muayenesi veya deneye tabi J N
tutulmasi
\
§
c) Uretimin, hizmet sunumunun veya prosesin degerlendiriimesi \ \ \ R R
\ \ N
v ¥

6.5 Bagvurunun gdzden gegirilmesi
Gelen tim Uriin Belgelendirme bagvurulan Operasyon sorumlusu tarafindan dosya agilir ve basvuru degerlendirmesi yapmak {izere hazirlanir.
Operasyon sorumiusu bagvuru bilgileri ve belgelerinin tam ve eksiklik olup olmadigini FR.042 formu ile inceler. Yaptig incelemenin ardindan
basvuru dosyasin Teknik Dlizenleme Sorumlusuna sunar ve asagidaki kriterlerde degerlendiritmesini Teknik Diizenleme Sorumlusundan destek
alarak yine FR.042 formu ile gerceklestirir.

- Kurulusun segmis oldugu uygunluk degerlendirme modiilinin degerlendirmesi,

- Beyan edilen galisan sayisi/son kontrol personel sayisina gore a/g tayini,

- Yapiruhsatindaki adres(ler)in ve tarihine gére standart uygunlugu kontrold,

- Milli mevzuatlara uyguluk kontrolii,

- Uygunluk degerlendirmesini yapacak Teknik Uzman atamasi,

- Uygunluk degerlendire turi segimi.

KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM'den izin alinmadan bir bélimi veya tamam alintilanamaz ve ¢ogaltilamaz.
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En sonunda Teknik Diizenleme Sorumlusu bagvuruyu kabul edilip veya edilmedigini isaretler ve onaylar. Eger bagvuru kabul edilmedi ise FR.042
formundaki agiklama kismina kabul edilmeme gerekgesini yazar. Ayrica FR.003 Yazisma Formu ile de miisteriye ret gerekgesini onayl olarak
gbénderir,

6.6 Denetim siiresinin tayini
Denetim siresi, bu Prosedirtin 11. maddesi geregince alinir.

6.7 Teknik Uzman atanmas:
Muayene karari alinan firmalar igin bu Prosediiriin 11, maddesinde belirlenen kurallarina gére uygunluk durumu, ilgili direktif ve module gore

yetkilendirilerek “LS.005 2014-33 Asans6r Denetgl Listesi” girmis Teknik Uzmanlar iginden segilerek muayene tarihi belirlenir.

Asansdr Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan “FR.081 Tetkik Ekibi Atama Formu® ile gérev atamasi yapilir ve:

a) Teknik Uzman’in atamaya itiraz etmesi durumunda, itiraz gerekceleri atama formuna not edilir, gerekceler KBM BELGELENDIRME
tarafindan degerlendirilir ve uygun bulunmasi durumunda yeni bir atama yapilir.

b) Teknik Uzmandan veya Asansor Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusundan Teknik Uzman atamalarina itiraz olmamasi durumunda
KBM Planlama Sorumlusu tarafindan ilgili Moddle uygun olacak sekilde ekipteki goreviilerin 6z gegmigterini (talep edilmesi halinde}
denetimden en az 3 (ig) isglini &ncesinde ilgili modiile ait bilgilendirme yazisi ile ilgili firmaya ve teknik uzman/denetim ekibine
génderir.

¢) “FR.047 Denetim Bilgilendirme Formu” ile bagvuru sahibi ve Teknik Uzman muayene giinii hakkinda bilgilendirilir.

d) Denetim ekibinde yer alan teknik uzmanlarin belirli fonksiyonlari incelemek Uzere, iki veya daha fazla gruba ayrilmalan halinde FR.048
Denetim Plani, denetim ekibinde yer alan personelin uzmanlk alanlari ile iliskili Griin/hizmet/proses veya standart maddeleri géz 6niine
alinarak, her personelin nitelikleri cergevesinde, denetim yapiimasina imkan verecek sekilde dizenlenir. Plan bu gercevede denetim
ekibine iletir.

e) Firmadan, tetkik ekibinin onaylanmasi istenir. Firmanin itiraz etmesi durumunda, itiraz gerekgesini bildirmesi istenir.

f)  Asansér Y&netmeligi Teknik Dlzenleme Sorumlusu gerekgeleri dikkate alarak denetim ekibini ve/veya plani degistirebilir. Gizlitik ve
Tarafsizlik S6zlesmesi hikiimlerine aykiri bir durum oldugunda denetim ekibi kesinlikle degistirilmelidir.

g) Denetim/muayene tarihine ilgili taraflardan itiraz gelmemesi durumunda Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan
ONTEK sistemine firma tanimlanir.

h)  Uygunluk degerlendirme islemlerinde “FR.048 Denetim Plani” formu ile denetim planlanir ve planigin migteri teyidi alinir.

6.8 inceleme/Muayenenin gergeklestiriimesi

6.8.1 ISO/IEC/17065’e uygun olarak Ek IV - Béliim B (Modul B), Ek V {Son Muayene) ve EK Vil {Modil G) Muayene tabanh uygunluk
degerlendirme islemleri

6.8.1.1 Muayenenin gergeklestirilmesi

Teknik Uzman, atama formunda belirlenen tarihte belirlenen verde;

a) Asansére ait teknik dosya incelemesi “FR.058 Teknik Dosya Kontro! Formu ile gergeklestirilir.
b) Teknik dosya inceleme sonrasinda monte edilen asansér/model asansér monte edildigi yerde ilgili uygunluk degerlendirmesine tabi
tutulur.

14.06.2017 tarihli 30096 sayil Resmi Gazetede yayinlanan “Asansérlerin Tasarimina iliskin Usul ve Esaslara Dair Teblig (SGM: 2017/18)”
gecici madde 1 ve 05.12.2017 tarihli 30261 sayil Resmi Gazetede yayinlanan “Asansdrlerin Tasarimina iliskin Usul ve Esaslara Dair Teblig
(SGM: 2017/18) de degisiklik yapiimasina dair teblig (SGM: 2017/33)” ‘de yer alan hikimler gergevesinde TS EN 81-1+A3 standardina
gére Modil G uygunluk degerlendirmesi gerceklestirilecekse, “FR.046 Elektrikli Asansdr Kontrol Listesi ” sini, TS EN 81-2+A3 standardina
gore gerceklestirecekse de “FR.045 Hidrolik Asansor Kontrol Listesi “ ni kullanir.

Asansorin TS EN 81-20 standardina uygun olmasi durumunda “FR.070 Asansér Kontrol Listesi ve/veya FR.089 Asansdr Kontrol Listesi */
formu kullanarak muayeneyi gergeklestirir ve asansoriin Ek | temel saglik ve glivenlik gereklerini karsilayip karsilamadigini kontrol etme
amactyla uyumlastirilmis standartiarda belirlenen deney veya esdeger deneyleri uygular. Muayene yapilirken ihtiyag duyulacak kilavuz
bilgilere teknik uzman/denetgci “TL.010 Asansdr Birim Dogrulama Talimati, TL.O0S Asansér Son Muayene Talimatl” ile ulagir.

6.8.1.2 Uygunsuzluk/Uygunsuzluklar

6.8.1.2.1 Teknik Uzman, asansériin muayene sonucunda uygunsuzluk tespit etmemesi durumunda, bu Prosediiriin 5.8.1.3. maddesinde ki gibi
muayene raporunu dizenler.
6.8.1.2.2 Teknik Uzman, muayene faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda:
a) “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu” nu kullanarak uygunsuzluklari iki niisha olarak not eder, bir niishasin mUsteriye ve digerini
miisterinin onayini almak suretiyle KBM BELGELENDIRME’ ye sunar,

KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balima veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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b)  Uygunsuzluklarin giderilip giderilmediginin takibini yapar ve bu konuda KBM BELGELENDIRME’ yi gelismelerden haberdar
eder,

¢} Uygunsuzluklann kapatma kanitlarini tanimlanan sire iginde alir ve degerlendirir {bk. 5.8.1.2.3.)

d)  Gerekli dizeltmelerin yeterli olup olmadigini kontrol etmek igin takip muayenesi gerekiyorsa, takip muayenesinin planlanmasi
icin KBM BELGELENDIRME’ ye bilgi verir,

e)  Eger uygunsuziuklarin kapama kanitlar Denetgi/Teknik Uzman tarafindan yeterli bulunmadiysa, uygunsuzluk kapama sureci
tekrar baglatilir,

6.8.1.2.3 Uygunsuzluklarin kapatiimast ile ilgili planlama 15 giin, gerekli dlizeltmeler, muayene tarihinden en fazla 30 (otuz) giin iginde musteri
tarafindan tamamlanip Teknik Uzmana ulastiriimalidir. Teknik Dizenleme Sorumiusu karart ile bu stire 60 glin daha uzatilabilir.

6.8.1.3 Raporun Diizenlenmesi

Teknik Uzman, asansoriin muayene sonucunda:

a) EkIV—Ba&lim B {Modui B) igin “FR.059 Elektrikli Asansdr AB Tip inceleme Raporu, FR.060 Hidrolik Asans&r AB Tip inceleme Raporu”

b} EkV (Son Muayene) igin “FR.073 Asansor Birim Dogrulama Son Muayene Raporu”

¢) Formlanini kullanarak, muayene raporunu dizenler ve en gec 5 (bes) isglinii icerisinde KBM BELGELENDIRME ‘ye ulastinir. Rapor
iceriginde belgenin uygunsuzluklarin kapatilmasindan sonra veya verilebilir olduguna dair tavsiye karari yer alir.

d) Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gérilmesi sonucu Teknik Uzman tarafindan muayene dosyasi tamamlanarak
beraberinde “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu”nun Diizeltici Faaliyet Sonucu kismi doldurularak planiama sorumlusu aracihigi ile belge
verilmesine dair Asansér Yénetmeligi Teknik DUzenleme Sorumlusuna tavsiye kararini iletilmek tzere verilir.

6.8.1.4 Dosyanin gézden gegirilmesi

a) Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gortlmesi sonucu, Teknik Dlzenleme Sorumlusu dosyanin kontrollni ve
degerlendirmesini ilgili kapsama gére;
“FR.037 2014 - 33 AB — Asans0r Yénetmeligi Karar Formu” ile en geg 5 gln icerisinde yapar.

b)  Tim sonuglarin uygun gorilmesi sonucu Teknik Uzmandan raporunu ONTEK programina yiklemesi istenir ve yiikleme tamamlaninca
KBM Belgelendirmeyi haberdar eder. Ayni zamanda program Teknik Diizenleme Sorumlusu sayfasinda onay bekleyen olarak gdzikir.
Uygunsuzluk olmasi durumunda dosya Teknik Uzmana iade edilir.

6.8.1.5 Karar
a) Sertifikanin yayimianmast igin “FR.037 2014 - 33 AB—Asansor Yénetmeligi Karar Formu” formu Teknik Diizenleme Sorumlusu tarafindan
onaylanir.

b) Onay sonrasi, Teknik Dizenleme Sorumlusu ONTEK Uzerinden son onay! verir ve program Uzerinden kare kodu indirerek planlama
sorumlusuna sertifika basilmasi igin iletir ve sertifikanin hazirlanmasi ve basim siireci baslar. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini
ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak sertifika diizenler ve sertifikayl Asanstr Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusunun kontrol
ve onayina sunar.

c)  Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB — Asansér Yénetmeligi Karar Formu” ile yapacagi son kontroller
sonucunda sertifikanin basimi igin onay verilmesi durumunda sertifika, imza igin Genel Midir veya vekiline sunulur.

6.8.1.5.1 Belge veya Onay Kararinin Reddedilmesi Durumu

a)  Teknik dizenleme sorumlusu tarafindan onaylanan “FR.037 2014 - 33 AB — Asansdr Yonetmeligi Karar Formu” karari alinacak {iriin
belgelendirme denetim dosyasinin 2014/33/AB asansor yonetmeligi kapsamlarint karsilamadigl durumlarda FR.037 ile Operasyon
sorumlusuna bildirimi yapilir.

b)  Bir belgenin veya onay kararinin reddedilmesi, kisitlanmasi, askiya alinmasi veya ipta! edilmesi durumunda s6z konusu karartarin alindig
tarihten itibaren en geg 15 giin icerisinde TDS tarafindan ONTEK (Sanayi bakanhgna bildirilir) programini kullanarak bakanliga
bilgilendirilmesi yapilir.

¢)  Belge veritememesi, askiya alinmasi, kisitlanmasi veya iptal edilmesi firmaya bildirimi yapilir.

6.8.1.6 Sertifikanin Diizenlenmesi

a) Bagvuruda bulunan firmanin Muayene sonucunun 2014/33/AB Asansdr Yonetmeligine ve belirtilen sartlara uygun bulunmasi ve
Asansér Yoénetmeligi Teknik Duzenleme Sorumiusu’nun belgelendirme karart vermesinden sonra firma, 2014/33/AB Asansor
Yonetmeligi kapsaminda belge/sertifika almaya hak kazanir.

b) ISO/IEC/17020’e uygun olarak 2014/33/AB Asansér Yonetmeligine gore verilecek sertifikalar; Bagvuruda bulunan firmanin muayene
sonucunun 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligine ve belirtilen sartlara uygun bulunmasi ve Asansér Yonetmeligi Teknik Dizenleme
Sorumlusu belgelendirme karari vermesinden sonra firma, 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek |V B veya EX Vli’e gére Urlin Uygunlugu
belgesi almaya hak kazanir. Ek V igin ise firmaya Son Muayene Belgesi verilecektir.

c) KBM BELGELENDIRME, teknik dokiimantasyon ve degerlendirme raporunda oldugu gibi AB-tip inceleme sertifikasinin bir kopyasini,
bunun eklerini ve ilavelerini, bu sertifikanin verildigi tarih itibariyla 15 {on bes) yil muhafaza edecektir.

d} Duzenlenen belgelerde;

L) KBM Belgelendirmenin unvani ve adresi { Ek IV, V,VIII )
] Kurulusun adi { Ek IV, V,Viil )

® Belgelendirme Kapsami { Ek IV, V,VIII )

KBM dokdmantasyonun bu nilshasi KBM’den izin alinmadan bir balami veya tamami alintilanamaz ve coffaltilamaz.
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ilgili yénetmelik ve belgelendirme yéntemi ( Ek IV, V,VII! )

Muayene yapilan asansdriin montaj adresi, tipi, seri numarast, beyan yiiki, beyan hizi ve durak sayisi ve montaj yili { Ek V,
Vil )

Belge Tarihi ( Ek IV, V,VIII )

Belge Numarasi { Ek IV, V,VIil }

Hangi rapora istinaden verildigi (Ek IV, V,VIII )
Yapilan kontrollerin sonucu ( Ek IV)

Belgenin gegerlilik kogullari { Ek 1V, V)

L Tipin tanimlanmasi igin gerekli &zellikler { Ek 1IV)

e) Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak yukarida tanimlanmis olan maddeleri iceren asagida
verilen modultine uygun sertifikayl diizenler ve sertifikayl Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusunun kontrol ve onayina
sunar.

f)  EkIV—Bolum B (Modiil B) igin “Moddil B Sertifikasi” Ek V {Son Muayene) igin “ Son Muayene Sertifikasi” Ek VIII (Modiil G) icin “Modiil G
Sertifikasi” Formlari kullanilarak, ilgili sertifika hazirlanir.

g) Asansdr Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB — Asansér Yénetmeligi Karar Formu” ile yapacag) kontroller
sonucunda basil sertifikaya onay vermesi durumunda sertifika, imza igin Belgelendirme Mudir( veya vekiline sunulur.

6.8.1.7 Sertifikanin Yayimlanmasi

a) Sertifikanin Genel Mudlr ve/veya yetki verdigi kisiler tarafindan onay kisminin imzalanmasi sonucunda plantama sorumlusu, firmayt
“15.006 Belgeli Kuruluslar Listesi” ne isler. Basili sertifikanin belge sahibine ulastirdmasi icin gereken islemleri baslatir.

b) Diizenlenen belge gdnderilebilmesi igin firmanin mali yikamliliiklerini yerine getirmesi beklenir.

¢)  Plantama Sorumlusu sertifikasyon siirecinin tamamlanmasini miiteakip firmaya Misteri Hizmet Degerlendirme Anketi ile birlikte raporu
goénderilir.

6.8.1.8 Sertifikanin kullanim gartlan

a) Belgeyialan firmabelge kapsamina uygun olarak belgeyi kullanabilir ve belgeyi baska amacla kullanamaz.

b) Belge, lizerinde adi gegen firmaya verilmis olup hicbir sekilde bagka kurum ya da tiizel kisilige devredilemez.

¢)  Belgenin kullanimi “TL.004 CE Logo Kullanma Talimati”na uygun olarak yapilir. iigili Prosediir KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya
agitmistir.

6.8.1.9 ISO/IEC/17020’e uygun olarak Ek IV - Béliim B (Moddl B), Ek V (Son Muayene) ve EK VIl (Modil G) Muayene yéntemleri,

6.8.1.9.1 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligi Ek IV - Bdlim B (Modiil B);

1. Model asansdriin veya degisiklik igin bir kararin olmadigi asansdrin teknik tasarimimin dogrulugunun degerlendirilmesi icin teknik dosya
ve ¢bzUmlemeler incelenir,

2. inceleme ve testin yapilacagl yer konusunda asansér monte edenle mutabik kalarak karar verilir,

3. Mode! asansérin teknik dosyaya uygun sekilde monte edildigi ve asansdriin her bir pargasinin iigili teknik &zelliklere uygun
uyumlastinlmig standartlara uygun sekilde tasarlandigionaylanir,

4. Asansor monte edenin uyumlastiriimig standartlarda belirtilen hususlar dogru bir sekilde uygulandigini kontroli amaciyla uygun
incelemeler ve testler yapilir veyayaptirilir,

5. ligili uyumlagtirilmis standartlarin uygulanmadigl durumlarda, asansér monte eden tarafindan uygulanan ¢éziimlerin, asansér
yonetmeligi gereklerini sagladigini kontrol etmek igin uygun kontroller ve deneyler yapilir veya yaptirilir,

6. Model asansdrin ve teknik tasariminin Ek | temel saglik ve giivenlik gereklerini karsiladigl durumda, asansér monte edene AB Tip
inceleme belgesi diizenlenir, bu AB Tip inceleme belgesi asagida taniml 6zellikleri igerir;

a) Asansdr monte edenin adi ve adresini,

b}  ABtip incelemesonuglarini,

¢) Belgenin gegerliliksartlarini,

d}  Onaylanmig tipin tanimlanmasi icin gerekli olan dzelliklerini,

e) Sertifika ve ekleri, son muayenede tipin uygunluguna dair saglanacak gerekli tiim bilgiyi icerir,
f)  Sertifika beraberinde bir veya birden fazla ek icerebilir.

7. Genel olarak benimsenen teknik yontemler ve ¢bzimlerdeki degisikliklerin onayli tipin Ek | temel saglik ve giivenlik gereklerini daha
fazla saglayamayacag gosterilir ve bu degisikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmedigi tespit edilir. KBM BELGELENDIRME,
gerekmesi halinde asansdr monte edeni bilgilendirir.

8. Asansdr monte eden, Ek | temel saglik ve glivenlik gerekleri hususunda yaptigi ve AB tip incelemesini etkileyecek degisiklikler konusunda
KBM Belgelendirmeyi bilgilendirir.

9. KBM BELGELENDIRME, degisiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin gegerli kalip kalmadigini veya daha fazla inceleme, onaylama
veya teste ihtiya¢ olup olmadigini bagvurana bildirir.

10. KBM BELGELENDIRME, uygun gérmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayimlar veya basvurana yeni bir AB tip inceleme

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir bslimi veya tamami alintilanamaz ve ogaltilamaz.
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belgesi talebini sorar.
11. Komisyon, Uye Ulkeler ve diger onaylanmig kuruluslar, AB tip inceleme sertifikasinin kopyasini ve ekini, teknik dosyanin bir kopyasini ve
KBM BELGELENDIRME tarafindan ger¢eklestirilen incelemelerin, onaylarin ve testlerin raporlarini elde edebilir.
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6.8.1.9.2 2014/33/AB Asansér Yénetmeligi Ek V Son muayene;
1. Muayene asagidakilerden en az birini igerir:
a) EkIV B&lUm B'ye gore AB tip inceleme belgesinde agiklanan onayli tipe uygun oldugunun kontrol edilmesi i¢in asansdriin asansér
yonetmeligi Ek V 3.1 maddesinde de belirtilen belgelerinin incelenmesi,
b}  Ek Xl uyarinca onayli kalite sistemine ve uyumlastinimis standartlara tam olarak uygun olmamasi durumunda AB tasarim inceleme
belgesine uygun sekilde tasarlanan ve monte edilen asansériin kontrol edilmesi icin asansér yonetmeligi Ek V 3.1 maddesinde
belirtilen belgelerin incelenmesi.

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir bdloma veya tamami alintilanamaz ve cogaltilamaz.
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2. Asgariyapilmasi gereken asansor testleri sunlardir:
a) Asansoriin bos ve tam yUkli calistirilarak givenlik aksamlarinin calismasinin ve montajinin dogru yapilip yapimadiginin kontrofiiniin
saglanmasi (son durdurucular, kilit mekanizmas: gibi),
b) Asansoriin bos ve tam yikii galistinilarak glivenlik aksamlarinin islevini yerine getirip getirmediginin kontroliiniin saglanmas,
c) Nominal ylkin 1,25 katina esit miktardaki yik ile statik test yapilmasi.
3. Tum testlerden sonra KBM BELGELENDIRME, asansériin kullanimindan dogan zararin, degisimin ve bozulmanin olup olmadigint kontrol
eder.
4, KBM BELGELENDIRME, son muayene sonrasl gerekli olan bilgileri kayit defterinin ilgili sayfasina isler.
5. Asansdr, Ek | temel saghk ve giivenlik gereklerini karsilamasi halinde, KBM BELGELENDIRME, CE isaretinin yanina kendi kimlik kayit
numarasini ilistirilmesini saglar ve son muayene belgesini diizenler.
6. KBM BELGELENDIRME, son muayene belgesi diizenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrintilarint ve alinmasi gereken dzeltici

dnlemleri belirtir. Asanséri monte eden son muayene igin tekrar basvurdugunda KBM BELGELENDIRME ‘ye, basvuru yapar

6.8.1.9.3 2014/33/AB Asansdr Ydnetmeligi Ek VIII (Modiil G);

1
2.
3.

Teknik dosya, istenen hedeflerin ne &lglde kargiladigini degerlendirmek (izere incelenir,

Asansérin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmis olup olmadigi sahada incelenir,

Asansori monte eden tarafindan uygulanan ¢éziimlerin yonetmeligin gereklerini sagladigini ve asansériin bunlara uygun oldugunu
kontrol etmek igin gerekli olan uygun muayeneler ve deneyler yapilr. Deneyler asgari olarak Ek V de tanimlanan deneyleri icerir.
Yapilan deney ve kontrollerden sonra asansér yonetmeligin Ek I'in 6.2 numarali maddesinde tanimlanan kayit defterinin ilgili sayfalan
dolduracaktir.

Asansér, Ek I de tanimlanan temel saglik ve giivenlik gereklerini karsilamasi halinde, KBM BELGELENDIRME, yapilan deneyler ile ilgili
olarak uyguniuk belgesi diizenler.

KBM BELGELENDIRME, uygunluk belgesi diizenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrintilarini ve alinmasi gereken dizeltici 6nlemleri
belirtir. Asansorii monte eden birim dogrulama igin tekrar bagvurdugunda KBM BELGELENDIRME, basvuru yapar.

KBM BELGELENDIRME, talep tizerine uygunluk degerlendirme belgesinin bir kopyasini Komisyona ve {ye tilkelere saglar.

Elektrikli ve Hidrolik asansér muayene kontrol listesinde asanstriin uyumlastirilmis standartlart karsilayamadig hususlar icin misterinin
esdeger ¢dzUmlerinin uygunlugu degerlendirilir.

KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir b8lim{ veya tamarm alintilanamaz ve gogattilamaz.
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KBM doktmantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir bdlami veya tamam alintilanamaz ve gogialtilamaz.
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6.8.2 ISO/IEC/17021’e uygun olarak Ek X Mod{il E ve Ek XI Modiil H1 uygunluk degerlendirme iglemleri,

1.

ISO/IEC/17021’e uygun olarak Ek X Modiil E ve Ek XI Modiil H1 uygunluk degerlendirme denetimleriilk belgelendirme, 1 yil gézetimi ve
2.YIl gbzetimi olarak degerlendirilir. Bu siireg tamamlandiktan sonra yeniden belgelendirme siireci baglatilir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansor teknolojilerinde degerlendirme tecriibesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir. Veya 2014/33/AB
Asansdr Yonetmeliginin ilgili Modlliinde atanmis bir teknik uzman tarafindan denetim gerceklestirilir. Denetim bir ekip tarafindan
yapiimasl durumunda Teknik Uzman tayin edilir.

Asansdriin belgelendirme denetimlerinde 2014/33/AB Asanstr Yonetmeliginin ilgili Modilinde uygun olarak montaj alani ve montaj
firmasimin merkezi mutlaka ziyaret edilmelidir.

Modiil E ve Modiil H1 denetimi iki agamalidir. Asama 1 ve Asama 2 olarak degertendirilir. Asama 1 masa bast veya sahada da yapilabilinir.
Her iki agama ayni denetim icinde gerceklestirilir.

6.8.2.1. Denetimin gergeklestirilmesi

1.

W

0N

S.

Kurulus kalite sisteminin, GriinOn ve teknik dosyanin 2014/33/AB £k X, Ek XI, Ek XII sartlarina, direktifte atif yapilan 1SO 9001 Kalite
yBnetim sistemine gdre kabul edilebilir bir sekilde uygulanip uygulanmadiginin teyidi igin karstlikl gériismeler doklimanlarin ve kayitlarin
6rnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bolimlerde galismalarin ve sartlarin standart ve ydnetmelik rehberliginde gézlemlenmesi
suretiyle yapilr.
Saha denetiminde firmanin, son kontrol formlari ile birlikte son kontrol elemaninin kalite sistemi, asansér test ve muayene yéntemleri
ile uygunsuzluklarin tespitinde ki yeterliligi degerlendirilir.
Denetim Ekibinin onaylanmasinin ardindan belirlenen tarihte, firmada belgelendirme denetimi gergeklestirilir.
Denetime, firma yetkilileri ve denetim ekibinin katildigi bir agilis toplantisi ile baslanir. Agilis toplantisi “FR.039 Acilis Kapanis Toplanti
Tutanagl” formunda tanimlanmis olan icerige uygun olarak yapilir.
Toplanti da denetimin amaci, kapsami, kullanilacak denetim metodunu ve denetim planini degerlendirilir.
Firmanin kapsami gdzden gegirilir. Bagvuru formunda belirtilen bilgilerin degisip degismedigi kontrol edilir.
“FR.039 Agilis Kapanig Toplanti Tutanagl” toplantiya katilanlar tarafindan imzalanarak toplanti kayit altina alinir.
Denetim Esnasinda;

O Ek X {Modul E) icin “FR.078 KYS Kontrol Listesi + EK X Modul E”

O  EkXi{Modul H1) icin; FR.079 KYS Kontrol Listesi + EK XI Moddl H1 listesi kullanilir.

Modil B-E-H1 igin “FR.058 Teknik Dosya Kontrol Formu” ile dosya gbzden gegirilir.

10. Saha denetiminde firmanin, son kontrol elemani firmaya ait son kontrol formu kullanma becerisi, kalite sistemi hakkindaki bilgisi,

asansdr test ve muayene ydntemleri ile uygunsuzluklann tespitinde ki yeterliligi izlenir ve degerlendirilir.

Not: EK X ve EK X| siire¢ semalari bu prosedtiriin sonunda verilmistir.

6.8.2.2 Uygunsuzluklar
1. Denetimin tamamianmasina miteakip denetim ekibi kendi arasinda yaptig) toplantida denetim bulgularini gézden gecirerek firma kalite
yOnetim sisteminin standart sartlarindan, ydnetmelik sartlarindan ve kurulus dokimantasyonundan sapmalari var ise degerlendirilir.
2. Denetim ekibi, uygunsuzluklan Major (Buyiik) ve Mingr {Kiiglik) olmak Uzere iki sinifta degerlendirebilir. Ayrica gézlem ofarak tespit
edilen konular da giindeme getirilir.
®  Majér (Blylk) Uygunsuzluk; Sistemin genelinin sirekli uygulanmasini etkileyebilecek ve/veya misterive sunulan hizmet ya da
Urdndn istenilen sartlarda karsilanmasint olumsuz etkileyen Standard ya da ySnetmelik sartlarindan herhangi birinin veya ait
bashiklarinin yeterli olarak tanimlanmamasi ve/veya sistematik olarak uygulanmamasi durumudur.
®  Mindr (KlgUk) Uygunsuzluk; Yonetmelik ve Standard sartlarindan ve/veya firma dokiimantasyon sartlarindan, sistemin genelini
etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardir.
®  Gozlem; Dogrudan standart ya da misteri doklmantasyonu ile iligkilendirilemeyen fakat Gnleminin alinmamasi durumunda,
mindre donlsebilecek tespitler olarak adlandirilir ve denetim raporunda belirtilir.
3. Denetim Ekibi, denetim faaliyetinin sonucunda herhangi bir uygunsuzluk bulmasi durumunda:

a) “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu” nu kullanarak uygunsuzluklian not eder, misterinin onayini alir ve bir kopyasini miisterinin
yapacagi aktivitelerin yaziimasi igin misteriyebirakir.

b) Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara y&nelik olarak firmanin gerceklestirecegi dizeltici faaliyetlerin planlarini, firma 15 (on
bes) giin icinde uygunsuzluk formunun ilgili yerlerini doldurarak KBM BELGELENDIRME’ ye bildirmekle yiikiimliidiir.

¢)  Uygunsuzluklarin kapatiimasi igin gereken siire, Mindr ve Major uygunsuzluklar igin 30 (otuz) ginden fazla olamaz. Yalniz alt yapisal
sorunlar var ise Teknik Uzmanin karari ile bu sure 60 (altmig) gline kadar uzatilabilir. Belirlenen siirede uygunsuzluklari gideremeyen
firmatarin bagvurusu gegersiz sayilir, durum firmaya yazili olarak bildirilir.

d) Teknik Uzman Uygunsuzluklann giderilip giderilmediginin takibini yapar ve bu konuda KBM BELGELENDIRME’ yi gelismelerden
haberdar eder,

e) Teknik Uzman uygunsuzluklarin kapatma kanitlarini tanimlanan siire icinde alir ve degerlendirir.

f)  Teknik Uzman gerekli dizeltmelerin yeterli olup olmadigin kontrol etmek icin takip muayenesi gerekiyorsa, takip muayenesinin
planlanmasi icin KBM BELGELENDIRME’ ye bilgi verir,

g)  Major uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Dokiiman Uzerinden ya da tutulan kayitlar araciligi ile dogrulanabilecek
major uygunsuzluklar igin takip denetimi gergeklestiriimez, bu karar Teknik Uzmana aittir. Minér uygunsuzluklarla ilgili denetim

KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir balimi veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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ekibi tarafindan takip denetimi gerekli goriilmemisse gergeklestirilen diizeltici faaliyet kanitlari firma tarafindan belirtilen siirede
Teknik Uzmana gonderilir.

h)  Eger uygunsuziuklarin kapama kanitlan Teknik Uzman tarafindan yeterli bulunmadiysa, uygunsuziuk kapama siireci tekrar
baslatilir,

4. Denetim Ekibi, asansdriin denetim sonucunda uygunsuzluk tespit etmemesi durumunda, bu Prosediriin 5.8.2.3 maddesinde ki gibi
muayene raporunu dizenler.

5. Denetgi toplantisinin ardindan, firma ydnetim temsilcisi, Gist yonetimi ve ilgili blom sorumlularinin katilimiyla kapanis toplantisi
dizenlenir. Kapani toplantisinda denetimin olumlu ve olumsuz sonuglar, varsa uygunsuzlukiar ve takip denetimi ile ilgili agiklama ve
“FR.039 Agilis Kapanis Toplanti Tutanagl” formunda yer alan giindem maddeleri goériigiliir ve “FR.039 Agilis Kapanig Toplanti
Tutanaginin® kapanis kismi imzalanarak denetim tamamlanir.

6.8.2.3 Raporun Diizenlenmesi

1. Denetim ekibinin hazirladig rapor bir tavsiye kararidir. Bu karar son karar olmayip belgelendirme komitesi icin géris niteliginde
oldugunu ve son kararin Belgelendirme Komitesine ait oldugunu 6zellikle Teknik Uzman tarafindan toplantiya katilanlara bildirilir

2. Denetimin tamamlanmasinin ardindan Teknik Uzman tarafindan denetim raporu hazirlanir.
a})  EkX(Moddl E) igin “FR.040 2014-33-AB Asanstr Yonetmeligi Ek X, Ek XI Denetim Raporu”
b) EkXI(Modul H1) igin; “FR.040 2014-33-AB Asans&r Yonetmeligi Ek X, Ek XI Denetim Raporu” kullanilir.

3. Uygunsuzluklarin giderilip giderilmediginin takibi Teknik Uzmanin sorumlulugundadir.
4. Formlarini kullanarak, muayene raporunu diizenler ve en geg 5 (bes) isgiini icerisinde KBM BELGELENDIRME “ye ulastinr. Rapor

iceriginde belgenin uygunsuziuklann kapatiimasindan sonra veya verilebilir olduguna dair tavsiye karari yer alir.

5. Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gériilmesi sonucu Teknik Uzman tarafindan muayene dosyasi tamamlanarak
beraberinde “FR.071 Ek-1 Uygunsuzluk Formu”nun Dizeltici Faaliyet Sonucu kismi doldurularak planlama sorumlusu araciligi ile belge
verilmesine dair Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusuna tavsiye kararini iletiimek tzere verilir.

6.8.2.4 Dosyanin gdzden gegirilmesi

1. Teknik Uzman tarafindan kapama kanitlarinin yeterli gérilmesi sonucu, Teknik Dizenleme Sorumlusu dosyanin kontrolGni ve
degerlendirmesini ilgili kapsama gére;
“ FR.074 CE Dosya Kontrol Formu “ ife kontroliini en geg bes isgiinii icerisinde yapar.

2. Tum sonuglarin uygun gérilmesi sonucu Teknik Dizenleme Sorumlusu, Teknik Uzman’ dan ONTEK programina raporu yiklemesi istenir
ve ylkleme tamamianinca KBM Belgelendirmeyi haberdar eder. Rapor ayni zamanda ONTEK programinda Teknik Dizenleme
Sorumlusu sayfasinda onay bekleyen olarak gézikir. Uygunsuzluk olmas) durumunda dosya iade edilir.

6.8.2.5 Karar

1. Teknik Diizenleme Sorumlusu, teslim edilen misteri dosyasini degerlendirir ve kararini “FR.037 2014 - 33 AB — Asansér Yénetmeligi Karar
Formu” ile kaytt altina alir.

2. Onaysonrasi, ONTEK {izerinden son onayi verir ve program Uzerinden kare kodu indirerek planlama sorumlusuna sertifika bastimasi igin
iletir, sertifikanin hazirlanmast ve basim stireci baslar. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak
ilgili sertifikay! dizenler.

6.8.2.6 Sertifikanin Diizenlenmesi

1. Bagvuruda bulunan firmanin denetim sonucunun 2014/33/AB Asansdr Yonetmeligine ve belirtilen sartltara uygun bulunmasi ve Teknik
Dizenleme Sorumlusunun (Belgelendirme Komitesi} belgelendirme karari vermesinden sonra firma denetimi yapilan modiile gére
belge almaya hak kazanir.

2. ISO/IEC/17021’e uygun olarak 2014/33/AB Asansér Yonetmeligine gore verilecek sertifikalar;
© KBM Belgelendirmenin unvani ve adresi
Kurulugun adi
Belgelendirme Kapsami
ilgili ydnetmelik ve belgelendirme yéntemi
Belgelendirme kapsaminda yer alan kurulus adres ve subeleri
Belge Tarihi ve Gegerlilik Stiresi
Belge Numarasi
Hangi rapora istinaden verildigi
©  Modll E igin alinan Moddl B sertifikasinin numarasi gegerlilik tarihi hangi onaylanmis kurulustan alindig tanimlanmahdir.
Bilgilerini igerir.

0000000

3. Planlama sorumlusu Muayene Dosyasini ve Firma resmi evraklarini dikkate alarak yukarida tanimlanmis olan maddeleri iceren asagida

KBM doktimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balam veya tamami alintilanamaz ve gogattilamaz.
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verilen modiliine uygun sertifikay: diizenler ve sertifikayr Asansdr Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusunun kontrol ve onayina
sunar.
Ek X — {ModUl E) igin “Modul E Sertifikasr”

Ek XI — (Modiil H1) icin “Modil H1 Sertifikast”

kullanitarak ilgili sertifika hazirlanir,
4.  Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu “FR.037 2014 - 33 AB — Asansér Yonetmeligi Karar Formu” ile yapacag) kontroller
sonucunda basili sertifikaya onay vermesi durumunda sertifika, imza igin Genel Maddr veya vekiline sunulur.
6.8.2.7 Sertifikanin Yayimlanmasi
1. Sertifikanin genel midir ve/veya vekili tarafindan imzalanmasi sonucunda planlama sorumlusy, firmayr “LS.006 Belgeli Kuruluglar
Listesi” ne isler. Ayrica kullanilan yazim araciligi ile sertifikanin web sitesi Gzerinden ulagilabilir olmasini saglar ve basil sertifikanin belge

sahibine ulastinimast igin gereken islemleri baslatir.

N

Dizenlenen belge génderilebilmesi i¢in firmanin mali yikimlGliklerini yerine getirmesi beklenir.

w

Planlama Sorumlusu sertifikasyon stirecinin tamamlanmasini miteakip firmaya Misteri Hizmet Degerlendirme Anketi ile birlikte sertifika
gonderilir.

6.8.2.8 Sertifikanin kullamim sartlan

1. Belgeyialan firma belge kapsamina uygun olarak belgeyi kullanabilir ve belgeyi baska amacla kullanamaz.

2. Belge, tzerinde adi gegen firmaya verilmig olup hicbir sekilde bagka kurum ya da tiizel kisilige devredilemez.

3. Belgenin kullanimi “TL.004 CE Logo Kullanma Talimati”na uygun olarak yapilir. ilgili Prosediir KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya
agitmistir.

6.8.2.9 Takip Denetimleri

1. Firma belgesinin askiya alinmasi maddesinde belirtilen sebepler, ilk belgelendirme, gézetim, yenileme, degisiklik ve olagandigi
denetimler esnasinda ortaya ¢ikan major uygunsuzluklarin ve yerinde inceleme yapiimasi gereken minér uygunsuzluklann giderilmis,
bunlara iliskin diizeltici faaliyetlerin etkin bir sekilde uygulanmakta oldugunun belirlenmesi amaciylagerceklestirilir.

2. itk belgelendirme sonrasinda takip denetimi gerceklestiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerceklestirilebilir. Takip denetimleri,
aksini gerektiren bir durum olmamast halinde (hastalik, 8lum, tarafsizligi etkileyebilecek sartlar vb.) asil denetimi gergeklegtiren denetim
ekibi tarafindan gergeklegtirilir.

3. Takip denetim faaliyeti uygunsuzluk raporunda befirlenen dizeltmelerin yapiimasinin ardindan firma ile ortak planlanan bir tarihte
yapilir. Takip denetimi icin firmaya verilen sirede firma hazirhiklarini tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sirasinda uygunsuzluktari
giderdigini kanitlayamaz ise firmanin basvurusu iptal edilir. Majér uygunsuzluk minére dénistirilmis ise, takip denetim raporuna
islenir ve yeniden diizenlenen Uygunsuzluk Raporunda belirtilen uygunsuzlugun 3 {Ug) ay iginde firma tarafindan kapatilmasi istenir. Bu
sre icerisinde kapatilamayan uygunsuzluk kalmigsa firmanin bagvurusu iptal edilir. Uygunsuzluklarin Teknik Uzman tarafindan
dogrulanmasi sonrasi denetim dosyasi belgelendirme komitesinegodnderilir.

6.8.2.10 Gozetim Denetimleri

1. KBM Belgelendirmenin belgelendirdigi firmanin belgelendirme sartlan ile uygunlugunu strdirdiguni dogrulamak igin gergeklestirdigi
periyodik denetimlerdir. Asans6ér Modil H1 ve Moddil E gbzetim denetimlerinde montaj alani ve montaj firmasinin merkezi mutlaka
ziyaret edilmelidir. G&zetim denetimleri Belgelendirme denetim tarihinin son glinli referans alinarak en fazla 12 (on iki) aylik periyotlar
da gergeklestirilir. 1. Gézetim denetiminin / belgelendirme denetiminin son giinlinden itibaren 12 (on iki} ay igerisinde yapilamamasi
durumunda firmanin belgesi 12 (on iki) aylik srenin doldugu tarihten itibaren Asansdr Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu
tarafindan askiya alinir. 2. Gézetim denetimi igin kuruluslardan gelen erteleme talepleri gerekgcesi belirtilmis olmak kaydi ile Asansdr
Ydnetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu tarafindan degerlendirilerek, gecici durumlar icin {6rnegin Tasinma, Fuar, Konferans, Is
Gezisi, Yogun Is Yiikil, Gegici Saglik Sorunlari, Gegici Olarak Uretim ve Hizmetin Durmas) gibi) en fazla 3 {iic) aya kadar erteleme yapilabilir
Erteleme talebi yazili alinir {e-posta ya da faks).

2. Gozetim denetimleri agagidaki hususlar igermelidir.

2014/33/AB Ek X (Modul E) kapsaminda asansér monte eden, KBM Belgelendirmenin muayene ve deney alanlarina, muayene
amaciyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte Gzellikle asagida belirtilen hususlar hakkinda mevcut tim bilgileri
saglamalidir:

- Kalite glivence sistemi dokiimani,

- Teknik dokiiman,
KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM'den izin alinmadan bir bslami veya tamami alintilanamaz ve cogattilamaz.
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- Muayeneraporlari, deneyve kalibrasyon verileriile buisle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

2014/33/AB Ek XI (Modiil H1) kapsaminda asansér monte eden, KBM BELGELENDIRME ‘ye muayene amaciyla tasarim, imalat,
birlestirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarina girmesine izin vermeli ve dzellikle asagidakileri iceren, tim mevcut
bilgileri saglamalidir:

- Kalite glivence sistemi doktmanlari,
- Analiz, hesaplama, deney sonuglari gibi kalite glivence sisteminin tasarim agsamasinda hazirlanan kalite kayitlars,

= Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar, gibi montaj ve stoklarin
kabult ile ilgili kalite glivence sistemi b&lim icin hazirlanan kalite kayitlari.

2014/33/AB EkX (Modil E) kapsaminda KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite glivence sistemini siirdiirmekte oldugunu

ve uyguladigini garanti etmek amaciyla yldaen az 1 {bir) kere denetim yapar ve asansér monte edene bir denetim raporu ve sertifika

verir.

2014/33/AB Ek X (Modiil E) kapsaminda KBM Belgelendirme asansoér montaj alanina beklenmedik denetimler yapabilir. Boylesi
denetimler esnasinda KBM Belgelendirme, gerektigi takdirde kalite glivence sisteminin ve asansérin uygun isleyisini kontrol icin
deneyler yapabilir veya yaptirabilir. Asansdr monte edene denetim raporunu ve eger deney yapiimissa deney raporunu verir.

2014/33/AB Ek XI {(Modiil H1) kapsaminda KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite giivence sistemini bulundurdugunu ve
uyguladigini temin etmek amaciyla yilda en az 1 {bir) kere denetim yapar ve asansér monte edene bir denetim raporu hazirlar.
2014/33/AB Ek XI (Modul H1) kapsaminda KBM Belgelendirme asansdriin birlestirme alanina veya asansdér monte edenin binasina
beklenmedik denetimler gergeklestirebilir. Bu denetimler sirasinda KBM Belgelendirme, gerekirse kalite giivence sisteminin ve
asansdrln uygun isleyisinikontroligin deneyler yapabilir veyayapiimasiniisteyebilir; asansérmonte edene denetim raporunu ve eger
deney yapiimissa deney raporiarini verir.
Gozetim denetimlerini yapacak tetkik ekibi atamasi yapilirken denetim ekibinden en az bir kisinin ilgili iiriin alaninda atanmis olmasi
gerekir.
Firmalardan gdzetim denetimleri ile ilgili miicbir sebeplerle ilgi 6zel erteleme talepleri Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme
Sorumlusu tarafindan degerlendirilir ve en fazla 6 (alti)} aya kadar erteleme yapilabilir
Gozetim denetimleriileilgili firmayla s6zlesmede belirtilen gézetim periyodunu referans alarak en az 2 (iki) ay nce gézetim denetimiyle
ilgili irtibata gegilir. Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu denetim siiresi belirleme kurallarina uygun olarak denetim
sirelerini ve uygun denetim ekibini belirler ve atama formu ile denetim ekibine iletir. Tetkik ekibinden denet¢i atamalarina gelebilecek
itiraz olmasi durumunda gerekgeler tetkik ekibi atama formuna not edilerek, Asansdr Yénetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu
tarafindan yeni bir tetkik ekibi atanir. Tetkik ekibinin denetgi atamalarina itiraz etmemesi halinde tetkik ekibi ve firma ile iletisime
gegilerek Teknik Uzman tarafindan hazirlanan denetim planini ve ekiptekigorevlilerin 6z gegmislerini (talep edilirse) denetimden en az 3
(Gg) guin 6nce firmaya gdnderilir. Firmadan tetkik ekibinin onayiniistenir, onay verilmemesi durumunda gerekceleri ile birlikte durumu
Asansgr Yonetmeligi Teknik Dlzenleme Sorumlusuna iletilir. Asansér Yonetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu gerekgeleri dikkate
alarak tetkik ekibini degistirebilir.
Gozetim denetiminin planlanmasi yapilirken ilk denetim raporunda belirtilen denetim gecmisi referans alimir. Denetimin
gerceklestirilmesi, raporlanmasi ve uygunsuzluklarin kapatilmasi ve takibi belgelendirme denetiminde oldugu gibi gerceklestirilir.
Bir 6nceki denetimde tespit edilmis ve yerinde dogrulama yapilmadan kapatiimis uygunsuzluklann yerinde dogrulamas, CE isareti,
marka ve sertifika kullaniminin kontrold, gézetim denetimi sirasinda gerceklestirilir. Yerinde dogrulama sonucu uygunsuziuk bulunursa
denetim ekibi tarafindan uygunsuzluk raporunda majér uygunsuziuk olarak degerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine
birakilir.
Belgenin sdrdirdlmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde oldugu gibi belgelendirme komitesine aittir. Uygunsuziuklarin
belirtilen tarihlerden dnce kapatilamamasi durumunda firmanin belgesi Asansér Yénetmeligi Teknik Diizenleme Sorumlusu karari ile
askiya alinir. Firmaya durum vyaz ile bildirilir. Tim uygunsuziuklan belirtilen tarihlerden &nce kapatan firmalarin belgelerinin
gegcerliliklerinin devamina belgelendirme komitesi/teknik diizenleme sorumlusu tarafindan karar verilir.

6.8.2.11 Belge Yenileme Denetimleri

1

Belge yenileme denetimi, belgenin gegerlilik stresi (2014/33/AB EK XI kapsaminda 3 (ii¢) vil) sona erdiginde firmalari yeniden
belgelendirmek icin yapilan denetimlerdir. Belge gegerlilik stresi bitimine en az 2 (iki) ay kata firmalar denetim planlama sorumiusu
tarafindan uyarilir {(e-posta veya telefon) ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamini talep etmez ise,
belgegecerlilik siiresi sonunda belge gecerliligini kaybeder. Dizenlenen sertifika her yil gézetimin gerceklestirilmesini takiben yenilenir.
Kurulug belge gecerlilik siiresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse basvuru yeniden belgelendirme olarak degil,
belgelendirme olarak ele alinir.

Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gergeklestirilir. Firmayla fiyatlandirma kurallarina uygun olarak
yeniden sdzlesme yapilir. Belgelendirme basvuru formu firma bilgilerinde degisiklik varsa firma tarafindan yeniden doldurulur, firmanin
eski dosya numarasi gegerlidir. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanmasi, denetgilerin atanmasi, denetimin gerceklestiriimesi,
denetimin raporlanmasi, uygunsuzluklarin kapatilmasi ve belgelendirme kararinin verilmesi belgelendirme denetiminde oldugu gibidir.
Yeniden belgelendirme sirasinda daha 6nceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve dizelticifaaliyetlerincelenir. Denetimkapsam,
yeni dokOmanlar, marka ve belge kullamimi kontrol edilir ve g&zetim denetiminde oldugu gibi islem yapilir. Denetim sonucunda
degerlendirme belgelendirme denetiminde oldugu gibi yapilir.

KBM dokumantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir balimi veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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5. Yeniden belgelendirme denetiminde uygunsuzluk tespit edilirse (major, minér ayrimi yapilmaksizin) uygunsuzluklarin kapatma planlar
15 giin, uygunsuzluklarin kapatilmasi igin verilen sire 30 giindir. Teknik Dizenleme Sorumlusu karar ile bu siire 60 giin daha
uzatilabilir.

6.8.2.12 Ozel Denetimler
6.8.2.12.1 Degisiklik denetimleri,

1. Firma Unvaninin Degismesi, Firma Ur(in Kapsaminin degismesi, Firma Adresi ve Subelerinin Degismesi veya adres eklenmesi gibi
degisikliklerin kontrolt amaciyla gerceklestirilen denetimlerdir.

2. Degisiklik talepleri firmatardan “FR.80 Belgelendirme Degisiklik Formu”, mail veya yazi ile alinir, Asansor Yonetmeligi Teknik Diizenleme
Sorumlusu tarafindan dokiiman incelemesi ya da saha denetimi yapilip yapiimayacag karan verilir ve form Gzerine not edilir. Kapsam
degisikligi ve adres degisiklik denetimlerinde dokiiman incelemesinin yaninda, kapsama ve lretim yerine bagh olarak gereken slrede
saha denetimi gerceklestirilir.

3. Belgelendirme komitesi tarafindan dokimanlar ve denetim raporu uygun goriildigl takdirde degisiklik yapilarak belgelendirme
degisiklik formuna not edilir. Yeni belge diizenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme degisikligi uygun goriilmemigse firmaya yazi
ile bildirilir. Belge degisikliklerinde firmanin mevcut belge gegerlilik siiresi degismez.

6.8.2.12.2 Kisa Ihbar Denetimleri

4. Firmaya yonelik objektif deliller iceren sikdyetler séz konusu oldugunda, Bakanlik tarafindan gergeklestirilen Piyasa Gdzetim ve
denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildigi durumda, Asansér Yonetmeligi Teknik Duzenleme Sorumlusu programda olmadigl halde
firmayla iletisime gecerek olagandisi bir denetim gergeklestirme karan alabilir. Bu tir denetimlerde firmanin mevcut durumu
degistirmesine imkan vermeyecek bir stire dnce (en fazla 1 (bir) giin &nce) firmaya haber verilir ve denetim gerceklestirilir.

5. Ayrica asansoriin birlestirme alanina veya asansér monte edenin binasina beklenmedik denetimler gergeklestirilebilir. Bu denetimler
sirasinda KBM Belgelendirme, gerekirse kalite glivence sisteminin ve asansGriin uygun isleyisini kontrol igin deneyler yapabilir veya
vapitmasini isteyebilir; asansér monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.

6. Denetimi gerceklestirecek denetim ekibi atanirken Asansér Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu bir énceki denetim ekibinden
farkli ve sikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini goreviendirir.

7. Firmanin denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Asansor Yonetmeligi Teknik Dlizenleme Sorumlusu karary ile askiya alinir ve durum
firmaya yazi ile bildirilir. KBM Belgelendirme, bu karari alabilecegini firmaya hizmet 6ncesi imzalanan s6zlesmede belirtmistir.

8. KBM Belgelendirme yaptigl denetim sonucunda vermis oldugu belgeyi temel teskil eden sartlarin mevcut olmadigini tespit ettigi
takdirde yerine getirilmemis sartlarin niteligine gbre belgeyi askiya alir veya iptal eder. Konu ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan!ig
Sanayi Genel MUdUrligl Asansér ve Teleferik subesine ve piyasa gdzetimi ve denetimi yapan vyetkili kurulusa ve ilgili teknik
dizenlemede &ngdriilmesi halinde Avrupa Birligi Uyesi Glkelerin yetkili organlarina piyasa gézetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri
saglar, talep edilmesi halinde degerlendirme prosedurleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

6.8.2.13 Belgenin Askiya Ainmasi:
1. Belge asagidaki kosullarin olugsmasi durumunda belgelendirme komitesi/teknik diizenleme sorumlusu karar tarihinden itibaren 6 {alti)

ayl asmamak kayd; ile firma belge kapsamini asktya alinabitir

® Denetimler esnasinda tespit edilen belirlenmis sire igerisinde gideritmemis
uygunsuzluklar bulunmasi,

® Denetim kapsaminda yer alan Uriin/hizmete iliskin standart disinda yer alan gereksinim ya da yasal yaptirimlarin yerine
getirilmediginin tespiti,

Firmanin gdnilli olarak belgenin askiya alinmast ile ilgili yazil talepte bulunmasi.

KBM Belgelendirme belge ve markasinin ve CE isaretinin yanhs kullanimi,

Belgelendirme kurallarina uyulmamasi,

Mali ytkimltltklerin yerine getirmemesi,

Firma organizasyonunda ve UrGinlerinde gerceklestirilmis 6nemli degisikliklerin KBM Belgelendirme‘ye bildirilmemesi,
Sistemin dokiimante edildigi ve denetlendigi sekilde uygulanmamasi,

KBM Belgelendirme tarafindan yénetim sisteminde ve Uriinde olumsuz etkileri olacagi kanaatini olusturan durumlarin
tespit edilmesi,
®  Firmanin gézetim denetimlerinin gerekli siklikta yapilmasina izin vermemesi.

2. Belgenin askiya alinma karari gézetim denetimini kabul etmeme ve mali yukimlGlOkleri yerine getirmeme, uygunsuzluklarin zamaninda
kapatilmamasi gibi teknik degerlendirme gerekmeyen tiim durumlarda aski kararlari da dahil olmak tizere Asansér Yonetmeligi Teknik
Diizenleme Sorumlusu tarafindan alinir. Belgenin askiya alindigi ve askiya alma isleminin kaldinldigi firmaya bildirilir. Kurulusun askidaki

KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balimii veya tamamu alintilanamaz ve gogattilamaz.
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belgesi gecersiz durumdadir.

3. Belgelendirilen kurulusun verilen siire icerisinde sorunlari ¢ézememesi durumunda firmanin belgesi Asansdr Yénetmeligi Teknik
Diizenleme Sorumlusu tarafindan iptal edilir. Belgenin askiya alinmasi ya da iptal edilmesi durumunda firmanin ad belgesi askiya alinan
ya da iptal edilen firmalar listesine aktarilir. Firma beigenin askiya alindig) tarinten itibaren CE isareti belge ve marka kullanimin
durdurmakla yikiimludir. Belge askida kaldigi stire icerisinde kullanilamaz. KBM Belgelendirme vermis oldugu belgeyi askiya almasi
veya iptal etmesi durumunda, konu ite ilgili ONTEK programi vasitasiyla Sanayi ve Teknoloji Bakanhg, ilgili MUduirltgii ile pivasa gdzetimi
ve denetimi yapan yetkili kurulusa ayrica ilgili teknik diizenlemede dngoriilmesi halinde Avrupa Birligi tiyesi Gilkelerin yetkili organlarina
piyasa gozetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri saglar. Talep edilmesi halinde degerlendirme prosediirleri ile ilgili bilgileri
komisyona sunar.

6.8.2.14 Belgenin Askidan indirilmesi:

1. Belgesi askiya alinan firmalar, askiya alma gerekgelerinin ortadan kaldiridigini yazili olarak KBM Belgelendirme ‘ye bildirir. Askiya alma
gerekgesinin giderildiginin teyidi amaci ile KBM Belgelendirme tarafindan firmada gerekli gorlldiginde denetim gerceklestirilir.
Askidan indirilme kapsaminda gergeklestirilen denetimin tipi, icerigi ve sliresi, belgeyi askiya alma gerekcesine bagli olarak belirlenir.
Ancak bu sire gdzetim denetim slresinden az, yeniden belgelendirme siiresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uyguniugu
dogrulanan firmanin belgesi Asansér Yonetmeligi Teknik Dilzenleme Sorumlusy karariyla askidan indirilir. Bu durumunda firmanin adi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlig, igili MUdiirlGg0’ ne ONTEK programi vasitasiyla bildirilir.

2. Askiya alma slresi icerisinde askiya alinma gerekgeleri ortadan kaldirimadig durumda belge iptali yoluna gidilir.

6.8.2.15 Belgenin Iptal Edilmesi ve Sonuglari:
1. Belge asagidaki kosullarin olusmasi durumunda Asansor Yonetmeligi Teknik Dizenleme Sorumlusu karart ile iptal edilir:

® Firmaninaskiya alma gerekgelerini kabul etmemesi ya da belirlenen siirede gidermemesi,
Firmanin iflasi veya faaliyetlerine son vermesi
Firmanin belgeyi Uzerinde belirtilen kapsam ve adres icin kullanmamasi

®

®

® Firmanin tetkik sirasinda sahte ve yaniltici bilgiler vermesi

® Yapilan denetimlerde firma yGnetim sisteminin ve {riin uygunlugunun tamamen yitirildiginin tespit edilmesi
®

Firmanin belge ve eklerde tahribat yapmasi

Firmanin sézlegmeyi fesih etmek istemesi

2. Belgenin iptal edilmesi durumunda firmanin adi belgesi iptal edilen firmalar listesine aktariir. Konu ile ilgili olarak ONTEK programi
vasitasiyla Sanayi ve Teknoloji Bakanhig, ilgili Mudiirligl’ ne ve piyasa gézetimi ve denetimi yapan yetkili kurulusa ayrica ilgili teknik
diizenlemede &ngoriiimesi halinde Avrupa Birligi Gyesi Gikelerin yetkili organlarina piyasa gozetimi ve denetimi amaciyla gerekli bilgileri
saglar. iptal edilen belgeler diger onaylanmis kuruluslarin da bilgisine sunuimak Gizere ONTEK sisteminden statiisi dizenlenir. Talep
edilmesi halinde degerlendirme proseddrleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

3. Sotzlesmesive belgesiiptal edilen firmalarin yeniden bagvurular en az 30 (otuz) giin sonraisleme alinabilir. Yeniden basvuru yapildiginda
ilk miracaattaki belgelendirme islemleriuygulanir. Teknik Diizenleme Sorumlusu karari ile bu siire 60 giin daha uzatilabilir.

6.8.2.16 DokUman deglsikliklerinin degerlendiriimesi:

Firmada uygulanan kalite yonetim sistem dokUmantasyon igeriginde, kalite yénetim sistemini etkileyecek olan énemli degisiklikler olmas

durumunda,

1. FirmaKBM Belgelendirme 'ye doklimanlarin degerlendirilmesi icin basvuruda bulunur.

2. Bagvuru ile birlikte degisikiiklerin bulundugu dokiimanlarin bir kopyasi KBM Belgelendirme ‘ye iletilir. Asansér Yénetmeligi Teknik
Dizenleme Sorumlusuy, ilgili doklimaniari gergeklestirilen degisikliklerin uyumlastinimis standartlar ve kalite yénetim sistem standart
sartlarina uygunlugunu degerlendirir,

3. Degerlendirme sonucunda efer uyumlastiriimig standartlar ve  kalite yGnetim sistem
standartlarindan sapmalar mevcut ise firmaya bildirilir.

4. Sistemi temelden etkileyen degisiklikler tespit edilir ise saha denetimi yapilmasina kararverilir.

6.8.2.17 ISO/IEC/17021"e uygun olarak Ek X Mod! E ve Ek X| Moddil H1 denetim islemleri,
6.8.2.17.1 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligi Ek X (Modiil E);

6.8.2.17.1.1 Genel sartlar

1. Kalite sistemi kapsaminda, her asansériin incelenmesi ve Asansdr Yonetmeliginin Ek I in de tanimlanan uygulanabilir temel saglik ve
guvenlik gereklerine uygunlugun saglanmas icin ilgili uyumlastinimis standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya esdeger
deneylerin yiritiilmesi gerekir. Asansér monte eden tarafindan kabul edilen bitlin unsurlar, gerekler, hikiimler, yazili tedbirler,
islemler ve talimatlar sistematik ve dizenli olarak belgelenir. Sz konusu kalite sistem belgesi; kalite programlari, planlari, kullanim
kitaplar ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayisi saglar.
Kalite sistem belgesinde, &zellikle asagida yer alanlann yeterli aciklamasi yapiimalidir;

a) Kalite amaclari,
KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir balama veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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b) Kurulug yaptsi, Gruin kalitesi ile ilgili sorumluluk ve ygnetim giicd,

¢) Asgari Ek V de belirtilen deneyleri de iceren, piyasaya arz edilmeden 6nce yirutilecek olan incelemeler ve deneyler,
d) Kalite sisteminin etkin islemesinin izlenmesini saglayan araglar,

e) Muayene raporlan, deney ve kalibrasyon verileriile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

KBM Belgelendirme, kalite sisteminin bu ekin yukarida belirtilen sartlar saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili uyumlastinimig
standardin esdeger &zelliklerini uygulayan kalite sistemi dogrultusunda bu gereklere uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansér teknolojilerinde degerlendirme tecrlibesine ve Asansor Yonetmeliginin Ek 'inde belirtiten temel saghk
ve glvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir kisi bulunur. Degerlendirme slireci montaj alanina ve asansdr monte edenin galisma
merkezine bir denetimi de igerir. KBM Belgelendirme, Karari asansér monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuglarini ve
gerekgeeli degerlendirme kararini igerir.

Asansér monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan ylkumliliklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bicimde
siirdarilmesini temin eder.

Asansdr monte eden, kalite sistemini onaylayan KBM Belgelendirme’ye, kalite sisteminde yapmayi diisindUgu degisiklikler hakkinda
bilgi verir.

KBM Belgelendirme, dnerilen guincellestirmeleri degerlendirir ve giincellestirilmis kalite sisteminin bu ekin €.8.2.17.1.1. maddesindeki
sartlan saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadig konusunda karar verir.

KBM Belgelendirme, kararini asansér monte edene veya yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim, incelemenin sonuglarini ve gerekgeli
degerlendirme kararini igerir.

6.8.2.17.1.2 KBM Belgelendirme, Sorumlulugunda Gézetim

1

Gdzetim iglemi, asansor monte edenin onaylanmis kalite sisteminin getirdigi yikdmlGlkleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin
tespiti icin yapilir.
Asansdr monte eden, onaylanmis kurulusa degerlendirme yapmak amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin
verir ve kurulusa &zellikle agsagida belirtilenler olmak lizere gereken her tiirla bilgiyi temin eder.

Bu bilgi dzellikle;

- Kalite sistemi belgelerini,

- Teknik dosyayi,

- Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitfarini,

icerir.

KBM Belgelendirme, asansdr monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini
belirli araliklarla stirdiiriir ve asansér monte edene denetim raporu dzenler.
KBM Belgelendirme, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmis kurulus, gerekirse, kalite sisteminin
islevini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Onaylanmig kurulug, asansér
monte edene denetim raporunu ve eger deney yapiimissa deney raporunu verir.
KBM Belgelendirme, yayimlanan veya geri cekilen kalite sistemi onay kararlarini, ONTEK programi ile Bakanhga bildirir ve periyodik
olarak veya talep Uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir-
Talep Uzerine, KBM Belgelendirme, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve (ye Glkelere saglar.

6.8.2.17.2 2014/33/AB Asanstr Yonetmeligi Ek Xi (Modul H1);
6.8.2.17.2.1 Genel sartlar

1.

Kalite sistemi, asansérlerin uygunlugunun Asansér Yonetmeliginin Ek {” inde belirtilen uygulanabilir temel saglik ve giivenlik gereklerini
karsilamasini saglar. Asansdr monte eden tarafindan kabul edilen bUtlin unsurlar, gerekler, hiikimler, yazili tedbirler, islemler ve
talimatlar sistematik ve dilizenli olarak belgelenir. S6z konusu kalite sistem belgesi, kalite programlari, planlar, kalite kitaplari ve kalite
kayitlarinda ortak bir anlayis saglar.

Kalite sisteminde dzellikle asagidaki agiklamalar yer alir:

a)  Kalite amaglari ve kurulus yapis), tasarim ve {irlin kalitesi ile ilgili kurulug yapisi, sorumluluk ve yénetim giicd,

b) Standartlar da dahil olmak Uzere uygulanacak teknik tasarim &zellikleri ve uyumlastinimig standartlarin ve bu standartlarin tam
olarak uygulanmadigi durumlarda, Asansér Yénetmeliginin Ek I’ inde tanimianan uygulanabilir temel saglik ve glivenlik gereklerinin
saglanmasi icin kullanilacak olan diger uygun teknik 6zellikler de dahit olmak Uzere tiim araglar,

¢} Asansériin tasaniminda kullanilan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, stregler ve sistematik faaliyetler;

d) Malzemelerin, aksamin ve alt pargalarin tedariki yapilirken gergeklestirilecek olan inceleme ve deneyler,

e} Kullanilacak olan birlestirme, montaj, kalite kontrol ve kalite glivence teknikleri, stirecler ve sistematik uygulamalar,

f)  Montaj dncesinde (montaj kosullarinin muayenesi: asansér kuyusu, makine dairesi, vb.), esnasindavesonrasinda (asgari Ek V'in3.3
maddesinde belirtilen testler dahil) gerceklestirilecek inceleme ve deneyler,

g) Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlar,

h) lstenilen tasarim ile asansor kalitesine ulagilmasini ve kalite sisteminin verimli calismasini gézetleyecek araglar.

KBM dokOmantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir bslim( veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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6.8.2.17.2.2. Tasarimin incelenmesi

7.

KBM BELGELENDIRME, Asansdr Yoénetmeligi (2014/33/AB) Ek-I temel saglik ve givenlik gereklerinden veya uyumlastirimis
standartlardan veya bunlara karsilik gelen uyumlastinimis Tlrk standartlarindan sapma igeren durumlarda yapilacak uygunluk
degerlendirmelerinde Teknik Uzman, “TS EN iSO 14798 Asansérler, ylrlyen merdivenler ve yirliyen batlar — Risk degerlendirilmesi ve
risk azaltiimas)” standardini referans alarak ilgiti riskler icin asansér monte edenin riskleri belirleme, ekip kurarak degerlendirme
yontemlerini ve bu yontemlerin dokiimante edilip edilmedigini inceler.

Teknik Uzman ayrica, “TS EN 81-21 Asansérler - insan ve yiik tagimak igin - Yapilig ve tesis ile ilgili glivenlik kurallart - Bélim 21: Meveut
binalarda insan ve ylk/insan tagima igin yeni asansorler” standardinda tarif edilen ¢ézim ydntemlerini de referans alarak séz konusu
ekip tarafindan benimsenen risk azaltma ¢6zim yéntemlerini dokiiman lizerinde inceler. Daha sonra da sahada uygulanan ¢dzlmleri
yerinde inceleyerek kalan risklerin kabul edilebilir seviyede olup olmadigini yerinde dogrular ve karsitamasi durumunda, onaylanan
tasarimin belirlenmesi igin gerekli ayrinti ve gecerlilik sinirlarini iceren bir AB tasarim inceleme belgesi asansér monte eden igin
duzenler. Bagvuru formunda belirtilen ve/veya muayene sirasinda Asansér Yonetmeligi Teknik Uzmanlari tarafindan tespit edilen ve
yukarida bahsi gecen sapma durumlari, Kuyu alt boslugu ve Kuyu Ust Boslugu yetersiz giivenlik hacim ve mesafeleri, makine ve makara
dairesi yetersiz gegis yollari ve galisma alanlari serbest ylkseklikleri, Makine dairesi yetersiz gegis yollari ve galisma alanlari &iglileri gibi
genel sapma durumlarindan farkli durumtiar igeriyorsa mevcut riskleri tanimlama ve risk azaltma ¢éztmleri igin KBM belgelendirme
Teknik Dizenleme Sorumlusu, kendisi ve Asansér Yonetmeligi Teknik Uzmanlarindan olusan en az 0g kisilik bir risk degeriendirme ekibi
olusturur. Ekip tarafindan “TS EN ISO 14798 Asansorler, yurlyen merdivenler ve yuriyen batlar — Risk degerlendirilmesi ve risk
azaltilmasi” standardi referans alinarak yapilan degerlendirmeler sonucu alinan kararlar Asansor Yoénetmeligi Teknik Diizenleme
sorumlusu tarafindan Asansor Yonetmeligi Teknik Uzmanlart ile paylasilir. Genel sapma durumiarti igin ekip kurmaya gerek yoktur. Genel
sapmalar igin gerekli egitimler ise giriste ve ¢alisma siiresince periyodik olarak verilmektedir

Risk analizi asagida verilen is akisina uygun olarak yapiimalidir.

Yinelemeli risk deferlendirme siireci ve risk azaltma

Risk degertendiwmesi nedeninim bedirkenmesi

Rick degertendirme ekibimin olustursimas:

fusk degertendirme konusunuen be@rkenmesi

Spr@ryolarm tanumisnmass
Tehlikell derum, zararh oiay {sebep) ve ethis)

Risk Ang i

K
£
£
I
x
3

Risk yeterines
hatitlenids mi?

KBM Belgelendirme, tasarimin, Asansér Yonetmeliginin Yonetmeligin Ek I’ inde belirtilen temel saglk ve glivenlik gereklerini
karsilamamasi durumunda AB tasarim inceleme belgesini diizenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrintilan ile belirterek asansér
monte edeni bilgilendirir.

KBM Belgelendirme, yaygin olarak bilinen en geliskin teknolojileri takip ederek onaylh tipin herhangi bir teknolojik degisiklikten dolay
Asansor Yénetmeliginin Ek I” inde belirtilen temel saglik ve glivenlik gereklerini daha fazla saglayamayacagini ve bu degisikliklerin daha
fazla inceleme gerektirip gerektirmedigini tespit etmesi durumunda asansér monte edeni bilgitendirir.

Asanstr monte eden, AB tasarim inceleme belgesi diizenleyen KBM Belgelendirme’yi Asans&r Yonetmeliginin Ek 'inde belirtilen temel
saglk ve glvenlik gerekleri ile uyumlulugunu veya belgenin gecerliligi igin gereken kosullari etkileyecek onaylanmis tasarimda
gerceklesen degisiklikler konusunda bilgilendirir. Bu degisiklikler KBM Belgelendirme’nin, ilave onayiyla birlikte 6zgiin AB tasarim
inceleme belgesine ilave bir form olarak diizenlenir.

KBM Belgelendirme, AB tasarim inceleme belgeleri ve/veya herhangi bir yayimladigi veya iptal ettigi ekler konusunda ONTEK programi
ile Bakanlig: bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep Gzerine Bakanli§a, AB tasarim inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askiya
alinan veya kisttlanan herhangi bir ekini iletir.

KBM dokdmantasyonun bu ntshasi KBM’den izin alinmadan bir balimi veya tamam alintilanamaz ve gogattilamaz.
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6. Komisyon, liye Ulkeler ve diger onaylanmig kuruluslar, talep Uzerine bir AB tasarim inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasini
edinebilir. Komisyon, Uye Ulkeler talep lzerine teknik dokiimantasyon ve KBM Belgelendirme tarafindan gerceklestirilen incelemelerin
sonuclarinin bir kopyasini elde edebilir.

6.8.2.17.1.2.3. Tasarim incelemenin Gergeklestiriimesi

Asansdr monte eden tarafindan uygulanan uyumlastinimig standartlardan sapmalar oldugunda ¢6ziim olarak asansér monte eden tarafindan
benimsenen ve KBM Belgelendirme tarafindan uygulama eglestirildikten sonra onaylanan ¢ézimler, ilgili alanlar igin en az asagidaki
uygulamalari kapsamalidir. Monte eden tarafindan ilgili alanlar icin uygulanan &zel cdziimler varsa risklerin kabul edilebilir seviyeye geldigi
ve Ek | Temel Saglik ve Glivenlik Gereklerinin karsilandigl yerinde dogrulanmalidir

A. Yetersiz makine dairesi giris kapisi, gegis ve ¢alisma alanlar yikseklikleri

Yapinin mimari tasarimt ve buna bagh olarak sonuglandirilan insaat asamasindaki hatalardan dolay) makina dairesindeki galisma alanlarindaki
agik ylksekligin standartta belirtilen degerlerden az oldugu durumlarda; séz konusu yiiksekligin %1'lik bir tolerans siniri igerisinde kabul
edilmesi mimkin olabilecektir. Bu tolerans hicbir surette kazaniimis bir hak olarak degerlendirilemez. Sadece ¢ok zorunlu hallerde
kullanilmasi gereken bir durumdur.

Ancak yukarida belirtilen tolerans sinirinin altinda galisma alani yuksekliginin élgtilmesi durumunda ise;
v Yazilive gorsel uyari isaretlerinin uygun bigimde konulmasi,

¥" Makine dairesi tavan: tzerinde bulunan en dastik yikseklige sahip kisimlar yumusak ve toz yapmaz malzemeler ile
kaplanmasi,

v' TSISO 3864-1'e gdre sari-siyah uyar seritleri uygun bigimde kullaniimasi,

v" Baret ve kullanilmasina dair uyari yazisi konulmasi,

B. Yetersiz kuyu iist boglugu givenlik alani / alanlan

v' Elektrik tahrikli asansérlerde secilen siginma alani yiksekligini saglayan karsi agirlik altinda katlanabilir ve elektriksel denetim
altinda tutulan tampon kaidesi veya elektriksel denetimli mekanik durdurucunun varligi (Normal tampon her hallikarda
olmasi gerekir)

Hidrolik tahrikli asansorlerde secilen siginma alani yksekligini saglayan hareketli durdurucular. Bunlar kabinin izdlsim

disinda yerlestirilen pistonun dig tarafinda bir veya daha fazla olmalidir. Bunun bilegke kuvveti pistonun merkez hatti Gzerine
etki etmelidir.

Elektriksel kontrolldi katlanabilir veya teleskopik korkuluk

Elektriksel kontrolli st hareket sinirlayici

Yazili ve gorsel uyari isaretleri kullamlir

Kuyu lst bosluguna giris, gikis ve kurtarma talimatian

ilave Resetli glivenlik devresi (Kabin ¢atisina ve/veya gukura erisim saglayan herhangi bir kapi/cati kapagi)
Gorilebilir ve/veya duyulabilir bilgi

\

AN NENE

C. Yetersiz kuyu alt boslugu givenlik alani / alanlar
Elektriksel kontrollt hareketli kabin etek saci (Gerekirse)

Secilen siginma alani yUksekligini saglayan elektriksel kontrolli katlanabilir tampon ve/fveya uygun ¢aligma yiiksekligini
saglayan mekanik durdurucu

Kuyu dibi giris kapisi kilidine asansor( kahci hataya gegiren elektriksel tertibat
Yazil ve gorsel uyari isaretleri

TS ISO 3864-1"e gdre sari-siyah uyari seritleri

Kuyu alt bosluguna inis, ¢ikis, galisma ve kurtarma talimatlan

NN NN

D. Yetersiz makine dairesi galisma alanlari ve gegis yollari geniglikleri

Yazil ve gérsel uyarilarin varlig (isaretlemeler, talimatlar vb.) gerekmektedir.

TS 1SO 3864-1'e gore sari-sivah uyar seritleri uygun bigimde kullaniimasi,
Hareketli pargalar ve/veya sicak yiizeyler uygun olarak muhafaza altina alinmasi,
Gegis yollar (gerektiginde) keskin parcalara karsi korunmalidir,

Hareketli pargalarin bakimi ve muayenesi yatay alan igin mimkin olan en blytk ¢alisma alani gizgiler ile belirtilir ve
Regulatdre uzaktan erisim tertibati takilir,

Acil durum mudahalesi igin yatay alan igin mimkin olan en biyUk alan ¢izgiler ile belirtilir, gerektigi durumlarda efektrikli
elle kurtarma tertibat! takilir

v Gegis yapilan bdlgenin 1m etrafina acil durdurma butonu konularak uyari levhasi ile uyarihr

AN NN

KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM‘den izin alinmadan bir balima veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz,
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Gerekli dogrulamalar sonucunda “FR.075 Asansdr Tasarim inceleme Kontrol Raporu® hazirlanir. Raporun uygun olmasi neticesinde ilgili
tasarim igin Tasarim sertifikas! verilir.

6.8.2.17.2.4 Kalite sisteminin degerlendirilmesi

1

KBM Belgelendirme, kalite sisteminin bu ekin 6.8.2.18.1.1. maddesinde belirtilen sartlari saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili
uyumlastiriimis standardin esdeger 6zelliklerini uygulayan kalite sistemleri dogrultusunda bu sartlara uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansdr teknolojilerinde degerlendirme ve Asansér Ydnetmeliginin Ek I” inde belirtilen temel saglik ve glvenlik
gerekleri ile ilgili bilgi ve tecriibeye sahip en az bir kisi bulunur. Degerlendirme siireci montaj alanina ve asansér monte edenin galisma
merkezine bir denetimi de igerir. Denetim ekibi, asansr monte edenin Asansér Yénetmeliginin Ek I’ in de belirtilen temel saglik ve
glvenlik gereklerini belirleme yetenegini onaylamak igin Ek IV B (Modiil B} belirtilen teknik dosyayi inceler ve asansoriin bu gereklere
uygunlugundan emin olmak igin gerekli deneyleri gerceklestirir.

Karar asanstr monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonuglarini ve gerekgeli degerlendirme kararini
igerir.

Asansdr monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan ylkumltliklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bicimde
surdurllecegini temin eder.

Asansdr monte eden, kalite sistemini onaylayan KBM Belgelendirmeye, kalite sisteminde vapilmasi diisiiniilen degisiklikier hakkinda bilgi
verir.

KBM Belgelendirme, dnerilen degisiklikleri degerlendirir ve degistiriimis kalite sisteminin bu ekin 6.8.2.17.1.1. maddesindeki sartlar
saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigr konusunda karar verir.

Kararini asansér monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonuglarini ve gerekgeli degerlendirme kararin
igerir.

6.8.2.17.2.5 KBM Belgelendirme, sorumlulugu altinda gézetim

1.

Gozetim islemi, asansér monte edenin onaylanmig kalite sisteminin getirdigi yikimidltkleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin

tespiti i¢in yapilir,

AsansOr monte eden, KBM Belgelendirme, muayene amaciyla tasarim, imalat, birlestirme, montaj, muayene, deney ve depolama

alanlarina girmesine izin verir ve 6zellikle asagida yer alan bilgiler de dahil olmak iizere tiim gerekli bilgiyi saglar;

a) Kalite sistem belgesi,

b) Analiz, hesaplama, deney sonuglari gibi kalite sisteminin tasarim agamasinda hazirlanan kalite kayitlari,

¢) Muayeneraporlari, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporiar gibi montaj ve tedarik islemleri ile ilgili
kalite sistemi bolimd icin hazirlanan kalite kayitlari.

KBM Belgelendirme, asansér monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladifindan emin olmak amaciyla belirli araliklarla

denetim yapar ve asansér monte edene bir denetim raporu ile iletir.

KBM Belgelendirme, asansériin montaj alanina veya asansér monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sirasinda

onaylanmis kurulug, gerekli olmasi halinde kalite sisteminin ve asansériin uygun isleyisinin kontrolii icin deneyler yapabilir veya

yapiimasini isteyebilir; asansdr monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu iletir.

KBM Belgelendirme, yayimlanan veya geri ¢ekilen tim kalite sistemi onay kararlarini, ONTEK programi ile Bakanliga bildirir ve periyodik

olarak veya talep Uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir.

Her onaylanmis kurulug geri gekilen ve yayimlanan kalite sistemi onaylarina iligkin her turlG bilgiyi ve talep iizerine, yayimladigi onayls

kararlan diger onaylanmis kuruluslara iletir.

KBM Belgelendirme, teknik dosyayi, onay kararlarini ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasini dizenlenme tarihi itibariyla 15 (on bes) vl

muhafaza eder.

Talep Gzerine, KBM Belgelendirme, yayimlanan kalite sistemi onay kararlannin bir kopyasini Komisyona ve Uye tlkelere saglar.

7. Itirazlar ve sikéyetler
KBM Belgelendirme itiraz ve sikayetlerin alinip, degerlendirilmesi ve sonuglandiriimasi igin “PR.010 itiraz ve Sikdyet Prosediirii” ile bir komite
olusturmustur,

Uyelerin “FR.008 Tarafsizlik Komitesi Sdzlesme Formu” ile tarafsizliklari saglanmistir. Ayrica “PR.010 Itiraz ve Sikayet Prosedirii” ile sikayet ve
itirazlarin alinmasi, degerlendirilmesi ve sonuglanmasi yéntemini ve sorumlularini agiklamistir. PR.010 ltiraz ve Sikdyet Prosedr( ile “FR.006
itiraz ve Sikdyet Degerlendirme Formu” KBM Belgelendirme web sitesinde kamuya acilmigtir.

8.Dis kaynak kullanimi

8.1 Dig kaynakli munferit tetkikgilerin ve teknik uzmanlarin kullanmasi

KBM dokiimantasyonun bu nushasi KBM’den izin alinmadan bir bélimi veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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2014/33/AB Asansdr Yonetmeligi kapsaminda dis kaynakh miinferit tetkikgilerin ve teknik uzmaniarin kullanmas) durumunda kendi personeli
igin uyguladig, bu prosedarin 11. Maddesinde tanimlanan teknik uzman/ denetgi belirleme, atama, egitim ve degerlendirme kuraflarina
uygular. Personel ile bir anlasma yapar, gerekli taahhitleri alir, diger kuruluslarla olan iligkisini ve mesleki tecriibesini degerlendirir, atar ve
izlemesini yaparak gerekli kayitlarini tutar.

9.Muayene faaliyetlerinde kullanilan &iglim ekipmanlari;

Muayene faaliyetlerinde kullanilan tim 6lctim ekipmaniarinin kalibrasyon ve dogrulama isiemleri “PR.009 Bakim Onarim Prosedirl” gore,
ara kontrolleri ise her cihaz igin hazirlanmis olan “FR.012 Cihaz ve Kalibrasyon Takip Formu”na uygun olarak yapilir. Kalibrasyon ve dogrulama
kanitlart muayene raporunda tanimlanmalidir.

Gergeklestirilecek olanmuayeneislemi sirasindagerekliisglivenligi 6nlemleri misteritarafindan alinmalt ve Teknik Uzmana bilgi verilmelidir.

10.Asansdrlerin muayeneleri sirasinda alinacak énlemler;
10.1 Muayene gergeklegtiriilmeden dnce misteri tarafindan alinan &nlemlere ek olarak, muayeneekibi;

®  Muayene yapilacak adresteki ilgili kisi/kisiler ile gbrisiip asansériin muayene yapilmak (izere devre disina alindiginin bilgisini verir.

®  Her kat kapisina ve kabin igine “Dikkat Asanséri Kullanmayiniz. Kontrol Yapilmaktadir.” seklindeki magnetli ikaz plakasini veya
“Kontrol Yapiimaktadir, Asanséri Kullanmayiniz” seklindeki yapiskanh etiketi bandini yapistinir.

10.2 Denetim esnasinda ise denetlenecek firma yetkilisinin muayene esnasinda KBM Belgelendirme tarafindan alinan énlemlere benzer
dnlemleri alip almadigi gbzlemlenir. Bu dnlemlerin alinmasi saglamr. Gerekli énlemler alinamiyorsa denetim durdurulur

11. Muayene i¢in Denetim siireleri ve (cretlendirme;

11.1 Sireler;

11.1.1Muayene igin streler

2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek IV B, Ek V Son Muayene ve Ek VIIl Modil G Uriin Uygunlugu Degerlendirme islemlerinde muayene sireleri
belirlenirken agagidaki tablo referans atinir.

Uygunluk Degerlendirme Moduli Denetim Siresi

EK VIII (Modiil G) 2 Adet/Giin {Ayni Mahallede 3 Adet/Giin
EK IV B (Modiil B) 1 Adet/Gln

EK V (Son Kontrol) 4 Adet/GUn

11.1.1.1 2014/33/AB Ek IV B, Ek V ve Ek VIII kapsaminda gergeklestirilen denetimlerde teknik dosya ve tip dosyasi incelemesi KBM
BELGELENDIRME ofisinde ve/veya firma ofis ya da galisma sahasinda incelenebilir.
11.1.1.2 Yukarida belirlenen sureler teknik dosya incelemesi ve saha denetimlerinin toplam stiresini olusturur.

11.1.2  Denetim igin siireler;

11.1.2.1 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek X (Modil E), Ek XI (Modil H1) 'ye gbre belgelendirme, gézetim ve yeniden belgelendirme
siirelerinin belirlenmesinde TL.0O1 Denetim Siireleri Belirleme Talimati referans olarak alinir.

11.1.2.2 Denetim monte edenin ofisinde ve ¢alisma sahasinda yapilir.

11.1.2.3 Bu prosediriin 6.8.2.18.1.2 Maddesinde Tasarim incelemeye dair AB Tasarim inceleme Belgesi talep edilmesi durumunda, her bir AB
Tasarim inceleme Belgesi igcin Modiil H1 denetim siirelerine 0,25 Adam/Giin eklenir. Ek XI (Modiil H1)

11.1.2.4 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi £k X (Modul E) ve Ek XI (Modill H1) modUllerden herhangi biri i¢in bagvuran firmanin ayni zamanda
ISO 9001 istemesi durumunda, 1SO 9001 suresi baz alinarak denetim slresi 0,5 Adam/gin arttinilir,

11.2 Fiyatlandirma Kurallari;
11.2.1 Muayene ve Denetim fiyat listesi;

2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek VI ( Moddl G ), Ek IV { Moddil B ) ve Ek V (Son Kontrol) e gére riin uygunlugu degerlendirme islemlerinde
muayene fiyati belirlenirken TL.O07 2014-33-AB Asansér Yénetmeligi Ucretlendirme Talimats kullanilir.

12. Teknik Uzman / Denetgi / Teknik Uzman i¢in Sartlar

1. Atamalarda Onaylanmig Kuruluglarin Gérevlendirilmesi, izlenmesi Ve Denetlenmesinde Esas Alinacak Temel Kriterlere Dair Teblig
esas alnir.

2. KBM Belgelendirme, teknik diizenleme sorumlusu ve/veya teknik uzmanin isinden aynimasi durumunda, en ge¢ 20 giin igerisinde
degisen personeli Bakanliga bildirir. Ayni slire zarfin da zorunlu personel sayisini tamamlamak icin sartlari saglayan yeni personelin
atamasini yapar ve s&z konusu personelin yetkinligine iliskin dokiiman ve belgeleri Bakanliga iletir.

3. KBM Belgelendirme genel midir, genel midur yardimcisi ve yénetim kurulu Gyeleri, teknik diizenleme sorumlusu ve/veya

KBM doktimantasyonun bu ntishasi KBM’den izin alinmadan bir bdlim veya tamami alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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teknik uzman olarak gérevlendiremez.

Teknik dizenteme sorumlusu ayni zamanda kendi konusunda teknik uzman otarak gorevlendiremez.

Teknik Uzman ve Teknik Diizenleme Sorumlusu atamasi ile ilgili diger detaylar PR.011 Asansdr Denetgi Atama ve
Performans Degerlendirme Prosediri’nde belirtilmistir.

v

12.1 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek VIII { Modil G ), Ek IV { Modiil B ) ve Ek V' e (Son Kontrol) gére Muayene Yapacak Uzmanlar igin
sartlar;

SARTLAR Teknik Uzman

Genel Sartlar 1. KBM BELGELENDIRME’ de tam zamanh galigiyor olmak

Genel Bilgi | 1. Atanacaklar sektoriin yasal diizenlemeleri ve fabrikalar, techizat ve tasarim, ingaat,

ve Beceri isletme, bakim, hasar tespit ve analizi, tipik problemli alanlarda uygun diizeltme metotlar ile ilgili giince! bilgi sahibi
olmal
1) Makine, elektrik, elektrik- elektronik, elektronik ve mekatronik alanlarindaki

Egitim mihendislik fakiiltelerinden birinden mezun olmak.

Sartlart 2) TS EN 81-20/50 standartlarn ve 2014/33/AB kapsaminda uyumlastirilmig standartlar ile ilgili egitim almig

olmak.(TS-EN 81-21/22/28/70/71/72/73 vb) 3)2006/42 Makine Emniyet Yoénetmeligi, 2014/30/AB
Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi, 2014/34/AB Algak Gerilim Yonetmeligi egitim almig oimak.

Toplam Is | 1Y (Bkz. Not:1)

Tecriibesi

Denetim 2014/33/AByénetmeligine gére yeterliligi onaylanmg bir teknik denetginin gézetiminde atanacaklan her bir asansér
Tecriibesi gesidi icin en 2z 1 adet Uriin uygunlugu denetimlerine katiimis olmak

Not 1: Bu is tecriibesi en az bir yiliik sektér el veya en az bir yillik asansér muayene ve/veya denetim ile ilgili isler olmasi gerekmektedir.
12.2 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi Ek X (Modiil E) ve Ek X! {ModUl H1)’ye gbre sistem tabanli, tirlin uygunlugu denetimlerinde gérev
alacak olan denetgi/Teknik Uzmanlar igin sartlar;

12.1.1.2.1 1SO 9001 standart sartlarinda olusturulan denetim ekibi;

ISO 9001 standart gereklerini kargilayan uygun EA kodlarinda atanmig Teknik Uzman ile birlikte 2014/33/AB bazinda atanmis bir teknik uzman
ile birlikte olugturulan denetim ekibi;

ISO 9001 standardl bazinda Teknik Uzman ile birlikte denetim ekibinde 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Modiil G konusunda atanmis bir
teknik uzman bulunmalidir. Teknik Uzman/Denetci ISO 9001 Kalite Yénetim Sistemi standardini ve 2014/33/AB Asansor Yonetmeligi disindaki
maddeleri denetler. Teknik denetgiise 2014/33/AB Asansér Yonetmeligi Ek X ve Ek X1 ‘de belirtilen sartlarin uygunlugunu degertendirir. Teknik
dosya incelemesini yapar.

13. Belge Formatinda Yapilan Degisiklikler ve/veya Yazim Hatalan

Belge formatinin degismesi ve/veya yazim hatasi ve benzeri durumlarin KBM’den kaynakiandiginin anlasiimasi halinde belge sahibine {icret
alinmaksizin yeniden belge dizenlenebilir.

14. 2014/33/AB Asansdr Yénetmeligi Kapsaminda Yaptlacak Uygunluk Degerlendirmelerinde incelecek Kriterler

768/2008 sayili Karar Modillerinde belirtilen kalite gereklitiklert Modul E Modut H1

EN 1SO 9001: 2015, §5.1, §5.5, §6.2 (§8.1'e atifta
bulunmadan), §5.3, §3.3 (§9.3.2.C-1 - misteri geri
bildirimi olmadan)

EN ISO 9001: 2015, §5.1, §5.5, §6.2, §5.3, §9.3
(§9.3.2.b - mugteri geri bildirimi olmadan)

Kalite hedefleri ve organizasyon yapisi, ydnetimin riin
kalitesiyle ilgili sorumiuluk ve yetkileri

Teknik tasarim ilgili degil - Modl E tasarim agamasini kapsamaz. EN ISO 9001:2015, §8.3.1, §8.3.5

Kapsanan uran kategorisine ait trunlerin tasariminda
kullanilacak tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, ilgili degil - Modiil E tasarim asamasini kapsamaz. EN ISO 9001:2015, §8.3.4 — §8.3.6
stregleri ve sistematik eylemleri

ilgili imalat, kalite kentrol ve kalite giivence teknikleri,

ilgili degil - modil E imalat ki EN I1SO 9001:2015, §8.5.1, §8.5.2
kullanilacak siiregler ve kullanilacak sistematik faaliyetter ENICERE S MOGELLE IS RSICESIit Sepadihiaz O 15,8 §

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir bdlima veya tamam alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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Yapilacak incelemeler ve testler ile kalite sisteminin etkin bir EN 1SO S001: 2015, §7.1.5, §9.2, §4.4, §8.6, §8.7, EN ISO 9001: 2015, §7.1.5, §9.2, §4.4, §8.6, §8.7,
sekilde galigmasinin izlenmesi. §9.1 (§misteri memnuniyeti olmadan), §10 §9.1 (§musteri memnuniyeti olmadan}, §10.2
Deneti 1 t ileri, kalib ileri, ilgil

enetim ra.por ar ve est verileri, al|. ltasyfan verileri, ilgili EN IS0 9001:2015, 64.3, §4.4, §7.5 EN IS0 9001:2015, §7.5
personel igin yeterlilik raporlari, vb. gibi kalite kayitlari.
Modul 8 Modul G

Model/Ornek Asansére Ait Teknik Dosyanin incelenmesi TS EN 81-20/50 - 2014/33/AB EK IV b TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK VIII
Ornek Asansériin Montaj Sahasinda Dogrulamasinin Yapilmasi TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK | TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK |
Tip Varyasyon Proje ve Dokimanlarinin incelenmesi TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK IV b TS EN 81-20/50 — 2014/33/AB EK VIII

15. ilgili Dokiimanlar

TS EN ISO/IEC 17020

TS EN ISO/IEC 17021-1

TS EN ISO/IEC 17065

TS EN 1SO 9001

PR.009 Bakim Onarim Prosediir(

PR.010 itiraz ve Sikayet Proseduri

PR.011 Asansor Denetgi Atama ve Performans Degerlendirme Prosedir(
TL.003 Logo Kullanim Talimati

TL.004 CE Logo Kullanma Talimat

TL.007 2014-33-AB Asansor Yonetmeligi Ucretlendirme Talimati
TL.008 Asansér AB Tip incelemesi Talimati

TL.OO9 Asansdr Son Muayene Talimati

TL.010 Asansdr Birim Dogrulama Talimat

TL.011 Asansér Urlin Kalite Talimat:

TL.012 Asansér Teknik Dosya inceleme Talimat

TL.013 Asansér Tam Kalite Talimati

TL.014 Asansor AB Tip Uygunluk Beyani Talimati

FR.007 itiraz ve Sikayet Kurulu Sézlesme Formu

FR.036 2014-33 Asanstr Denetgi Personeli Yeterlilik Analizi ve Atama Formu
FR.037 2014 — 33 AB — Asansdr Yonetmeligi Karar Formu

FR.038 2014-33-AB Personel is Sézlesmesi

FR.039 Acilis Kapanis Toplant Tutanagl

FR.040 2014-33-AB Asansdr Yonetmeligi Ek X, Ek XI Denetim Raporu
FR.041 2014.33.AB EK-X As.1 Raporu

FR.042 201433AB Asanstr Yonetmeligi Basvuru Gézden Gegirme Formu
FR.044 2014-33 Asansor Yonetmeligi Uygunluk Degerlendirme Raporu
FR.045 Hidrolik Asansdr Kontrol Listesi

FR.046 Elektrikli Asansér Kontrol Listesi

FR.047 Denetim Bilgilendirme Formu

FR.048 Denetim Plani

FR.049 KYS | Asama Denetim Raporu

FR.050 KYS Kontrol Listesi

FR.051 Uygunsuzluk & Duzeltici Faaliyet Formu

FR.054 Belgelendirme Karar Formu

FR.056 2014-33 Asansdr Yonetmeligi EK XI — EK X Bagvuru Formu
FR.057 2014-33 Asansor Yonetmeligi EK IV, EK VIII, EK V Bagvuru Formu
FR.058 Teknik Dosya Kontrol Formu

FR.059 Elektrikli Asansér AB Tip inceleme Raporu

KBM dokiimantasyonun bu nushasi KBM'den izin alinmadan bir balimi veya tamami alintilanamaz ve gogattilamaz.
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FR.060 Hidrolik Asansdr AB Tip inceleme Raporu
FR.061 Bilgi Gincelleme Formu

FR.065 Tarafsizlik ve Bagimsizlik Risk Analizi
FR.077 Tetkik Ekibi Atama Formu

FR.080 Belgelendirme Degisiklik Formu

KBM dokimantasyonun bu nishasi KBM’den izin alinmadan bir bslimi veya tamamu alintilanamaz ve gogaltilamaz.
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KBM dokimantasyonun bu niishasi KBM’den izin alinmadan bir bolami veya tamami alintilanamaz ve cogattilamaz.
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KBM dokiimantasyonun bu nishasi KBM'den izin alinmadan bir b5lamu veya tamami alintilanamaz ve gogattilamaz.
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Ezwzyon ! Revizyon Tarihi Revizyon Agiklamasi
6.8 maddesinde Modiil E tanimlamasi yaplldi.
o1 01072027 Sertifika statiisd ile ilgili diizenleme yapildh.
02 22.02.2021 { Yeniform eklemeleri yapiimigtir.
03 01.04.2021 Uygunsuzluk kapatma plan ve kapatma siirelerinde diizenleme yapilds.
04 19.05.2021 Uygunsuzluk kapatma plan ve kapatma slrelerinde diizenleme yapilds.
Denetim ekibinde birden ¢ok denetginin katilimi durumu dizenlendi.
= 03052022 . Form numaralarindaki diizenlemeler yapildi.
Belge verilememesi kararlar diizenlendi.
Hazirlayan Onay
Yonetim Temsilcisi Genel Midir

- e

KBM dokimantasyonun bu nashasi KBM’den izin alinmadan bir bélimi veya tamarmi alintilanamaz ve gogattilamaz.




